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TABLOLAR LISTESI vii
EKLER LISTESI Xi
KISALTMALAR xii
PROJENIN TEKNIK OLMAYAN OZETI] 1
BOLUM I 3
PROJENIN TANIMI VE AMACI, PROJE ICIN SECILEN YERIN KONUMU 3

I.1 Projenin konusu, yatirimin tanimi, igletme siiresi, hizmet amaglari, projenin sosyal ve ekonomik
yonden gerekliligi (fayda maliyet analizi), zamanlama tablosu, proje bedelinin detaylandirilarak
aciklanmasi, 3

1.2 Projenin ingaat ve isletme asamasinda kullanilacak arazi miktar1 ve arazinin tanimlanmasi, _ 13
1.3 Proje i¢in segilen yer ve kullanilan teknoloji alternatiflerinin degerlendirilmesi, 14

1.4 Bolgeye iliskin varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 6lgekli onayli imar planlart ve plan
hiikiimleri, faaliyet alaninin plan iizerinde isaretlenmesi (onayli plan olmamasi durumunda faaliyet i¢in
kullanilacak yer 6l¢ekli harita iizerinde acik¢a gosterilmeli, miicavir alan siirlarinda olup olmadigi
belirtilmelidir), 16

1.5 1/25.000 ve 1/5000 lik halihazir harita lizerinde faaliyet alan1i merkezli 1 km lik yaricap tizerinde yer
alt1 sularini, yeriistii sularini ve deprem kusaklarini gosterir analiz, jeolojik yapi, kdy yerlesik ve sanayi
alanlar1, ulasim ag1, enerji nakil hatlari, arazi kabiliyeti, koruma alanlari, diger stratejik bolgeler ve bu
stratejik bolgelerin etkilenen alanlariin gosterimi, 17

1.6 Proje Kapsamindaki Unitelerin Konumu (Biitiin idari ve sosyal iinitelerin, teknik altyapr {initelerinin
varsa diger {initelerin proje alani i¢indeki konumlarinin vaziyet plani tizerinde gésterimi, bunlar igin
belirlenen kapali ve agik alan biiyiikliikleri, binalarin kat adetleri ve yiikseklikleri, atik su 6n aritma tesisi,

depolama alanlari, yollar), 19
I.7 Arazinin miilkiyet durumu, koordinatlari, yer bulduru haritasi, faaliyet alani ve cevresinin
fotograflari. 19
BOLUM II: 23
PROIJE YERI VE ETKi ALANININ MEVCUT CEVRESEL 23
OZELLIKLERI 23
(Fiziksel ve Biyolojik ¢evrenin 6zellikleri ve dogal kaynaklarin kullanimi) 23
(Proje i¢in secilen yerin ve projeden etkilenecek alanlarin ve ortamlarin, etkileyecek parametreler dikkate
aliarak ayr1 ayr1 belirlenmest,) 23
Proje igin segilen yerin ve projeden etkilenecek alanlarin-ortamlarin Fiziksel ve Biyolojik Ozellikleri ve
Dogal Kaynaklarin Kullanimi 23
II.1. Deniz Ve Kiy1 Kullanimi: Deniz, kiyillar ve yakin g¢evresinde mevcut kullanim durumu ve
ozelliklerinin agiklanmas: 23
Mevcut kullanimlar (Turizm, ulasim, limanlar, su kaynaklari, mevcut koruma statiileri) gelisme
potansiyeli 23
Cevresinde bulunan benzer tesislerin olmasi durumunda bu tesislerin kapasiteleri, proje alanina olan
uzakliklar 26

Kullanilacak deniz alanma iligkin 6zelliklerin agiklanmasi (derinlik, jeolojik yapisi, vb.), 1/1000
Olcekli veya 1/50.000 veya 1/100.000 6lcekli detay batimetri haritasi. 27
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I1.2. Tirler Ve Ekosistemler: Proje icin secilen yer ve etki alani ic¢indeki ekosistemler ve

ekosistemlerdeki tiirler, 31
-Deniz Flora-fauna tiirleri (neritik tiirler, plajik ve varsa bentik tiirler), siniflandirilmasi, yasama
ortamlar1 (beslenme veya tlireme alanlar1), popiilasyon yogunluklari, endemik, nadir, nesli tehlikede,
tehlike dis1 vb. kategorilerinin belirtilmesi (deniz ortamindaki yapilan arastirmalar dikkate alinarak)

31

-Aquatik ortama ait flora ve fauna tiirlerinin koruma statiilerinin belirtilmesi ve taraf oldugumuz
Uluslar aras1 s6zlesme hiikiimlerine uyulacaginin taahhiit edilmesi, 31
I1.3. Deniz Ortamindaki Akintt Durumu ve Meteorolojik Veriler: 37

-Meteorolojik Durum: Meteorolojik 6zelliklerin agiklanmasi (bolgenin genel iklim kosullari, basing,
sicaklik, yagis, riizgar (esme sayilarina gore mevsimlik, yillik riizgar diyagramlari hakim riizgar
yonii), nem, buharlasma dagilimlari, aylik sicakliklarin maksimum, minimum ve ortalama degerleri,
deniz suyu sicakliklari, meteorolojik parametre dagilimlarinin tablo, grafik ve metin olarak ifade

edilmesi) 37

- Bolgenin Akinti Sirkiilasyonu Olgiim Sonuglari ve Yorumlarma Iliskin Detay Bilgilerin

Hazirlanmast 56

-Deniz suyu analizlerinin Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi tablo 4’e gére mevsimsel olarak

yapilmast) 59

-Hava Kalitesi ve Giiriiltii: Hava kalitesinin mevcut durumu, ortalama ve maksimum giiriltii

seviyeleri. (Tekneler, motorlar, jeneratorler vb.) 61
11.4. Deniz Trafigi Ac¢isindan Onemi, Uygunlugu 69

- Deniz trafigi (seyri sefer) kiyilardaki olast durumlar 69

I1.5. Depremsellik (Inceleme alani ve gevresinin diri fay haritasinda yeri belirlenerek inceleme alaninin
kacinct derece deprem bolgesinde yer aldig1 ve yapilacak yapilarin ilgili Deprem Y onetmeligine gore
incelenmesi), 70

11.6. Sosyo-Ekonomik Ozellikler: Faaliyetin sosyo-ekonomik etkilerinin arastirilmasi (Yorenin
ekonomik yapisini olusturan baslica sektorler, ekonomik gelisim trendi, issizlik vb.). Faaliyet alaninda
ve bolgedeki niifus yogunluklari, yerlesim bolgelerinin faaliyet alanindan uzakliklari, faaliyetin
kurulmasi ile etkilenecek alandaki, ev, isyeri ve sanayi tesislerinin say1 ve ¢esitlerinin belirtilmesi.)73

I1.7. Faaliyet Alan1 Ve Yakin Cevresi Ile ilgili Diger Ozellikler: 75
-Koruma Alanlar1 (Milli Parklar, Tabiat Parklari, Sulak Alanlar, Tabiat Anitlari, Tabiati Koruma
Alanlari, Yaban Hayati Koruma Alanlari, Yaban Hayvani Yetistirme Alanlari, Kiiltiir Varliklari,
Tabiat Varliklari, Sit ve Koruma Alanlari, Biyogenetik Rezerv Alanlari, Biyosfer Rezervleri, Ozel
Cevre Koruma Bélgeleri, Ozel Koruma Alanlari, Turizm Bolgeleri ve koruma altina alinmis diger
alanlar), 75
-Devletin Yetkili Organlarinin Hiikiim ve Tasarrufu Altinda Bulunan Alanlar (Askeri Yasak Bolgeler,
kamu kurum ve kuruluslarina belirli amagclarla tahsis edilmis alanlar, 7/16349 sayil1 Bakanlar Kurulu

Karari ile “Sinirlandirilmis Alanlar” vb.) 77
I1.8. Proje yeri ve etki alaninin mevcut kirlilik ylikiiniin belirlenmesi (varsa analiz sonuglarinin
eklenmesi), 77

BOLUM III: 85
PROJENIN CEVRE UZERINE ETKILERI VE ALINACAK ONLEMLER 85
A) Faaliyet alaninin hazirlanmasi, insaat asamasindaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik ¢evre iizerine
etkileri ve alinacak onlemler; 85

I1.A.1l. Yetistirilecek su iirtinlerine, kullanilacak su kaynagina ve sekillerine bagli olarak yapilacak
kafeslerin Ozellikleri, adetleri, derinlikleri, bu kafeslerin yapimi i¢in gerekli islemlerden; faaliyet
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alaninin hazirlanmasi ve ingaat asamasinda faaliyet sahasinda yapilacak isler; nerelerde, nasil ve ne
kadar alanda yapilacagi, 85

III.A.2. Tesisin deniz kiyisina olas1 etkileri, 87

III.A.3. Proje kapsaminda herhangi bir amagla kazi, dolgu ve dip taramasi islemleri nedeniyle olugsacak
maddelerin miktarlar1 ve bertaraf yontemleri, ( iskele, barinak dahil) 91

II1.A.4. Faaliyet alaninin hazirlanmasi ve insaat asamalarinda zarar gorebilecek deniz flora-fauna tiirleri
(neritik tiirler, plajik ve varsa bentik tiirler) proje i¢in segilen yer ve etki alaninda bulunan tiir
populasyonlarinin etkilenmesi, 91

IIILA.5. Kiiltiir varliklari, Tabiat Varliklari, Sit ve Koruma Alanlarinin faaliyet yeri ve ¢evresinde yer
almas1 durumunda yer alt1 ve yeriistiinde bulunan kiiltiir ve tabiat varliklarina (geleneksel kentsel
dokuya, arkeolojik kalintilara, korunmasi gerekli dogal degerlere) materyal iizerindeki muhtemel
etkilerinin irdelenmesi.( varsa alana iliskin daha once alinmis Koruma Kurulu Kararlarindan
bahsedilmesi.3386 Sayili Kanun ile degisik; 2863 sayil1 Kiiltlir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
ve konuya iligkin olarak almmis “Sit Alanlarindaki Su Uriinleri Uretim ve Yetistirme Tesislerine
Mliskin” ve “Dogal Tabii Sitler, Koruma ve Kullanma Kosullar ile ilgili” olan Yiiksek Kurulu Ilke
Kararlarina uygun bigimde projenin nasil gelistirileceginin tanimlanmasi.) 91

III.A.6. Faaliyet alaninin hazirlanmasi ve kafeslerin insaatinda olusacak atiklarin cins ve miktarlari,
bertaraf yontemleri, 92

III.A.7. Faaliyet alaninin hazirlanmasi ve kafeslerin insaatinda kullanilacak alet ve ekipmanlar ve bu
ekipmanlarla yapilacak islerden dolay1 olusacak giiriiltiiniin seviyesi ve kontrolii i¢in alinacak 6nlemler.

93

B) Projenin isletme asamasindaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik ¢evre lizerine etkileri ve alinacak
Onlemler; 93

III.B.1. Faaliyet {initelerinde kullanilacak hammaddenin/yavrularin temini, {iretilen iiriinler, kullanilan
yemler, ilaglar ve vitaminler (bunlarin fiziksel, kimyasal 6zellikleri, miktarlar1 ve verilis yontemleri.)

93
III.B.2. Isletme sirasinda kullanilacak olan alet, ekipmanlar ve oOzellikleri, tesisin yem ve ilag
depolarinin nerede yer alacagi 97

II1.B.3. Su tirtinlerinin tireme periyodunu etkileyen faktorler, planlanan iiretim miktar1 i¢in gerekli yem,
yemin depolanma durumu, vitamin ihtiyaci, birim metrekarede elde edilebilecek su tirlinleri miktari ve
hasat durumu. 98

I11.B.4. Uretimde kullanilan yemlerin &zellikleri, besleme teknigi, sekilleri, her bir balik tiiriiniin yemi
kullanma oranlari, ortaya ¢ikan atik miktar1 ve su ortamu iizerinde fiziksel ve kimyasal olasi etkileri
(PH, otrifikasyon, 151k siddeti, gecirgenligi vb.) ve su kirliligine sebep olunmamasi agisindan
yemlemede dikkate edilmesi gereken hususlar, akint1 yonii, akint1 hizi, derinlik dikkate alinarak kirlilik
yiikiiniin olas1 dagilimi(Fazla yem, digki miktar1 dikkate alinarak ¢okelme ve akint1 hiz1 g6z oniinde
bulundurularak kirliligin dagilimimin belirtilmesi, yem ve diskinin kimyasal 6zellikleri goz oniinde
bulundurularak suda ¢éziinen veya dip sedimente eklenen miktarlarin agiklanmast.), 100

II1.B.5. Faaliyet iinitelerinde kullanilacak iiretim ve isletme yontemleri ve teknolojiler, proses akim
semasl, sema lizerinde kirletici kaynaklarin gdsterimi, 109

II1.B.6 Proje alanindan alinan deniz suyunun mevcut durumunun belirlenmesi i¢in Su Kirliligi Kontrol
Yonetmeligi kapsaminda yapilacak analizlerin CED raporunda belirtilmesi. 111

I11.B.7. 1380 sayil1 Su Uriinleri Kanunu ve Yonetmeligi'nde Ek-5"de yer alan alic1 ortam degerlerinin
saglanmast hususunun CED raporunda yer almasi. 113
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III.B.8.Proje kapsamindaki tiim initelerin Ozellikleri, hangi faaliyetlerin hangi iinitelerde
gergeklestirilecegi, kapasiteleri, stoklama yogunlugu (Ayri olarak alt basliklar halinde verilmeli) (Tesis
projesine uygun 1/500 Olgekli Vaziyet Plan1 veya 1/250 6l¢ekli rapor ekinde yer almahidir.) _ 113

III.B.9. Su iiriinlerinde ortaya ¢ikan hastaliklar ve bu hastaliklara kars1 alinacak dnlemler. Kullanilan
ilaclarin olasi etkilerinin degerlendirilmesi ve balik 6liimlerinde yapilacak islemler, 115

III.B.10. Kafes ve aglarin temizlik ve dezenfekte edilmesinde kullanilan temizlik ve dezenfektanlar,
bunlarin etken maddeleri, uygulama yontemleri (hijyen plani) ve ortama etkileri, nerede yapilacagi,
117

[II.B.11. Faaliyet alaninda kafes ve aglar iizerinde denizdeki akintinin ve dalgalanmalarin etkileri,118

III.B.12. Hasat zamanina gelen su {irtinlerinin nakil igleminin nasil yapilacagi ve hangi ekipmanlarin
kullanilacagy, 6zellikleri, muhafaza ve pazarlama sartlari. 121

I11.B.13.Uretimde verimliligin saglanmasi ve su iiriinlerinde meydana gelebilen hastaliklara kars1,
calisan personel egitimi ve is giivenligi i¢in alinacak tedbirler ve yapilacak ¢aligsmalar, (Tesiste ¢alisacak
personel sayist da verilmelidir) 121

III.B.14 Tesisin faaliyeti sirasinda her bir tiniteden olusacak kat1 atik, kiyida evsel kat1 atik miktarlari
(tesisten kaynaklanan) ve 6zellikleri, depolama/yigma, bertarafi islemleri. 122

II1.B.15. Isletme esnasinda faaliyet {initelerinde kullanilan alet ve ekipmanlardan kaynaklanacak
giiriiltiiniin seviyesi ve kontrolii i¢in alinacak dnlemler. 123

II1.B.16.1sletme asamasinda yapilacak islerden dolay1 zarar gorebilecek deniz flora- fauna tiirleri
(neritik tiirler, plajik ve varsa bentik tiirler), proje i¢in segilen yer ve faaliyetin etki alaninda bulunan tiir
popiilasyonlariin etkilenmesi agiklanmalidir. 130

III.B.17. Faaliyet icin Onerilen koruma bandi mesafesi ve bu bandin olusturulmas: i¢in yapilacak
caligmalar, ayrica koruma aglar1 kullanim1 hususunda bilgiler, 132

II1.B.18. Projenin, proje alaninin yakiinda bulunan benzer tesislerle olan etkilesiminin agiklanmasi,
132

II1.B.19 Sintine sularinin ve ¢oktiirme sonucunda olusan tortularin ne sekilde bertaraf edileceginin
belirtilmesi, teknelerden kaynaklanan sintine sulariin geri kazanimi veya bertarafi ile ilgili “Atik Alim
Yonetmeligi’nde belirtilen hususlara uygunlugun yerine getirilmesi, 133

I1.B.20. Hasat sonucu ortaya ¢ikacak atiklarin bertarafinda uygulanacak yontemlerin agiklanmasi,133

[11.B.21. Acil Miidahale Plan1 ve Izleme Programi; faaliyetin insaat, isletme ve isletme sonrasi icin
onerilen izleme programi ve dogal afet ve kaza, sabotaj ve benzeri durumlarda uygulanacak miidahale
plani. Is¢i sagh@ ve is giivenligi agisindan alinacak nlemler. Toplu halde balik dliimlerinin olmasi
halinde alinacak 6nlemler ve bunlarin nasil bertaraf edilecegi. Deniz ortamindaki kirlilik diizeylerinin
analiz ve dl¢iimlerle takibi (Deniz yiizeyi ve deniz dibi.) Izleme ¢alismasinda Su Kirliligi Kontrol
Yonetmeligi Tablo 3 ve Tablo 4’te belirtilen kriterler dogrultusunda yapilacaginin ve sonuclarinin
Valilik ve Bakanliga bildirileceginin belirtilmesi. 134

C) Isletme faaliyete kapandiktan sonra olabilecek ve siiren etkiler ve bu etkilere karsi alinacak
Onlemler; 137

III.C.1.Mevcut ¢iftligin taginmasi sonrasi eski alanin durumunun irdelenmesi ve rehabilitasyonu.
Tasinilmas1 planlanan yeni alanda; tesisin ilerde isletilmesine son verilmesi durumunda yapilacak

rehabilitasyon ¢aligmalari, 137
Bolim IV. 138
HALKIN KATILIMI 138
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(Halkin Katilim1 Sonrasinda Proje Kapsaminda Yapilan Degisiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve

Belgeler) 138
IV.1 Halkin Katilim Toplantisina iliskin Bilgiler 138
IV.2 Halkin Projeye iliskin Gériisleri 144

BOLUM V. 149

SONUCLAR 149

(Yapilan tiim acgiklamalarin Ozeti, projenin Onemli ¢evresel etkilerinin siralandigi ve projenin
ger¢eklesmesi halinde ne Olglide basar1 saglanabileceginin belirtildigi genel bir degerlendirme ve

taahhitler) 149
NOTLAR VE KAYNAKLAR 155
EKLER LISTESI 158
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m3/sa Metrekiip/saat

No. Numara

sa Saat

sn Saniye

T.C Tiirkiye Cumhuriyeti

TUIK  Tiirkiye Istatistik Kurumu
USEPA Amerika Birlesik Devletleri Cevre Koruma Ajansi

vb. Ve baskalar1 ve benzerleri
° Derece

% Yiizde

%0 Binde
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PROJENIN TEKNiIiK OLMAYAN OZETi

Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic.Ltd. Sti.
tarafindan; Giresun Ili, Gorele Ilcesi, Cavuslu Beldesi aciklarinda, 60.269,50 m? lik deniz alanina
yerlestirilecek polietilen kafeslerde “Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi (1000 ton/y1l kapasite
ile Gokkusag1 Alabalig1) Yetistiriciligi Tesisi” kurulmasi planlanmaktadir.

Faaliyet; 25.11.2014 tarih ve 26186 sayili Resmi Gazete ’de yayimlanarak yiiriirliige giren
“Cevresel Etki Degerlendirmesi Y 6netmeligi” Ek-I listesi Madde 20 — “Kiiltiir balik¢iligi projeleri,
(1.000 ton/y1l ve flizeri iiretim)” kapsaminda degerlendirilerek yonetmeliginin 8’inci maddesi
dogrultusunda isbu CED Raporu hazirlanmistir.

Séz konusu proje i¢in il Tarim ve Orman Miidiirliigii tarafindan 6n izin belgesi verilmistir
(Bkz. Ek-3.1).

Kullanilacak deniz ylizeyinin tamami devletin hiikiim ve tasarrufu altinda olup hazineden
gerekli kiralama yapilacaktir.

Belirlenen deniz yiizeyinde olusturulacak ag kafeslerde toplamda 1.000 ton/y1l kapasiteli
Gokkusag1 Alabalig: yetistirilmesi planlanmaktadir.

Proje sahasina ulasim, Giresun Ili, Gérele Ilgesi Cavuslu Beldesi sahilinde bulunan T’lerden
(dalga kiran yapilardan) deniz yolu ile ulasmak miimkiindiir. Proje sahasi; Cavuslu Cekek Yeri
ana mendireginin yaklasik 0,90 deniz mili (1666,8 metre) kuzeybatisinda, karaya 0,80 deniz mili
(1481,6 metre) mesafede yer almaktadir. Proje alaninin; giiney yoniinde 1500 m mesafede en yakin

yerlesim birimi ve yine giiney yoniinde 1510 m mesafede Karadeniz Sahil Yolu bulunmaktadir.
(Bkz. Ek-2.3)

Planlanan tesis alani; sivil ve askeri hafif su {istli unsurlariyla balik¢i tekneleri ve yatlarin
seyrine engel olacak bir durum olusturmamaktadir. S6z konusu mevkiinin yakinlarinda dogal
liman, koy ve turizm amagh tesis bulunmamaktadir. Proje i¢in Ulastirma ve Altyap1 Bakanligi,
Tersaneler ve Kiy1 Yapilar1 Genel Miidiirliigti’niin 11.06.2019 tarih- E.43611 sayil1 ve 27.07.2020
tarih E.41208 sayili yazilar ile faaliyetin sz konusu sahada yapilmasinda, seyir emniyeti ve deniz
glivenligi bakimindan sakinca goriilmemistir. (Bkz. EK-3.3)

Tesisin bulundugu faaliyet alani, miilga 28.10.2020 tarih ve 26413 sayil1 Resmi Gazete’ de
yayimlanarak yiirtirliige giren Denizlerde Balik Ciftliklerinin Kurulamayacagi Hassas Alan
Niteligindeki Kapali Koy ve Korfez Alanlarmin Belirlenmesine Iliskin Teblig kapsaminda
degildir. Proje i¢in Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Cevre Yonetimi Genel Miidiirliigii’niin
05.02.2020 tarih E.30329 sayili yazisinda faaliyetin s6z konusu sahada yapilmasinda Teblig
hiikiimleri kapsaminda olmadig belirtilmistir. (Bkz. Ek-3.4)

Yapilacak olan faaliyetler kapsaminda 28.10.2020 tarih 31288 sayili “Denizlerde Faaliyet
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Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi” hiikiimlerine uyulacaktir.

Meteorolojik sartlarin uygun olmasi halinde EKim-Mayis aylar1 arasinda fiili olarak tiretim
caligmalar1 gergeklestirilecek olup yilin geri kalan aylarinda ise (Mayis-Eyliil aras1) bir sonraki
sezona hazirlik ¢aligmalari (kafeslerin bakimi, onarimi, temizlenmesi vb.) yapilacaktir. (Kafeslerin
bakimi, onarimi ve temizlenmesi) Bu nedenle ilgili faaliyet kapsaminda yilda ortalama 240 giin
caligma yapilmasi planlanmaktadir.
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Proje kapsaminda 12 adet polietilen ag kafeslerinin kurulmasi planlanmaktadir. Kafeslerin
derinligi 10 m ve kiltir balikgilig1 faaliyeti yiizeyden ortalama 10 m derinlikte
gerceklestirilecektir. Rize Tayyip Erdogan Universitesi Su Uriinleri Fakiiltesi Ogretim
Gorevlilerinin hazirlamis oldugu Teknik Rapora gore; tesisin kurulacagi yerde ortalama su
derinligi kiyiya yakin dogu ve bati koselerinde sirasiyla 38,6 m ve 38,7 m derinlikler, kiy1ya uzak
dogu ve bat1 koselerinde derinlikler 46,3m ve 50,3 m olarak tespit edilmistir. Proje insaat
asamasinda ekipmanlari satan firma tarafinda kurulumu saglanacak olup deniz tabaninda herhangi
bir kazi, tarama, betonlama stireci yapilmayacak sadece ¢apalar ile tabana tutunmasi saglanacaktir.
Proje ingaat1 ve isletmesi siireclerinde personel i¢in idari ya da sosyal tesisler kurulmayacak olup
hali hazirda kurulu ve yaklasik 10.950 m mesafede dogu yoniinde bulunan S.S. Eynesil Su Uriinleri
Kooperatifi Boztepe Balik¢1t Bariagi olanaklari kullanilacaktir. Kullanim izin yazis1 alinmistir
(Bkz. EK-3.5).

Faaliyet kapsaminda gergeklestirilecek liretimde baliklar, iiretim izni olan yetistiricilik
tesislerinden 500gr agirliginda yavru olarak temin edilecektir. Baliklar yetistiricilik alanina
karayolu ile sonrasinda ise tekneler araciligi ile sevk edilecektir. Akabinde yavru baliklar dairesel
kafeslere yerlestirilecektir. Baliklar belli bir agirliga, boy ve et kalinligina ulasana kadar
biiytitiilecek ve sonrasinda hasat edilecektir. Elde edilecek yetiskin baliklar soklama tankina
alinarak tekne ile Boztepe Balik¢i Barinagi’na getirilecek ve buradan paketleme tesislerine
gonderilecektir. Paketleme sonrasi baliklarin pazarlama islemleri gerceklestirilecektir.

Proje kapsaminda 8 personel calisacak olup personelin sosyal ihtiyaglari, yemlerin
depolanmasi vb. faaliyetler i¢in Boztepe Balik¢1 Barinagi imkanlart kullanilacaktir.

Projenin konusu olan “Su Uriinleri Yetistiricilik Tesisi”, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayili
(degisiklik 06.11.2020 tarih ve 31296 sayil) Resmi Gazete *de yayrmlanan “Cevre Izin ve Lisans
Yonetmeligi” hiikiimlerinden muaf bulunmaktadir. 28.10.2020 tarih ve 31288 sayil1 “Denizlerde
Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi” hiikiimlerine uyulacagi
yatirimet firma tarafindan taahhiit edilmektedir.

Proje alan1,1/25.000 6lgekli memleket haritalarinda F42-d4 paftasi iizerinde yer almaktadir.
Proje alanimnin tamami, Ordu -Trabzon -Rize -Giresun- Giimiishane -Artvin Planlama Bolgesi
1/100.000 olgekli Cevre Diizeni Plani’nda deniz olarak belirlenen alan igerisinde kalmaktadir.
Proje alan1 askeri yasak saha, avlanma ve dalisa yasak alanlarda degildir.

Projenin isletme déneminde herhangi bir ¢evresel olumsuzluk yaratmayacagi, olusabilecek
cevresel etkiler de bu CED Raporunda belirtilen ilgili mevzuatlar 15181nda alinan/alinacak tedbirler
ile etkin bir izleme-kontrol sayesinde ortadan kaldirilacak veya en aza indirilebilecektir.

Su Uriinleri Yetistiriciligi Tesisi, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan “Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi” Ek-1 listesi, 20- “Kiiltiir Balikgiligi
Projeleri, (1000 ton/y1l ve iizeri iiretim)” kapsaminda degerlendirilmis ve bu proje icin CED
Basvuru Dosyas1 hazirlanarak e-CED sistemine yiiklenmistir. Uygun goriilen CED Bagvuru
Dosyasi i¢in Gérele Ilgesi Cavuslu Beldesinde 2 defa Halkin Katilim Toplantis1 yapilmus, halk
bilgilenmek istememistir. Akabinde faaliyet sahibi tarafindan format bedeli yatirilarak CED
Raporu 6zel formati alinmistir. Bu 6zel format dahilinde CED Yonetmeligi’nin 8. Maddesi
dogrultusunda isbu CED Raporu hazirlanmstir.
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[.1 Projenin konusu, yatirimin tanimi, isletme siiresi, hizmet amaclari, projenin sosyal ve
ekonomik yonden gerekliligi (fayda maliyet analizi), zamanlama tablosu, proje bedelinin
detaylandirilarak agiklanmasi,

Proje Konusu Faaliyet; Giidiikkoglu Su Uriinleri —Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. Ins.
ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti. tarafindan Giresun 1li, Gorele ilgesi, Cavuslu Beldesi agiklarinda,
60.269,5 m?lik deniz alanina yerlestirilecek 12 adet polietilen kafeslerde 1000 ton/yil kapasite ile
Gokkusagr Alabaligt yetistirilmesi planlanmaktadir.

Yatirimin Tammmi; S6z konusu faaliyet 25.11.2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete ‘de
yayimlanarak yirtrlige giren (degisiklik 25.11.2019 tarih ve 30962 sayili) Cevresel Etki
Degerlendirmesi YoOnetmeliginin, “Cevresel Etki Degerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi
(EK-D)”in

20- “Kiiltiir Balik¢ilig1 Projeleri, (1.000 ton/y1l ve iizeri liretim)” kapsaminda yer almaktadir.

Bu rapor; Su iriinleri yetistirme tesisinden kaynaklanacak cevresel ve sosyal etkilerin
incelenmesi ve bu etkiler i¢in alinabilecek dnlemlerin gelistirilmesi amaciyla hazirlanmistir.

Tablo 1. Projenin CED Yonetmeligi Kapsamindaki Yeri

Projeye Konu Unite Ad1 Kapasitesi / Alami ?EEK? | E;’Sltl:stil;lehgmdekl ped Eggam‘;;ﬁ:?;l:jgl
Denizde Ag Kafeslerde . 1000}01]/}'11 - . 20'. Kltiir bahkglhg].. .
Kiiltiir Balis Yetistiriciliai Gokkusagr Alabaligi | projeleri, (1.000 ton/y1l ve tizeri | Kapsaminda

g1 YEUSHIcetis 60.269,50 m? {iretim)”

PROJE ALANI

C// Eynesil

OArallkoz

t/"’ Q ! i ) o)
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Sekil 1. Proje Alan1 ve Cevresi Uydu Goriintiisii

Proje alanina ait koordinatlar Ek-1 de, tesis alaninin gosterildigi 1/25.000 dl¢ekli Topografik
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Harita Ek-2.1°de sunulmustur.

Tarim ve Orman Bakanlhig:i Balikgilik ve Su Uriinleri Genel Miidiirliigii'nce faaliyetin
yapilmasi uygun goriilmiis olup 6n izin verilmistir. (Bkz. Ek-3.1)

Giresun 1li, Gorele Ilgesi, Cavuslu Beldesi aciklarinda, kiyidan 0,8 deniz mili (1482 m)
uzaklikta olan proje alani igin Giresun il Tarim ve Orman Miidiirliigii’ne basvuru yapilmistir.
19.06.2019 tarih E.1804713 sayili Tarim ve Orman Bakanlig1’nin yazis1 ile 1.000 ton/yil kapasiteli
alabalik yetistiriciligi talebi uygun gorilmiistiir. (Bkz.Ek-3.1)

Proje ingaat asamasinda ekipmanlar1 satan firma tarafinda kurulumu saglanacak olup deniz
tabaninda herhangi bir kazi, tarama, betonlama siireci yapilmayacak sadece kafesler capalar ile
tabana tutunmasi saglanacaktir.

Bahse konu kiiltiir balik¢ilig1 tesisinde ihtiya¢ duyulan yavru baliklar, iiretim izni olan
yetistiricilik tesislerinden asis1 yapilmis olarak temin edilecektir. 500 gr agirliginda temin edilen
yavru alabaliklar agirliklarina gore boylanacaktir. Uretim tesislerinden alinan yavru baliklar kara
yolu ile kapali ve havalandirma sistemine sahip 6zel tanklarin bulundugu araglarla, yavru iiretim
tesisinin imkanlar1 veya lireticinin kendi imkanlar1 ile taginacaktir.

Karayolu ile Boztepe Balik¢1 Barinagina getirilen yavru baliklar buradan 10.950 m mesafede
bat1 yoniinde tekne ile tasinarak denizdeki kafeslere yerlestirilecekler. Yerlestirme asamasinda
tanklardan denize iletimde, deniz suyu sicakligi ve oksijen seviyesinin esitlenmesine dikkat
edilecektir. Yavru baliklar, 30 m ¢apli, 10m derinlikte12 adet polietilen kafeslere yerlestirilecektir.

Kafes ortaminda yavru baliklarin giinliik besleme programlari takip edilerek diizenli olarak
yemleme islemi yapilacaktir. Giinliik yem tiiketimi, stok miktar1 ve su sicakliginin paralelinde
hesaplanarak uygulanacak ve ozellikle yavru baliklar glin boyunca 5 — 10 6gilin olarak
yemlenecektir. Balik agirliklarinin artmasi ile bu oran giinliik (su sicakligiin 20 — 25°C oldugu
zamanlarda) 3 6gline kadar diisiiriilebilecektir. Otomatik yemleme yapilacak olup elle manuel
olarak yemleme yapilmayacaktir.

Alabaliklarin iiretimi, Ekim ay1 basinda baslayip Mayis ay1 ortalarinda sona erecektir.
Alabaliklarin yaklasik 8 aylik siirede ortalama 3.000 gr olarak hasat edilmesi planlanmaktadir.

Proje kapsaminda yetistirilecek baliklardan, standartlara uygun hale gelen yetigkin baliklar,
hasat edilerek soklama tankina alinarak tekne ile Boztepe Balik¢i Barmagi’na getirilecek ve
barinagin ortak kullanim alani olan bdlgeden tasiyici 6zel sogutuculu tasiyic araglara yiiklenip,
buradan paketleme tesislerine gonderilecektir. Paketleme sonrasi baliklarin pazarlama islemleri
gergeklestirilecektir.

Hasat edilen baliklara proje alaninda ya da balik¢t barinaginda herhangi bir islem
uygulanmayacaktir. Projede uygulanmasi planlanan iiretim yontemi su iiriinleri yetistiriciligi
faaliyetlerinde uygulanan en uygun yontemdir. Bu nedenle projede alternatif olabilecek iiretim
yontemleri planlanmamaktadir.

Isletme siiresi; Proje alani icin Cevresel Etki Degerlendirmesi izninin alinmasina miiteakip
29.06.2004 tarih 25507 say1l1 (degisiklik 21.08.2020 tarih 31220 sayil1) Resmi Gazete yayimlanan
Su Uriinleri Yetistiriciligi Yonetmeligi Madde 7 ve Madde 8 geregi T.C. Tarim ve Orman
Bakanlig1 Merkez Teskilat1 yetkisinde olan “Su Uriinleri Yetistiriciligi Belgesi” (ilk defa ahnan)
i¢in T.C. Tarim ve Orman Bakanligi Merkez Teskilat: il Miidiirliigiine miiracaat edilmistir. On
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izin alinmis olup gerekli yasal izinlere miiteakip “Su Uriinleri Yetistiriciligi Belgesi” alinmasindan
sonra isletmede ag kafeslerinin kurulumuna baslanilacaktir.

Su {iriinleri yetistirme tesisi projesinin isletme siiresi ilgili mevzuatlara uygun c¢alisildigi
takdirde, ag kafes yerlerinin her tiretim periyodu sonunda toplam 60.269,50 m? deniz yiizey alani
iizerinde degistirilmesi ve gerekli bakim, onarim ¢alismalarinin yerine getirilmesi sart1 ve gerek
piyasa sartlar1 gerekse sirket yatirim planlarina bagli olarak siiresiz olarak belirlenmistir.

Meteorolojik sartlarin uygun olmasi halinde Ekim-Nisan aylar1 arasinda fiili olarak {iretim
calismalar1 gergeklestirilecek olup Mayis ayinda hasat yapilacaktir. Yilin geri kalan aylarinda ise
(Mayis-Eyliil arasi) bir sonraki sezona hazirlik ¢aligmalar1 (kafeslerin bakimi, onarimi vb.)
yapilacaktir. Bu nedenle ilgili faaliyet kapsaminda yilda ortalama 240 giin ¢alisma yapilmasi
planlanmaktadir.

Hizmet amaglari; Artan diinya niifusunun beslenme ihtiyacinin karsilanmasinda kiiltiir balik¢iligi
alternatif olarak gelismistir. Ulkemizde de son zamanlarda yayginlasan kiiltiir balik¢ilig1 ile ic
piyasanin ihtiyaclarini karsilamak, istihdam yaratmak, ihracat ile tilkemize doviz girdisi saglamak
amaciyla bu projenin yapilmasi planlanmistir.

Projenin sosyal ve ekonomik yonden gerekliligi (fayda maliyet analizi); Ge¢cmisten bu yana
insanlarin beslenmesinde su iirlinlerinin 6énemli bir paya sahip oldugu bilinmektedir. Su iiriinleri
iiretimi gegmiste daha ¢ok avcilik yoluyla yapilirken, glinlimiizde avcilikla yetistiricilik neredeyse
basa basnoktasina yaklagmistir. Niifus artisi, asir1 veya bilingsiz avcilik ve ¢evresel olumsuz
etkenler maalesef dogal balik kaynaklarinin hizla azalmasina, hatta bazi tiirlerin neslinin
tiilkenmesi riskine yol agmistir. Dogal kaynaklarin sinirli oldugundan hareketle zaman icerisinde
bazi tedbirler alinmaya ¢aligilsa da giinimiizde dogadan avcilik yoluyla elde edilen {iretimin daha
fazla artirilamayacagi, su iirlinleri liretim artiginin ancak kiiltiir balik¢iligi ile kapatilabilecegi yine
uzmanlarca belirtilen 6nemli bir husustur.

Su kaynaklarinin kirlenmesi, yasam alanlarinin bozulmasi, kiyisal alanlardaki yapilasmanin
artmasi, niifus artisi, iklim degisikligi, av baskis1 ve su iirlinleri stoklarinin azalmasi gibi olasi
nedenlerden avcilik tiretiminin olumsuz etkilenecegi ve avcilik liretiminin daha fazla artmayacagi
tahmin edilmektedir. Bu nedenle, giiniimiizde su iriinleri avciligindaki temel prensip mevcut
dretimi  siirdiirebilmektir. Gelecekte de su fdrlinleri kaynaklarindan etkin bir sekilde
faydalanabilmek i¢in kaynaklarin korunmasi ve siirdiiriilebilir kullanimini1 saglayici tedbirlere
agirlik verilmesi gerekmektedir.?

Diinyada deniz ve i¢ su avciligi toplam tiretimi son yillarda 90 milyon ton seviyelerinde,
nispeten sabit bir seviyede seyretmekte; buna karsin su iiriinleri yetistiricilik tiretimi siirekli olarak
artmaktadir. Diinya su iirlinleri tiretimi 2017 yilinda 172,7 milyon ton olarak gerceklesmis; bu
iretimin 92,5 milyon tonu (%53,6) avciliktan, 80,1 milyon tonu (%46,4) yetistiricilikten elde
edilmistir (FAO, 2019).

Yapilan bilimsel arastirmalara gore, oniimiizdeki yillarda su iiriinlerine olan yatirimin daha
da genisleyerek artacagi, 2030 yilinda yetistiricilik yoluyla elde edilen su irtinleri miktarinin
avcilikla elde edilen su iiriinleri miktarina esit olacagi ve uzun vadede yetistiricilik iiretiminin
avcilik iiretimini gegecegi tahmin edilmektedir. Bu da diinyadaki denizlerin ve i¢ sularin 6nemini
her gecen giin artirmakta ve su tirlinleri yetistiriciligini gelecegin sektorii olarak gostermektedir.
Ancak, siirdiiriilebilirlik i¢in ¢evresel acidan alinacak tedbirlerle su kaynaklarinin korunmasi ve
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planli kullanimi 6nemli ve gereklidir.

Gida ve Tarim Orgiitii (FAO) tarafindan yapilan degerlendirmelerde son 10 yillik siireg
icinde tarim sektorii icinde en fazla gelisim gosteren sektoriin su triinleri sektorii oldugu ifade
edilmektedir. Su friinleri yetistiriciliginin biiyiikk artis gostermesindeki temel unsurlar
degerlendirildiginde oOncelikle diinya niifusunun ve aymi zamanda kisi basina gelirin artmasi
gidaya, ozellikle de protein agirlikli gidaya olan talebi de arttirmaktadir. Gelecek 20 yil i¢inde 7
milyar olan niifusun 8 milyara ulagsmas1 6ngdriisii dikkate alindiginda, su iriinlerine olan talebin
artmast kacinilmazdir. 2050’li yillara gelindiginde, artan diinya niifusunu yeterli ve dengeli
besleyebilmek adina, diinya gida {iretiminin iki katina ¢ikartilmasi gerekecegi uzmanlarca ifade
edilmektedir. Gida degeri agisindan hayvansal besinlerin insanlarin beslenmesinde Gnemi
bliyiiktiir. Su {riinleri, iyi bir protein kaynagi olmasi yaninda, A, D, B ve K vitaminleri ile
kalsiyum, fosfor ve birgok zengin mineralleri ihtiva etmektedir.

Bu durum su {irtinleri {iretiminin artmasina etkili olacak bir unsur olarak goriilmektedir. Su
iirlinleri sektoriiniin i¢ ve dis ticaret hacminin yiiksek olmasi ve kullanilmayan su kaynaklarinin
degerlendirilerek ekonomiye kazandirilmasi, diinyada su iiriinleri liretim artigini tetikleyen diger
unsurlardir. Diinyada oldugu gibi Tiirkiye’de de iiretim ve ticaret boyutuyla su iirlinleri sektorii
her gecen giin gelismektedir. Tiirkiye Istatistik Kurumu (TUIK) verilerine gore; Tiirkiye’nin y1llik
su lrilinleri tiretimi, avcilik tiretimindeki dalgalanmanin etkisiyle yillara gore degismekte olup,
2010-2018 yillar1 arasinda su kaynaklarindan yillik 537-704 bin ton arasinda su {iriinleri
iiretilmistir. Diinya liretimine benzer sekilde; Tiirkiye’nin su lriinleri yetistiricilik liretimi artmaya
devam etmekte ve toplam iiretim icerisinde yetistiriciligin pay1 yiikselmektedir. Su liriinleri tiretimi
2018 y1linda 628.631 ton olarak gergeklesmis, tiretimin %35,3 iinii deniz baliklari, %9,9’unu diger
deniz triinleri, %4,8’ini i¢ su iriinleri ve %50’sini yetistiricilik tirlinleri olusturmustur. Avcilikla
yapilan iiretim 314.094 ton olurken, yetistiricilik iiretimi ise 314.537 ton olarak gergeklesmistir
(TUIK, 2019). Yetistiricilik iiretiminin gelecekte de artmaya devam edecegi ve toplam iiretim
icerisindeki paymnin yiikselecegi beklenmektedir. Su iriinleri yetistiriciligi lretimi ve isleme
teknolojilerindeki gelismelere paralel olarak su {irtinleri thracati artmaya devam edecektir.

Tablo 2. Diinya Su Uriinleri Uretimi Miktar1 (milyon ton)

Yillar | AVCILIK MiKTARI YERRPIRICILE TOPLAN DRETIM

2014 90,383 70,554 160,795

2015 91,611 72,812 164,368

2016 89,628 76,557 165,918

2017 93,117 79,610 172,658

2018 96,429 82,121 178.550
Kaynak (FAO,2020)

Tablo 3. Tiirkiye Su Uriinleri Uretimi Miktari (ton)

Villar .AVCI LIK YETiSTTRiCTLTK TOPLAM
Deniz I¢ su Toplam Deniz I¢ su Toplam URETIM
2000 460.520 42.824 503.345 35.646 43.385 79.031 582.376
2001 484.410 43.323 527.733 29.730 37.514 67.244 594.977
2002 522.744 43.938 566.682 26.868 34.297 61.165 627.847
2003 463.074 44.698 507.772 39.726 40.217 79.943 587.715
2004 504.897 45.585 550.482 49.895 44115 94.010 644.492
2005 380.381 46.115 426.496 69.673 48.604 118.277 544773
2006 488.966 44.082 533.048 72.249 56.694 128.943 661.991
2007 589.129 43.321 632.450 80.840 59.033 139.873 772.323
2008 453.113 41.011 494.124 85.629 66.557 152.186 646.310




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-

Isleme Nak. Ing. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

2009 425.046 39.187 464.233 82.481 76.248 158.729 622.962
2010 445.680 40.259 485.939 88.573 78.568 167.141 653.080
2011 477.658 37.097 514.755 88.344 100.446 188.790 703.545
2012 396.322 36.120 432.442 100.853 111.557 212.410 644.852
2013 339.047 35.074 374.121 110.375 123.019 233.394 607.515
2014 226.078 36.134 302.212 126.894 108.239 235.133 537.345
2015 397.731 34.176 431.907 138.879 101.455 240.334 672.241
2016 301.464 33.856 335.320 151.794 101.601 253.395 588.715
2017 322.173 32.145 354.318 172.492 104.010 276.502 630.820
2018 283.955 30.139 314.094 209.370 105.167 314.537 628.631
Kaynak:http://www.tuik.gov.tr
Sinop 90,6
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu
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Sekil 4. Ulkemizde Su Uriinleri Aveilik ve Yetistiricilik Miktarlar (ton)?

Tiirkiye’de su iirlinleri tliretimi 2019 yilinda bir onceki yila gore %33 oraninda artarak
836.524 ton olarak gergeklesmistir.2019 yilinda avcilikla yapilan iiretim bir 6nceki yila gore %47
artisla, son 10 yilin da rekor artisin1 gostererek 463.168 ton olmustur. Bu biiyiik artisin kaynagi
Dogu Karadeniz Bolgesi’nden ¢ikan hamsi miktarinin fazla olmasidir. Yetistiricilik iiretimi ise bir
onceki yila gore son yillarin en biiyiik artisi ile %19 oraninda 373.356 ton olarak gergeklesmistir.

Tablo 4. Ulkemizde Avlanan Balik Tiirleri ve Miktarlari (ton)

Balik Tiirii 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Akya 173,5 109,3 186,6 2119 181,7 190,1
Barbunya 1426,1 1255,2 1453,6 1406,4 1399,3 17187
Caga 416479 | 769956 50224,9 33949,5 20056,6 | 38077,6
Hamsi 96440,0 | 193492,3 | 1025952 158093,8 | 96451,7 | 2625444
Istavrit(Kraca) 122132 | 14290,4 8859,8 8065,6 142218 | 13179,8
Istavrit (Karagdz) 4110,4 2373,1 2288,6 4919,3 6456,1 6325,4
Kefal 17210 1782,9 1825,7 2313,6 1592,4 2181,6
Liifer 8386,3 41357 9573,6 1935,7 5767,4 12137
Mezgit 9555,1 131583 11540,8 8248,0 6813,9 8940,5
Orkinos 555,0 1091,0 1324,0 1514,7 12837 1770,8
Palamut-torik 190315 | 4573,0 394596 7577,6 30920,4 | 1578,3
Sardalya 18077,2 | 16693,4 18162,1 234257 18854,0 | 191192
Tekir 3616,5 34764 3047,0 20744 29149 2341,7
Tirsi 20944 2034,7 1642,0 1576,2 1605,3 1965,3
Uskumru 46,6 102,9 61,9 728,2 368,8 186,3
Zargana 3344 3142 267,8 252.,8 263,6 1849
Diger 419,4 159,0 266,0 307,7 2272 362,9

Kaynak:http://www.tuik.gov.tr

Tablo 5. Ulkemizde Yetistirilen Kiiltiir Balig1 Cesidi ve Miktar1 (ton)
Yeri Balik Tiirii 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alabalik(Gokkusagr) | 107533,0 | 100411,0 | 99712,0 101761,0 | 103192,0 | 113678
f¢ Su | Alabalik(Salmo) 450,0 755,0 1585,0 1944,0 1695,0 2375
Aynali Sazan 157,0 206,0 196,0 233,0 212,0 203
Alabalik(Gokkusagr) | 4812,0 6187,0 4643,0 4972,0 9235,0 9411
Deni Alabalik(Salmo) 798,0 685,0 1073,0 980,0 375,0 281
eniz
Cipura 41873,0 | 51844,0 | 58254,0 61090,0 76680,0 99730
Levrek 74653,0 | 75164,0 | 80847,0 99971,0 116915,0 | 137419

2 Kaynak:TUIK, 2020




Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Fangri 106,0 143,0 225,0 20,0 2,0 5
Grenyiiz(Sariagiz) 3281,0 2801,0 2463,0 697,0 1486,0 3375
Orkinos 1136,0 1710,0 3834,0 3802,0 3571,0 2327
Midye - 3,0 329,0 489,0 907,0 4168
Diger - - - - - -
Kaynak:http://www.tuik.gov.tr
g 3 .
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
MIlevrek M Alabalik (i¢su ve deniz) Toplam Cipura
Sekil 5. Tiirlerine Gére Su Uriinleri Yetistiricilik Uretim Miktar1 Oranlari (%)°
Yillar Akdeniz Bati Karadeniz  Dogu Karadeniz Ege Marmara TOPLAM
2015 10.031 78.828 241.754 35.351 31.766 397.730
2016 11.724 100.404 122.680 34.690 31.963 301.463
2017 13.811 77.900 157.952 47.676 24.832 322.172
2018 12.726 86.922 89.355 42,612 52.338 283.954
2019 13.802 76.557 270.197 41.216 29.797 431.572

Sekil 6. Ulkemizde Denizlere Gore Avcilik Miktar (ton)*

Tablo 4 ve Tablo 5’e bakildiginda avlanan balik gesitleri ile yetistirilen balik cesitlerini
gorebilirsiniz. Ilerleyen yillarda kiiltiir balikgiliginda artislar oldugunu, denizlerde avlanan
baliklarin ise azaldigi goriilmektedir. Dolayisiyla kiiltiir balik¢iligi ile azalan avlanma
potansiyelini karsilamak miimkiindiir. Bu sayede tiiketicinin yilin sadece belli donemlerinde degil
her zaman ihtiyaclarina cevap verecektir. Ayrica i¢ piyasada taleplerin fazlasi ihracatta lilke
ekonomisine 6nemli bir gelir saglayacaktir.

Tablo 6. Tiirkiye'nin Su Uriinleri Ithalat ve Thracat:

{HRACAT ITHALAT

Yillar Miktar (ton) | Deger(S) Deger(TL) Miktar (ton) | Deger(S) | Deger(TL)

2010 55.109 312035016 | 471.459.989 | 80.726 133.820563 | 200.395.897
2011 66.738 395306914 | 664.333.252 | 65.698 173.886517 | 290.826.203
2012 74.007 413.917.190 | 744907572 | 65.384 176.402.894 | 317.626.975
2013 101063 | 568.207.316 | 1.083.243.678 | 67.530 188.068.388 | 359.490.196
2014 115381 | 675.844.523 | 1.481.211.383 | 77.551 198.273.838 | 435.691472
2015 120963 | 691.552.284 | 1.877.838.802 | 110.761 | 250.969.660 | 685.467.749

8 Kaynak:http://www.tuik.gov.tr

4 Kaynak: tuik,2020




Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligy) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ing. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

2016 145.440 790.232.095 2.398.048.797 | 82.074 180.753.629 | 548.878.092
2017 157.061 855.088.029 3.129.448.087 | 100.446 230.127.804 | 841.444.645
2018 177.074 952.001.252 4.579.495.053 | 98.297 188.951.045 | 898.785.064
2019 200.226 1.025.617.723 | 5.818.776.189 | 90.684 189.438.745 | 1.076.277.706

Kaynak:http://www.tuik.gov.tr

Su {driinleri sektorii, Tiirkiye’nin ihracattaki onemli sektdrlerinden biridir. Tiirkiye’nin
ithracat degeri her yil artmaktadir. Su iriinleri yetistiriciligi iiretimi ve isleme teknolojilerindeki
gelismelere paralel olarak Tiirkiye nin su {iriinleri ihracatinda da 6nemli bir artig goriilmektedir.
2000 yilindan sonraki donemde ihracat artis1 devam etmis, ithalat ise kismen inisli ¢ikisli, kismen
duragan bir seyir gostermistir. Miktar olarak, 2010 yilindaki ithalat (80,7 bin ton) ihracattan (55,1
bin ton) oldukca yiliksek iken, sonraki yillarda ihracat her zaman ithalattan yiiksek olmustur.
Parasal deger olarak son yillara bakildiginda; her zaman ihracat degerinin ithalat degerinden ¢ok
yiiksek oldugu goriilmektedir (Tablo 6).

2010 yilinda 55,1 bin ton olan su lirtinleri ihracati, 2018 yilinda 177 bin tona, deger olarak
da 312 milyon dolardan, 952 milyon dolara ¢ikmistir. Ayn1 donemde su iiriinleri ithalati ise; 2010
yilinda 80 bin ton iken 2018 yilinda 98 bin tona ulagmuis, ithalatin parasal degeri ise 133 milyon
dolardan 189 milyon dolara ¢ikmistir. 2018 yilindaki ihracat-ithalat dengesine bakildiginda,
ihracatin, ithalattan miktar olarak 79 bin ton, parasal deger olarak 763 milyon dolar daha fazla
oldugu goriilmektedir.”

Diinyada balik tiiketimi, 1961 yilinda kisi basina 9,0 kg iken, 2018 yilinda 20,5 kg’a
ulasmistir. Bolgeler ve iilkeler arasinda balik tiiketim miktart farkliliklar gostermekle beraber
belirli egilimler tespit edilmistir. 2017 yil1 verilerine gore gelismis iilkelerde kisi basina balik
tilketimi 24,4 kg iken gelismekte olan iilkelerde kisi basina 19,4 kg. gelismemis iilkelerde kisi
basina 12,6 kg’a ulasmistir. Diisiik gelirli, gida acig1 bulunan iilkelerde balik tiikketimi 2017°de 9,3
kg. olarak tespit edilmistir. (FAO, 2020)

Kisi basina diisen ortalama balik tiiketimi, kiiltiirel, ekonomik ve cografi faktorlerin
etkisinden dolay: iilke ve bolgelerde énemli farkliliklar gdstermektedir. Ulkeler arasinda, yillik
kisi basina balik tiiketimi 1 kg’dan 100 kg’a kadar degismektedir. Okyanus, deniz ve biiyiik i¢ su
kaynaklarina yakin tilkelerde tiiketim genellikle daha yiiksektir.

AB iilkelerinin kisi basina su liriinleri tiiketim miktar1 25,1 kg’dir. Kisi bas tiiketim miktart;
Gliney Kore’de 78,5 kg, Norveg’te 66,6 kg, Portekiz’de 61,5 kg, Myanmar’da 59,9 kg, Malezya’da
58,6 kg, Japonya’da 58 kg ve Cin’de 48,3 kg’dir (EU, 2019).

Genel olarak Tirkiye’de kisi basina su iirlinleri tiiketimi diisiiktiir. Bu durum esas olarak
tilketim aligkanligina baglansa da, iiretilen su {iriinlerinin miktar1 ve fiyati, halkin alim giicii gibi
pek ¢ok faktorle iligkilidir. Bolgelere gore farklilik gostermekle birlikte Tiirkiye’de kisi basina
balik tiiketimi ortalama olarak 6-8 kg arasinda degismektedir. Ozellikle avcilik {iretimindeki
dalgalanma ve halkin taze tiiketim aligkanlig1 balik fiyatlarim1 da etkilemektedir. Avciligin bol
oldugu donemlerde fiyatlar diigmekte, avcilik azaldiginda ani yiikselisler goriilebilmektedir.
Fiyatlarin asir1 diismesi balikginin kazancini, asir1 yiikkselmesi ise balik tiiketimini olumsuz
etkilemektedir.

S Tarim ve Orman Bakanhg: Su Uriinleri Sektor Politika Belgeleri 2019-2023
8 Tarim ve Orman Bakanhgi Su Uriinleri Sektor Politika Belgeleri 2019-2023
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. Ins. ve Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
Paz.San.Tic.Ltd.Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Zamanlama tablosu;

Tablo 7. Yatirim Uygulama Plan

2020 Yih 2021 Yih 2022 ve Sonraki Yillar
Aciklamalar Aylar Aylar Aylar
6|7 |89 |10|11 |12 |1 2/3|4|5|6(7|8(9|10(11(12|1 |2 |3 |4 |5|6 |7 |89 ]|10]11 |12

Gerekli {zinlerin Alinmasi

Hazirlik Caligmalari

Tesisin Kurulmasi

Yavru Baliklarin Transferi

Uretimin Gergeklesmesi

Hasat Islemleri

Aglari Temizlenmesi- Bakim
Onarim

Proje bedelinin detaylandirilarak aciklanmasi; Faaliyet kapsaminda kullanilacak ekipman ve miktarlar1 ile birim fiyatlar1 asagidaki tabloda
sunulmustur. Ucretler Dolar ve Euro para biriminde olup kur doniisiimii icin Merkez Bankasi1 Efektif Doviz Satis Kurlar1 dikkate alinarak hesaplamalar
yapilmistir.
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Tablo 8. Kiiltiir Balig1 Yetistiriciligi Faaliyetinde Kullanilacak Ekipmanlar ve Maliyet Bedeli Tablosu

Sira
No

Makinenin/Ekipmanin Ad1

Miktan

Birim

B.Fiyat

Toplam

Q30 m CAPLI 2 ANA BORULU KAFES

Ana Boru Ozellikleri

v" Boru ¢apt: 400 mm PN10

v" SDR degeri:17

v Borularm i¢ kismu strafor dolgulu
Ust Boru Ozellikleri

v" Boru ¢ap1:140mm PN12,5

v" SDR degeri:13,6
Dikme Ozelligi
Enjeksiyon tip 2 ana borulu dikme olacak
Dikme borusu ¢ap1140mm/PN16/SDR11
SDR degeri 11 olacak
Her kafeste 40 adet dikme olacak
Dikme aras1 mesafe 2,35m olacak

SNENENENEN

12

Adet

23.150,00%

277.800,00%

4x4 m KARE KUS KULESI

Alt Boru Ozellikleri

v" Boru ¢ap1:125mm PN10

v" SDR degeri:17

v Borularm i¢ kismu strafor dolgulu
Ust Boru Ozellikleri

v" Boru ¢ap1:90 mm PN16

v' SDR degeri:11

12

Adet

575,00%

6.900,00%

Q100 M CEVRELI SINKERTUBE
Boru Ozellikleri
v" Boru ¢ap1:250mm PN16
v' Agirlik m:20-25 kg aras1 zincir yada gelik tel
olacak

12

Adet

5.850,00%

70.200,00%

TOPLAM

354.900,00 $

MOORING EKiPMANLARI

Capa(Cift tirnak Duble Tork 1500kg.)
Capa(Cift tirnak Duble Tork 1000kg.
Capalar i¢in gemi sokiim zinciri 40-42 mm
yaklasik 1000kg.

Zincir kilidil-3/4”

Polietilen Samandira 25001t

Polietilen Samandira 60001t

Samandira kolektor arast baglanti zincir kilit
takimi 8m uzunlugunda

Halka kollektor

Cakar fener2-3 mil kapasiteli

Capa gergi samandirast

A VAN N U NN

ASANRN

Adet

1.350,00€

10.800,00€

12

Adet

900,00€

10.800,00€

20

Adet

600,00€

12.000,00€

20

Adet

95,00€

1.900,00€

Adet

750,00€

3.000,00€

17

Adet

550,00€

9.350,00€

21

Adet

110,00€

2.310,00€

21

Adet

200,00€

4.200,00€

Adet

750,00€

3.000,00€

20

Adet

15,00€

300,00€

TOPLAM

57.660,00 €

HALATLAR

v" (Capa i¢in) Halat 64 mm (220 m roda halinde)
8 kollu

v" (Cergeve i¢in) Halat 64 mm (220 m roda
halinde) 8 kollu

v' (Kafes baglamak i¢in) Halat 40 mm (220 m
roda halinde) 3kollu

v (Sinkertube baglamak+ ¢apa gerdirmek igin)
Halat 30 mm (220 m roda halinde) 3 kollu

v' (Ag sinkertube baglamak igin) halat 20mm
(220m roda halinde 3 kollu

20

Adet

1.250,00$

25.000,00%

13

Adet

1.250,00$

16.250,00$

15

Adet

480,00$

7.200,00%

20

Adet

270,00$

5.400,00%

15

Adet

120,00%

1.800,00%
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim- Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

TOPLAM 55.650,00 $

30 m ¢apli Dyneemaa Ag 48/24mm
105-110 kg kopma dayanimi1

40 dikmeli

10+1 m derinlikte

10 adet taban haglt

1 m ¢apli 6lii torbasi 12
Yakada 1 m ve tabanda 0,5+0,5m ¢ift kat
giiclendirme sardon

Taban haglarin 8m’sine kadar 1 kg/m kursun
halatli=80 kg

Olii torbasi kursun halati=9 kg

Agin bitmig agirligi=555kg

30 m ¢apli Dyneemaa Ag boya uygulamasi
(450 1t boya)

32 m ¢apli kus ag112/60mm

8 ha¢li-12mm halar kullanilarak iiretilmis

AN NN

Adet | 12.500,00€ 150.000,00€

AN

12 Adet | 1.440,00€ 17.280,00€

12 Adet | 555,00€ 6.660,00€

\l
ANANENENENEN

TOPLAM 173.940,00 €

GENEL TOPLAM 410.550,00 $ + 231.600,00 €

Tablo8’de Kiiltiir Balig1 Yetistiriciligi Faaliyetinde Kullanilacak Ekipmanlar ve Maliyet
Bedeli Tablosu verilmisti. Merkez Bankas1 29 Nisan 2020 tarihi efektif doviz satis kuru’ olarak

1$=7,0018-TL
1 € =7,6014-TL kabiilii ile

Tablo 9. Proje Bedeli Maliyet Tablosu
Kalemler Toplam Tutar

Kullanilacak Ekipman Giderleri (Tablo8) |4.6305.073,230-TL

Diger Alet- Ekipman ve Nakliye Giderleri | 250.000-TL

Beklenmedik Giderler 300.000-TL

On Calismalar ve Izinler 410.000-TL

Tekne Kiralama ve Yer Kiralama Giderleri | 195.000-TL

Genel Toplam 5.790.073,230 -TL

1.2 Projenin insaat ve isletme asamasinda kullanilacak arazi miktar1 ve arazinin tanimlanmasi,

Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.
tarafindan Giresun 1li, Gérele Ilgesi, Cavuslu Beldesi agiklarinda, devletin hiikiim ve tasarrufu
altindaki 60.269,5 m?lik deniz alanina yerlestirilecek 12 adet polietilen kafeslerde 1000 ton/yil
kapasite ile Gokkusag1 Alabalig1 yetistirilmesi planlanmaktadir.

"https://www.tcmb.gov.tr » kurlar
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Proje alam1 karadan yaklasik 0,8 deniz mili (1482 m) acikta, Cavuslu Cekek Yeri ana
mendireginin yaklasik 0,9 deniz mili (1667 m) kuzeybatisinda, S6z konusu proje sahasi yeni
planlanan Gorele Liman Baskanligi 1 no lu demir sahasimin yaklasik 200 m dogusunda yer
almaktadir. (Bkz. Ek-3.3 Ulastirma ve Altyapt Bakanligi Tersaneler ve Kiy1 Yapilart Genel
Miidiirligii’ niin goriis yazisi)

Proje insaat asamasinda yapilacak olan kurulum; ekipmanlarin satin alindig1 firma tarafindan
saglanacak olup deniz tabaninda herhangi bir kazi, tarama, betonlama siireci yapilmayacaktir.
Sadece kafeslerin ¢apalar ile tabana tutunmasi saglanacaktir. Sistemde kullanilacak aglar bir biitlinii
olustururken, bu biitiin aslinda bir¢ok pargali boliimden olugmakta ve her boliimiin bulundugu
noktadaki yiik agirligina gore sistem gerekli halatlar ile donatilacaktir. Kafes iinitesinin demirleme
sisteminde ¢apalar kullanilacaktir.

Faaliyet kapsaminda su iiriinleri yetistiriciligi icin kullanilacak 60.269,50 m?’lik alan, ticari
avcilik i¢in kullanilmayacaktir.

Tablo 10. Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig1 Yetistiriciligi Faaliyeti i¢in Uretim-Caligma Tablosu

Kafeslerin kurulacagi toplam alan 60.269,50 m?

Toplam kafes sayist 12 adet

1 adet kafes ¢ap1 30m

Kafes derinligi 10m

1 kafes hacmi 7.065,00 m?

Toplam kafes hacmi 84.780,00 m®

Gokkusagi Alabaligi tiretim miktari 1.000 ton/y1l

Caligma siiresi 240 giin/y1l, 30 giin/ay, 8 saat/giin
Yillik hasat sayist 1

Giinlik yemleme sayisi 3 (yetiskinlerde)

Proje kapsaminda yetistirilecek olan yavru alabaliklar tesise Eyliil ay1 sonu Ekim ay1 baginda
yerlestirilmesi planlanmaktadir. Ortalama 8 aylik biiylime periyodundan sonra deniz suyu
sicakligina bagli olarak Mayis ayi igerisinde hasat edilecektir.

Uretimde kullanilacak toplam su hacmi ve viizey alani;

1 adet tiretim kafesi i¢in;

Cap (0): 30 m

Kafeslerin ag derinligi (h): 10 m

30 metrelik kafeslerin her birinin yiizey alan1 = 706,5 m? (225X3,14:706,5m2)
12 adet kafesin toplam yiizey alani: 8478 m? (706,5 m? x12 adet =8478 m?)
Kafeslerin ag derinligi 10 m oldugu i¢in

12 adet kafesin toplam su hacmi: 84780 m® (8478 m?x 10 m = 84780 m®)’tiir.

S6z konusu proje kapsaminda 30 metre ¢apli kafeslerin kullanilacagindan toplam yiizey alani
8478 m?, tiim kafeslerin toplam su hacmi ise 84780 m® olacaktir.

1.3 Proje i¢in segilen yer ve kullanilan teknoloji alternatiflerinin degerlendirilmesi,

Yapilmas: planlana tesis alani; 60.269,50 m?’lik denizalani igerisinde yer almakta olup
projede, 30 m ¢apli 12 adet polietilen kafesler kullanilacaktir.
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Tesiste 30 m ¢apli polietilen kafeslerde goz acikligi 48/24 mm, 105-110 kg kopma dayaniml
dyneemaa aglar kullanilacaktir. Kafeslerde ag kafes malzemesi olarak goz agikligi 24 mm, 48
numara ip kalinliginda dyneemaa diigimsiiz aglar kullanilacaktir. Bununla beraber kafeslerin
baglanmasi ve sabitlenmesinde, aglarin desteklenmesinde farkli kalinlikta, ¢apta ve 6rgii modelinde
halatlar kullanilacaktir. Kullanilacak ekipmanlar Tablo 8’de verilmistir.

Tesiste Tablo 8’de verilen ekipmanlarin disinda baliklarin yemlenmesinde, deniz igi
transferde, hasat isleminde ve lojistik gibi faaliyetlerde 1 adet tekne kullanilacaktir.

Devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki deniz alaninda bulunan 60.269,50 m?’lik alan hazine
vasfindadir. CED Olumlu Belgesi alindiktan sonra tesis alaninin kiralanmasi i¢in Tarim ve Orman
Bakanligina proje sunulacaktir. Bakanlik tarafindan proje onaylandiktan sonra denizalani kiralamasi
icin 11 Ozel Idaresine miiracaat edilecektir.

CED siirecinden sonra tesis kurulumunun ve kiralama islemlerinin tamamlanmasina miiteakip
tiretime gectikten sonraki 1 ay igerisinde Giresun Tarim ve Orman Midiirliigiine “Su Uriinleri
Yetistiricilik Belgesi” almak i¢in miiracaat edilecektir.

Su driinleri yetistiriciligi tesisinin EK-1 de sunulan koordinatlarda yapilmasi planlanmakta
olup proje alanin1 gosteren 1/25.000 6lgekli harita Ek-2.1 de sunulmaktadir.

Faaliyet alani, miilga 24.01.2007 tarih ve 26413 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yiirlirliige giren “Denizlerde Balik Ciftliklerinin Kurulamayacagi Hassas Alan Niteligindeki Kapali
Koy ve Korfez Alanlarinin Belirlenmesine Iliskin Teblig” kapsaminda degildir (Bkz-Ek 3.4).

28.10.2020 tarih 31288 say1l1 Resmi Gazetede yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik
Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi kapsaminda gerekli izleme ¢alismalar1 yapilacaktir.

Bu tiir projelerde yer se¢iminde en 6nemli kriter, baliklarin yetistirilecegi uygun ortamin
tespiti ve yetistirilecek baliklarin hizli bir sekilde satis noktalarina ulastirilmasidir. Yer tespitinde;
Tarim ve Orman Bakanligi Balik¢ilik ve Su Uriinleri Genel Miidiirliigii ve tasra teskilati ile Su
Uriinleri Merkez Arastirma Enstitiisii ortak ¢alismasi sonucu uygun alanlar belirlendi. Belirlenen bu
alanlar miiracaata acildi. Karadeniz sahil hatti boyunca buna benzer balik ¢iftliklerine rastlamak
miimkiindiir. Belirlenen proje alaninin, yetistirilmesi planlanan balik tiirleri i¢in;

Faaliyet alani, 28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yiirtirliige giren
“Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi” nin Ek-1
Listesinde Koy ve Korfezlerde Balik Ciftligi Kurulamayacak Hassas Alan Niteligindeki Alanlara
ait Parametre ve Kriterlerde belirtilen hassas alanlarla ilgili sinirlamaya gore;

- Kiyidan uzaklhik” < 1250m

- Derinlik <40 m

- Akint1 hi1z1 < 0,1 m/sn

- Ciftlikler aras1 mesafe”™ < 1000 m
* Kiyidan uzaklik ada, ana kara ayrim1 yapilmadan, en yakin kara parcasindan hesaplanir.
** Misterek Yetistiricilik Alanlarinda, toplam {iretim kapasitesi 4000 ton/yil‘a kadar olan
toplulastirilmig balik ¢iftliklerinde bu kriter aranmaz.

Recep Tayyip Erdogan Universitesi Su Uriinleri Fakiiltesi Ogretim Gérevlilerinden Prof.Dr.

Biilent VEREP, Prof.Dr. A.Mutlu GOZLER, Prof.Dr. Fikri BALTA, Prof.Dr. A. Semih ENGIN,
Dog. Dr. I.Zeki KURTOGLU ve Dog. Dr. Ertugrul AGIRBAS tarafindan hazirlanan Teknik Rapora
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gore; “Proje sahasinda 18.06.2020 tarihinde yerinde saha incelemesi gerceklestirilmistir. Kiyiya
yakin dogu ve bati kdselerinde sirasiyla 38,6 m ve 38,7 m derinlikler, kiytya uzak dogu ve bati
koselerde derinlikler 46,3 m ve 50,3 m olarak ol¢tilmiistiir.

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gorevlilerinden Prof.Dr.
Muhammet BORAN, Dog.Dr. Coskun ERUZ, Dr. Ogrt. Uy. Koray OZSEKER ve Dr. Ogrt. Uy. Y.
Selcuk ERBAS’1in hazirlamis oldugu Batimetri, sediment yapist Akinti durumu raporuna gore;
Eynesil-Gorele kiyilarinda derinligin ortalama olarak 1 km de 25m, 5 km de 100 m ve 10 km de
500 m den daha derin oldugu tespit edilmistir. Kafes yetistiriciligi i¢in tahsis edilen sahanin ortalama
su derinligi 47m civarindadir. Deniz derinligi 44-51 m arasinda degismekte, akint1 hiz1 200*300m
Olclilere sahip proje alaninda bulunan su kiitlesi igerisinde akinti hiz1 0,18-0,28 m/sn araliginda
degistigi ve ortalama akinti hizt 0,23 m/sn oldugu saptanmistir. Bolgede akinti yonii 120°
(glineydogu) olarak tespit edilmistir. (Bkz. Ek-6)

Proje alaninda Su Uriinleri Yetistiriciligi On Etiid Raporuna gére;

*QOrtalama su sicakligi min:6-maks:28 °C

*Ortalama akint1 hiz1 0,23 m/sn

*Karaya en yakin mesafesi yaklagik 1450 m

*Deniz seyriisefer emniyeti agisindan tehlike olusturmamaktadir.

*Tesisin dogusunda yapilmasi planlanan komsu isletmeye 1050 m mesafe olmasi

*Gorele Derin Desarj alaninin dogusunda olup 2830 m mesafede yer almasi.

*Cavuslu deresinin denize dokiildiigii mansab bolgesinin bati tarafinda 2.117 m mesafede
olmasi

*Karadeniz Sahil Yolu’na yakin bir mevkiide bulunmasi,

*Gorele ilge Merkezine 4.562 m mesafede olmasi

alternatif bagka bir alan arama ihtiyacini ortadan kaldirmigstir.

1.4 Bolgeye iliskin varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 6l¢ekli onayli imar planlar1 ve
plan hiikiimleri, faaliyet alaninin plan {izerinde isaretlenmesi (onayli plan olmamasi durumunda
faaliyet icin kullanilacak yer 6l¢ekli harita iizerinde agik¢a gosterilmeli, miicavir alan sinirlarinda
olup olmadig belirtilmelidir),

Proje alanina ait 1/25.000 6l¢ekli topografik harita Ek-2.1 de sunulmustur. Proje alaninin
1/100.000 6lgekli Onayli Cevre Diizeni Plani ve lejant1 Ek-2.7 de sunulmustur.

Proje alani plan hiikiimlerinde 6.27 Su Uriinleri Uretim Alanlar1 “6.27.1 Su Uriinleri Uretim
Alanlarmin 1380 sayili Su Uriinleri Kanunu ve ilgili ydnetmelikleri uyarinca yapilacak yer
secimlerinde, ilgili kurum ve kuruluslarin goriislerinin alinmast ve bu planla kullanim karar1
belirlenmis alanlara ( turizm alanlari, yerlesim alanlari, kiy1 yapilari, korunan alanlar vb.)olasi
olumsuz etkilerinin 6nlenmesi i¢in mesafe, akinti hizi, akint1 yonii, derinlik vb. kriterlerin goz
onlinde bulundurulmas: esastir. Bu alanlara iligskin koordinatlar ve onaylanan planlar sayisal
ortamda, veri tabanina islenmek tizere, Bakanliga gonderilir.

6.27.2 maddesinde ise bu alanlarda 1380 sayili “Su Uriinleri Kanunu”, 3621 sayili Kiy1
Kanunu, 2872 sayili Cevre Kanunu ve ilgili yonetmelikleri ile yiirlirliikteki deger mevzuat

hiikiimleri dogrultusunda uygulama yapilacaktir.

Proje alaninin mevcut durumunda belirlenmis Nazim Imar Plam1 ve Uygulama Imar Plam
bulunmamaktadir.
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Proje alani devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki hazine arazisi vasfinda olup CED Olumlu
Karar1 alindiktan sonra Tarim ve Orman Bakanligina ilgili basvurular yapilarak gerekli kiralama
islemlerinin yapilmast igin il Ozel Idaresine miiracaat edilecektir.

CED siirecinden sonra tesis kurulumunun ve kiralama islemlerinin tamamlanmasina miiteakip
tiretime gectikten sonraki 1 ay igerisinde Giresun Tarim ve Orman Miidirliigiine “Su Urlinleri
Yetistiricilik Belgesi” almak i¢in miiracaat edilecektir.

1.5 1/25.000 ve 1/5000 lik halihazir harita tizerinde faaliyet alan1 merkezli 1 km lik yarigap lizerinde
yer alt1 sularini, yeriistii sularin1 ve deprem kusaklarini gdsterir analiz, jeolojik yapi, koy yerlesik ve
sanayi alanlari, ulasim agi, enerji nakil hatlari, arazi kabiliyeti, koruma alanlari, diger stratejik
bolgeler ve bu stratejik bolgelerin etkilenen alanlarinin gosterimi,

Proje alanina ait 1/25.000 olgekli topografik harita Ek-2.1 de sunulmustur. Faaliyet alanmi
merkez alinarak c¢izilmis 1 km yarigapl alanin isaretlendigi 1/25.000 6lgekli harita Ek-2.1° de
sunulmustur.

Cizg | Yol | Cokgen  Dare | 3Dyol 3 |»
Zemindeki ii nokta arasindaki uzakid g

Harita Uzunlugu: 1.600,81 | Metre b

Zemin Uzunlugu: 1.601,63
Yon: 175,62 derece

V| Eareyle Geznme Kaydet Tenize

. JaCavuslu

ol
Eserli

el o@esmeba§|

Ji
t Alan1 Merkez Alinarak Cizilen 1 Km Yarigapli Alanin Gosterimi

) Sel 7. Faaliye

Proje alan1 karadan yaklasik 0,8 deniz mili (1482 m) acikta, Cavuslu Cekek Yeri ana
mendireginin yaklasik 0,9 deniz mili (1667 m) kuzeybatisinda, S6z konusu proje sahasi yeni
planlanan Gorele Liman Bagkanligi 1 no lu demir sahasinin yaklagik 200 m dogusunda yer
almaktadir. (Bkz. Ek-3.3 Ulastirma ve Altyapt Bakanligi Tersaneler ve Kiy1 Yapilart Genel
Miidiirligii’niin goriis yazist)

CED alanm1 smir1 kiytya 1482 m, Proje alani merkezi ise kiytya 1600 m mesafede yer
almaktadir. Gorele Ilge Merkezine 4.562 m, Cavuslu Belde Merkezine 1800 m mesafede yer
alacaktir. 1km yarigapli alan igerisinde yerlesim alani, enerji nakil hatti, ulagim ag1, liman, plaj,
iskele vb bulunmamaktadir. (Bkz. Sekil-7)
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Proje alan1 merkezine en yakin yerlesim yeri 1650 m mesafede, sahilde Yenikdy Mahallesi
siirlarinda bulunan konuttur. Ayn1 yerin bitisiginde ve bati1 yoniinde yore sakinlerinin kullandig
bir plaj bulunmaktadir (Bkz. Sekil-8).

Cizgi | Yol | Cokgen = Daire 3D yol »
Zemindeki iki nokta arasindaki uzaklidi 6lc

Harita Uzunlugu: 1.650,35 Metre v

| Zemin Uzunlugu: 1.651,24
Yén: 171,68 derece

v | Eareyle Gezinme Kaydet TemiZe |

Yore halkinin
kullandigi plaj

Sekil 8. Proje Alan1 Yakininda Bulunan Yerler

Dogu Karadeniz Bolgesinin iklim 6zelligi ve cografi sartlari bu bolgedeki plaj kiiltiiriiniin
tilkemizin diger sahil bolgelerine gore daha az gelismesine neden olmustur. Bolgede giinesli giin
sayisi az ve yagish giin sayisi fazladir. Insan viicudu igin en ideal deniz suyu sicaklig1 23-29 °C
olmalidir. Bunun altindaki deniz suyu sicakliginin konforu diisiik olur ve insana tisiime hissi verir.
Meteoroloji Isleri Genel Miidiirliigii verileri incelendiginde ve 1970-2018 yili verilerine
bakildiginda Dogu Karadeniz Bolgesinde denize girilebilmesi i¢in gerekli deniz suyu sicakligina
(22°C) Temmuz ayinda ulasildig: goriilmektedir.

Yetistirilmesi planlanan Gokkusagi alabaliginin en uygun degerler i¢in; su sicakligi 12-16 °C,
pH 6,5-8.0, oksijen 9.2-11.5 mg OJ/L olarak kabul edilmektedir®. Baliklar en iyi 13-18 °C deniz
suyu sicaklig arasinda biiytirler. Diger kiiltiir alabaliklarina oranla daha dayaniklidirlar. Bu sebeple
tiretim faaliyetleri Eyliil ay1 sonu, Ekim ay1 baginda baslayacak olup deniz suyu sicakligi fazla
artmadan Mayis ay1 basinda tiretilen baliklar hasat edilecektir.

Yukaridaki agiklamalar 1s18inda plaj alaninin tesisin giineybati tarafinda olmasi, denizdeki
akint1 yoniiniin giineydogu tarafinda olmasi ve de ¢aligma zamani (Eyliil-Mayis aylar1) agisindan
tesisten kaynakli kirlilik olusmayacaktir. Ayrica 25.09.2019 tarih 30899 sayili Resmi Gazete’de

8Firat Univ. Fen Bilimleri Dergisi
29(1), 9-13, 2017
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yayimlanarak yiiriirliige giren “Yiizme Suyu Kalitesinin Yonetimine Dair Y 6netmelik” kapsaminda
halk plajlarinda yiizme suyu kalitesi analizleri her y1l mevsimsel 6lgekli yapilacaktir.

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gorevlilerinin hazirlamis
oldugu Batimetri, Sediment Yapis1 Ve Akinti Durum Raporuna gore; “Eynesil —Gorele kiyilarinda
ortalama derinlik 1 km de 25m, 5 km de 100 m ve 10 km de 500 m den daha derin oldugu, Proje

alan1 igerisinde akint1 hiz1 0,18-0,28 m/sn araliginda degistigi ve ortalama akinti hizinin 0,23 m/sn
oldugu saptanmustir. Bélgede akint1 yonii 120°GD (giineydogu) olarak tespit edilmistir.”(Bkz.EK-6)

1.6 Proje Kapsamindaki Unitelerin Konumu (Biitiin idari ve sosyal iinitelerin, teknik altyap:
tinitelerinin varsa diger {nitelerin proje alani ig¢indeki konumlarinin vaziyet plani iizerinde
gosterimi, bunlar i¢in belirlenen kapali ve agik alan biyiikliikleri, binalarin kat adetleri ve
yiikseklikleri, atik su 6n aritma tesisi, depolama alanlari, yollar),

Yapilmasi planlanan faaliyet kapsaminda kurulacak olan kafesler deniz igerisinde yer alacak
olup kara ile bir baglantis1 olmayacaktir. Proje icin herhangi bir bina, barinak vb. yapi
yapilmayacaktir. Lojistik icin Bolgedeki ortak kullanimi olan S.S. Eynesil ilge Merkezi Su Uriinleri
Kooperatifi Boztepe Balik¢t Barinak Bagkanligindan kiralama yapilacaktir. Gerekli 6n izin
17.02.2020 tarihinde almmustir. (Bkz. Ek-3.5 Kullamlacak Balik¢1 Barinagi (Kooperatif) Izin
Yazisi)

Proje kapsaminda paketleme islemi olmayacagi icin hasat edilen baliklar 6zel sogutuculu
araglar ile nakliye edilecektir. Lojistik ve yemleme, firmaya ait olan veya kiralayacagi vingli balik¢1
gemisi ile saglanacaktir. Pazarlama icin belirli olgunluga ulasan baliklar bu gemi ile hasat
edilecektir.

Balik¢1 barmaginda ag yikama ve onarim islemleri yapilmayacak olup lisansh tesislere
gonderilecektir. Deniz alaninda veya karada ag boyama ve ag yikama islemi yapilmayacaktir.

1.7 Arazinin miilkiyet durumu, koordinatlari, yer bulduru haritasi, faaliyet alan1 ve cevresinin
fotograflari.

Giidiikoglu Su Uriinleri—Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.
tarafindan Giresun Ili, Gorele Ilgesi, Cavuslu Beldesi aciklarinda, Devletin Hiikiim Ve Tasarrufu
altindaki 60.269,5 m?lik deniz alanima yerlestirilecek 12 adet polietilen kafeslerde 1000 ton/y1l
kapasite ile Gokkusag1 Alabalig: yetistirilmesi planlanmaktadir.

S6z konusu proje, 25/11/2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige
giren “Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi” Ek-I Cevresel Etki Degerlendirmesi
Uygulanacak Projeler Listesi’nde; 20 Maddesi-Kiiltiir Balik¢ilig1 Projeleri kapsaminda ve 6111
sayil1 “Baz1 Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmas: ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi
Kanunu ve Diger Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi
Hakkinda Kanun”, “Gegici Madde 12- (1) 1/1/2016 tarihine kadar, Hazinenin veya Devlet Su Isleri
Genel Miidiirliigiintin miilkiyetinde veya Devletin hiikiim ve tasarrufu altinda bulunan deniz ve i¢
sularda veya bu yerlerden su alinarak karada yapilacak su triinleri {iretim tesislerinde veya bu
alanlar1 1slah etmek suretiyle projeye dayali olarak yapilacak su tiriinleri yetistiriciligi yatirimlarinda
ihtiya¢ duyulan su ve su alanlar1 ile deniz ve i¢ sulardaki su {riinleri istihsal hakkinin kira teknik
sartlar1, stireleri ve yillik bedelleri, liretim yerlerinin 6zellikleri dikkate alinarak T.C. Tarim ve
Orman Bakanligi’nca tespit edilir. Bu yerler, gergek veya tiizel kisilere, gelirleri Il Ozel Idarelerine
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ait olmak tizere, T.C. Tarim ve Orman Bakanligi tarafindan kiraya verilir. Bu maddenin
uygulanmasina ve kiralamalara iliskin usul ve esaslar T.C. Tarim ve Orman Bakanlig1 tarafindan
cikarilacak yonetmelikle belirlenir.” hiikmii geregi, geliri 11 Ozel Idaresine ait olmak iizere, T.C.
Tarim ve Orman Bakanligi’'ndan kiralanacak olup proje i¢in is bu Cevresel Etki Degerlendirme

Raporu hazirlanmastir.

Tablo 11. Proje Alan1 Koordinatlar

UTM 6° Datum: ED 50 < . . .
Nokta DOM: 39 ZON: 37 Cografik Datum: WGS-84 Derece,Dakika,Saniye
No
Y (Saga) X (Yukarr) Boylam(Y) Enlem(X) Kuzey Dogu
1 503854.430 4544597.150 39.04561 41.05101 41°3°3.65” 39°2°44.20”
2 504150.160 4544646.650 39.04913 41.05146 41°3°5.25” 39°2°56.87”
3 504186.460 4544450.550 39.04956 41.04969 41°2°58.89” | 39°2°58.42”
4 503891.180 4544397.960 39.04605 41.04922 41°2°57.19” | 39°2°45.77”
6,02 Ha
ALAN (60.269,50 m?)
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Sekil 9. Proje Alani Yer Bulduru Haritas1
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Sekil 10. Proje Alam1 Google Earth Goriintiisii
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I1.1. Deniz Ve Kiy1 Kullanimi: Deniz, kiyilar ve yakin ¢evresinde mevcut kullanim durumu ve
ozelliklerinin agiklanmast:

Mevcut kullanimlar (Turizm, ulasim, limanlar, su kaynaklari, mevcut koruma statiileri) gelisme
potansiyeli

Devletin Hiikiim Ve Tasarrufu Altindaki deniz alaninda bulunan 60.269,50m?’lik alan hazine
vasfindadir. CED Olumlu Belgesi alindiktan sonra tesis alaninin kiralanmasi i¢in Tarim ve Orman
Bakanligina proje sunulacaktir. Bakanlik tarafindan proje onaylandiktan sonra denizalani kiralamasi
i¢in 11 Ozel idaresine miiracaat edilecektir.

CED siirecinden sonra tesis kurulumunun ve kiralama iglemlerinin tamamlanmasina miiteakip
tiretime gegtikten sonraki 1 ay igerisinde Giresun Tarim ve Orman Miidirliigiine “Su Urlinleri
Yetistiricilik Belgesi” almak i¢in miiracaat edilecektir.

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gérevlilerinin hazirlamis
oldugu Batimetri, Sediment Yapisi ve Akintt Durum Raporuna gore; “Eynesil-Gorele kiyilarinda
ortalama derinlik 1 km de 25m, 5 km de 100 m ve 10 km de 500 m’den daha derin oldugu, ortalama
akint1 hiz1 0,23 m/sn oldugu saptanmustir. Bélgede akint1 yonii 120° GD (giineydogu) olarak tespit
edilmistir.” (Bkz. Ek-6)

Proje alanina ait 1/25.000 6lgekli topografik harita Ek-2.1°de sunulmustur. Proje alaninin
1/100.000 6lgekli Onayli Cevre Diizeni Plani ve lejantt Ek-2.7°de sunulmustur.

S6z konusu proje alani sivil ve askeri hafif su iistii unsurlariyla balik¢r tekneleri ve yatlarin
seyir (deniz seyrii sefer) emniyeti agisindan tehlike olusturmamaktadir. Ayrica séz konusu
mevkiinin yakinlarinda dogal liman, koy ve turizm amagl tesis bulunmamaktadir. (Bkz Ek-3.3)

Proje sahast CED sinirt; karaya 1470 metre mesafede yer almaktadir. En yakin yerlesim
birimine 1500 m ve Karadeniz Sahil Yoluna da yaklasik 1510 m mesafededir. (Bkz. Ek-2.3)

Proje alan1 merkez alinarak olusturulmus 1km yaricapli alanin isaretlendigi 1/25.000 dlgekli
harita Ek-2.1°de sunulmustur. 1 km yaricapl alan icerisinde yerlesim alani, enerji nakil hatti, ulasim
ag1, liman, plaj, iskele vb. bulunmamaktadir (Bkz. Sekil-8).

Kurulmas: planlanan tesis alaninin yaklagik 1.490 m giineybat1 yoniinde ydre sakinlerinin
kullandig1 bir plaj bulunmakta (Bkz. Sekil-8), bununla birlikte Giresun ilinde mavi bayrakli plaj
bulunmamaktadir. Boliim III. A. baglhi§inda konu ayrintili olarak sunulmustur.

Planlanan faaliyet kapsaminda su triinleri yetistiriciligi Eyliil ay1 sonu, Ekim ay1 bas1 gibi

baslayacak olup Nisan ay1 sonu, Mayis ay1 basinda tiretilen baliklar hasat edilecektir. Tesiste yaz
aylarinda iiretim yapilmayacaktir. Plaj alaninin tesisin giineybati tarafinda olmasi, denizdeki akinti
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yoniinlin glineydogu tarafinda olmasi ve de g¢alisma zamaninin (Eyliil-Mayis aylar1) olmasi
sebebiyle tesisten kaynakli organik kirleticilerin, yemlerin ylizme alanina ulagsmasi séz konusu
degildir. Yine de halk plajlarinda Yiizme Suyu Kalitesi Yonetmeligi kapsaminda ylizme suyu
kalitesi analizleri her yil mevsimsel 6l¢ekte yapilacaktir.

Proje alani yakininda orman alan1 bulunmamaktadir®. Tarim ve Orman Bakanlig1 geodata veri
tabanindan alinan goriintii asagidaki sekilde sunulmustur.

. E70]
Yaklasik Proje Alani J e
Eynesil
\ . Corapgilar Besikduzd
< ' .Akkese
(E70 ] Gavuslu
Gorele Kekiktepe J

g

SN O@MAD O

£ L

Sekil 13. Proje Alani Civarinda Bulunan Orman Alanlarinin Gosterimi

Proje alani yakininda bulunan kiy1 tesisleri i¢in Tarim ve Orman Bakanligir geodata veri
tabanindan alinan goriintii asagidaki sekilde sunulmustur.

Yaklasik Proje Alani

{oor0]
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f
ADACIK BARINMA Y ERI ;
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Sekil 14. Proje Alan1 Yakininda Bulunan Kiy1 Tesislerinin Geodata Veri Tabaninda Gosterimi

*http://www.geodata.gov.tr
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Proje alanina en yakin baraj, gol, golet vb i¢in Tarim ve Orman Bakanlig1 geodata veri
tabanindan alinan goriintii asagidaki sekilde sunulmustur

LIM ve ORMAN BAKANLI
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Proje alanina en yakin karayolu ulagimimi gosteren geodata veri tabanindaki goésterim
asagidaki sekilde sunulmustur.
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Sekil 15. Proje Alanina Yakin Su Kaynaklarinin GeodataVeritabaninda Gosterimi
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Sekil 16. Proje Alanina Yakin Karayollarinin GeodataVeritabaninda Gosterimi
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Cevresinde bulunan benzer tesislerin olmas1 durumunda bu tesislerin kapasiteleri, proje alanina olan
uzakliklari

Proje kapsaminda 1.000 ton/y1l kapasite ile 60.269,50 m?’lik denizalani igerisine, 30m ¢apli,
12 adet polietilen kafeste gokkusagi alabaligi yetistirilmesi planlanmaktadir.

Giresun il Tarim ve Orman Miidiirliigiinden On izin Belgesi alan ve bu CED Raporuna konu
olan Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd.Sti ait olan
kiltiir balikgiligr projesinin yakininda bulunabilecek tesislerin gosterimi agsagidaki sekilde,
aralarindaki mesafelerin ve diger bilgilerin oldugu 6zet bilgiler asagidaki tabloda sunulmustur.

Tablo 12. Proje Alam1 Yakininda Bulunan Benzer Tesislerin Bilgileri

On izin . .
Belgesi . Tesis Alam Proje U
Alan Kapasitesi g Alanina Durumu Alanina
Firma (ton/y1l) (m?) Uzaklig1 Gore
Adi (m) Konumu
Sadettin Dogu
YILMAZ 1.000 60.000 1050 Planlama yoniinde
Mavi Ay Su 1.000 60.000 4740 Planlama | 0%
Urtinleri yoniinde

*Her bir tesis alant 6 hektar olup 300*200m ebatlarinda alan tizerine kurulacaktir.

7

v‘iyesl 0DD 7

Sadettin YILMAZ
dGidikoglu
JGore:e DDD
o

i Cavuslu. 'k .
Kekiktepe

0
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o > 0
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0
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Sekil 17. Proje Alan1 Yakininda Bulunan Benzer Tesislerin Mesafelerinin Gosterildigi Uydu Goriintiisii
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Kullanilacak deniz alanina iliskin 6zelliklerin ac¢iklanmasi (derinlik, jeolojik yapisi, vb.),

1/1000 o6lgekli veya 1/50.000 veya 1/100.000 6lgekli detay batimetri haritast.

Proje alaninin ve ¢evresinin derinliklerini gosterir batimetri haritas1 Ek-2.8’de sunulmaktadir.

28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirliige giren Denizlerde

Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi Ek-1 Koy ve Korfezlerde
Balik Ciftligi Kurulamayacak Hassas Alan Niteligindeki Alanlara ait Parametre ve Kriterler

kapsaminda degildir.

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gorevlilerinin hazirlamis
oldugu Batimetri, Sediment Yapist ve Akintt Durum Raporuna gore; “Eynesil-Gorele kiyilarinda
ortalama derinlik 1 km de 25m, 5 km de 100 m ve 10 km de 500 m’den daha derin oldugu (proje
sahasinin derinligi 44-51 m arasinda degismektedir), akintt hizi 0,18m/sn-0,28 m/sn arasinda
degistigi, ortalama akint1 hizinin 0,23 m/sn. oldugu saptanmistir. Bolgede akint1 yénii 120° GD
(glineydogu) olarak tespit edilmistir.” (Bkz. Ek-6)

R

COGRAFi KOORDINATLAR
—— | Nokta No Enlem

1 41°3'3.65"K
2 41°3'5.25"K
3 41° 2 58.89" K
4 41% 2' 57.19" K

Boylam
39°2'44.20"D
39°2'56.87"D
39°2'58.42"D
39°2'45.77"D

——

Alan:60269.5 m2

.l
| ame02asm2 /A"\/

~—— UTMEDSOBDERECE COGRAFI WGS-84 e
NoktaNo Y X NoktaNo Y X
] 503854 430 4544597 150 1 39.04561 | 41.05101 Lejand
. — 2 504150160 4544646 650 2 39.04913 105146 | ——
: Eiair. ‘Eg ‘.31‘.13? :fi m\‘_ﬂ‘w 2 ;; B‘jé;’ :: 33;3; ] O Kase Koordinatlar
Alan:60269.5 m2 ] Derinlik Kontur
P

Olgek-1:2.000

Sekil 18. Proje Alanina Ait Batimetri Haritasi

Proje alan1 F42-d4 paftasinda yer almakta olup alana ait jeoloji haritas1 Ek-2.2 de, Maden
Tetkik ve Arama Genel Miidiirliigii veri tabanindaki goriintiisii asagidaki sekilde sunulmustur.
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Sekil 19. Proje Alaninin MTA Veri Tabanindaki Gosterimi
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Sekil 20. Giresun Ili Morfolojik Haritas

JEOLOJIK YAPI VE STRATIGRAFI
Genel Jeoloji

Dogu Karadeniz Bolgesi’'nde Dogu Pontidler’in Kuzey Zonu iginde yer alan projealani ve
yakin g¢evresinde Mesozoyik ve Senezoyik yasli kaya birimleri gozlenir. Etkinligini Liyas’tan
baslayarak Eosen sonlarma kadar aralikli olarak siirdliren magmatizma ile volkanik etkinligin
durakladigi veya hizinin azaldig1 donemlerde egemen olan tortullasma sonucunda bolgede volkanik,
volkano-tortul ve intriizif kayaclar yaygin hale gelmistir.

Magmatik kayaclarin egemen oldugu kuzey zonda kaya birimleri en altta Liyas yaslh bazalt,
andezit lav ve piroklastikleri ile killi kirectasi, kumtas1 ve marndan olusan kaya tiirleri ile baslar.
MTA tarafindan yapilan bolgesel incelemelerde Hamurkesen formasyonu olarak adlandirilan
birimin iizerinde Ust Jura — Alt Kretase yash ve kirectas1 kaya tiiriiniin olusturdugu Berdiga
formasyonu yer alir. Bolgede Kretase donemindeki iki evreli ve farkli 6zellikteki volkanizma
etkinliginin sonucunda bazik ve asidik olarak iki ayr1 volkano-tortul istif gelismistir. Bu istiflerden
bolgesel galismalarda Catak formasyonu ile Caglayan formasyonu olarak adlandirilan Ust Kretase
yash bazalt, andezit lav ve piroklastikleri ile kumtasi, silttasi, camurtasi, marn, kiltasindan olusan
volkano-tortul istif bazik o6zellikli; Kizilkaya formasyonu ile Cayirbagi formasyonu olarak
adlandirilan Ust Kretase yash riyolit, riyodasit, dasit ve piroklastiklerinden olusan volkano-tortul
istif asidik ozelliktedir. Ayvasil Regiilatorii ve HES projesi ve yakin ¢evresinde bu birimler Bazik
Volkano-Tortul Seri (Kriib) ve Asidik Volkano-Tortul Seri (Kriia) olarak adlandirilmistir. Bélgesel
calismalarda Kackar granitoyidi I olarak adlandirilan granitoyid sokulum Ust Jura-Alt Kretase
doneminde olugan hemen hemen tiim kayaglar1 keser.
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Maastrihtiyen-Paleosen yasli kumtasi, marn ve killi kiregtasi litolojilerinden olusan ve
bolgesel calismalarda Bakirkdy formasyonu olarak adlandirilan birimi Eosen yasl ikinci granitik
sokulum (Kackar granitoyidi II) ve andezit-bazalt, kumtasi, kumlu Kkirectasi, marn ve
piroklastiklerden olusan ve Kabakdy formasyonu olarak adlandirilan birim izler. Kabakdy
Formasyonu proje alani i¢in Eosen yasli Bazik Volkano-Tortul Seri olarak adlandirilmustir.
Kuvaterner yash aliivyon ve yamag¢ molozu en geng olusuklardir.

Stratigrafi

Paleozoik-Kuvaterner zaman araliginda gelismis kaya birimlerinin yiizeylendigi inceleme
alaninda, Liyas’tan baslayarak Eosen sonlarina kadar periyotlar halinde gelisimini siirdiiren
magmatizmanin liriinlerini iceren volkano-tortul, volkanik ve intriizif kayalar yaygindir. Magmatik
faaliyetlerin durakladigi donemlerde ise tortul istifler birikmistir.

Dogu Ponttidler’in bu kesiminde Kuzey zon ve Giiney zon olmak iizere farkli litosratigrafik
ozellikler gosteren istifler izlenir. Kuzey zonda alttan iiste dogru Paleozoyik yaslh gnays, mikasist,
kloritgist vb. kayalardan olusan metamorfitler (adlanmamis), Liyas yashi bazalt, andezit,
konglomera, kumtas1 ve mam vb. kaya tiirlerinden olusan Hamurkesen formasyonu, Ust Jura-Alt
Kretase yasli, kire¢ taslarindan olusan Berdiga formasyonu, Ust Kretase yash bazalt, andezit,
piroklastik, kumtas1 vb. kaya tiirlerinden olusan Catak formasyonu, riyodasit, dasit ve
piroklastiklerden olusan Kizilkaya formasyonu, Kasgargranitoyidi-lI, bazalt, andezit, piroklastik,
camurtasi, kumtasi, marn vb. kaya tiirlerinden olusan Caglayan formasyonu, riyolit, riyodasit ve
piroklastiklerinden olusan Cayirbag formasyonu, Maastrihtitiyen-Paleosen yasli kumtasi, marn ve
killi kiregtaglarindan olusan Bakirkdy formasyonu, Eosen yasli Kagkar granitoyidi-1l ile andezit,
bazalt ve piroklastiklerinden olusan Kabakody formasyonu yer alir. Giiney zonda ise Kuzey zonda
yer alan Hamurkesen ve Berdiga formasyonlari, Kagkar granitoyidi-LII ve Kabakdy formasyonu ile
farkli olarak Turoniyen-Maastrihtiyen yasl kumtagi, marn, seyl, tiif ve killi kiregtaglarindan olusan
Mescitli formasyonu izlenir. Pliyosen yagh Besirli ve Hamidiye formasyonlari ile Kuvaterner yaslt
olusuklar bolgenin en geg¢ birimleridir.

Proje Alam1 ve Yakin Cevresi Jeolojik Yapisi

Kabakoy Formasyonu

Dogu Pontitlerde Eosen donemi volkanizmalarina bagli olarak olusan magma hareketlerinin
durdugu zamanlarda, havzada gelisen tortul ¢okelme sonucu, volkanik kayaglar arasinda kumtast,
kiltasi, silttasi tabakali seviyelerin olustugu, boylece, tortul ara katkili volkanik bir litoloji olustugu,
volkano-tortul adi verilen bu kayacin, andezit-bazalt lav, tiif, aglomeralardan meydana geldigi
goriiliir. Sahada en yasli ve en yaygin litolojik birim Eosen volkanik kayaclaridir.

Eosen volkaniklerinin iizerine Polijenik konglomeralar gelmektedir. Birim, isminden de
anlagilacag1 gibi, icersinde ¢ok cesitli kaya blok ve g¢akillarini igerir, Cok sert olmayip sahada
yumusak bir goriiniim arz ederler.

Daha tistte kirmizi killer gozlenir. Bunlar, daha c¢ok asit 6zellikli kayaclarin alterasyonu ile
olusmuslardir. Kirmiz1 rengi, kayag igersindeki potasyum permanganattan almaktadirlar. Sahada
cok yumusak ve kirmizi renkleri ile taninirlar.

En iistte aliivyonlar gozlenir. Bunlar denizel aliivyonlardir. Denizin kara ile kesistigi yerlerde
kara tarafinda ve deniz iglerinde gozlenirler. Deniz dibinin topografik yapisina bagl olarak
kalinliklart degismektedir. Kiyida daha ¢ok iri gakil, ¢akil, kum olarak gozlenirlerken, deniz
icersinde, iri kum, kum ya da mil olarak goriiliirler. Bazen deniz dibi ¢alkantilarina bagl olarak kum
igersinde karigmis olarak bulunabilmektedir.
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I1.2. Tiirler Ve Ekosistemler: Proje icin secilen yer ve etki alani igindeki ekosistemler ve
ekosistemlerdeki tiirler,

-Deniz Flora-fauna tiirleri (neritik tiirler, plajik ve varsa bentik tiirler), siniflandirilmasi, yasama
ortamlari (beslenme veya iireme alanlar1), popiilasyon yogunluklari, endemik, nadir, nesli tehlikede,
tehlike dis1 vb. kategorilerinin belirtilmesi (deniz ortamindaki yapilan arastirmalar dikkate alinarak)

Giresun ili, Gorele Ilgesi, Cavuslu Beldesi agiklarinda Devletin Hiikiim ve Tasarrufu
Altindaki, denizalani igerisinde 60.269,50 m?’lik alanda, 1.000 ton/yi1l kapasiteli Denizde Ag
Kafeslerde Kiiltiir Balig1 Yetistiriciligi Tesisi yapilmasi planlanmaktadir. Hazirlanan bu CED
Raporunda kullanilmak {izere proje alaninda korunmasi gereken tiirlerin olup olmadigi, bentik flora
ve fauna degerlendirme raporu Recep Tayyip Erdogan Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi
akademisyenleri tarafindan hazirlanan bilimsel rapor Ek 5’te sunulmustur.

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gorevlileri tarafindan
Faaliyetin yapilacagi 60.269,50 m?’lik alanin karaya olan mesafesi, batimetrisi, sediment yapis1 ve
akint1 durumu degerlendirilmis olup hazirlanan bilimsel rapor Ek-6 ‘da sunulmustur.

-Aquatik ortama ait flora ve fauna tiirlerinin koruma statiilerinin belirtilmesi ve taraf oldugumuz
Uluslar aras1 sdzlesme hiikiimlerine uyulacaginin taahhiit edilmesi,

Yapilmast planlanan kiltiir  balik¢iligt  deniz  ortaminda Karadeniz Bolgesinde
gerceklestirilecektir.

Ulkemizde kuzey sahillerini gevreleyen Karadeniz gerek ekolojik gerekse de cografik olarak
Tiirkiye’de diger denizlerden ¢ok daha farkli 6zelliklere sahiptir. Ortalama tuzluluk %0,16-18dir.
Karadeniz sahillerin daglar denize paraleldir; sahiller uzun kumsallara ve kumluk deniz tabanina
sahiptir. Karadeniz gukurunun enderin bolgesi olan giiney sahilleri de bu bdlgededir. Karadeniz’in
enderin noktas1 olan bolgede Sinop yarimadasinin 50 deniz mili agiginda yer alir ve yaklasik olarak
2000 metre derinlige sahiptir. Yiizey 6l¢iimii 460,000 km? olan Karadeniz’in yiizey sularinm
sicaklig1 yaz aylarinda 20-24 dereceyi bulur. Bu 6zelligi ile Karadeniz sahillerimiz, Karadeniz’in
diger bolgelerinden de farklilagmistir. Ornegin Karadeniz’in kuzey sahilleri (Ukrayna kiyilar1) si1g
oldugundan giiney sahillerine gore (Tiirkiye kiyilar1) daha sicaktir. Sahillerimizde derinligin hizlh
bir sekilde artmasi, ayn1 zamanda su hareketlerinin de siddetlenmesini saglamistir. Bunun aksine
Karadeniz’in diger bolgelerinde su hareketleri Tiirkiye kiyilarindaki kadar giiglii degildir.

Karadeniz Floras:

Karadenizin sualt1 florast bu bolgede yayilim gostermis tek hiicreli bitkilerden, gelismis
cicekli bitkilere (denizgayilart) kadar her tiirlii sualt1 bitkisini tanimis olur. Karadeniz sahillerimizin
taban1 agirlikli olarak silt ve ¢amurdur. Kirliligin artis1 ile birlikte, 15181n ulasabildigi derinlikte
giderek azalmaktadir. Deniz bitkileri ancak 151k oldugu siirece canliigim korur. Iste bu sebepten
Karadeniz’de flora yayilimi neredeyse ilk 10 metre ile sinirlanmis durumdadir. Tath su 6zelligine
sahip bolgede deniz tabanimin ¢amurlu oldugu noktalar deniz ¢icekli bitkilerinden (denizgayiri)
Zosteramarina igin ideal ortami olusturur (Bkz. Fotograf'1)

Deniz ¢igekli bitkilerinden Zosteramarina, alglerden farkli olarak gelismis bitkiler i¢inde yer
alir. Bu tiir ¢icekli bitkilerdendir ve sualtinda hidrogami ile ¢ogalirlar. Karadaki ¢igekli bitkilere
benzer sekilde polen ve gigekler liremeyi gerceklestirir. Deniz altinin bu nadir tiirleri, Karadeniz’de
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giin gegtikge azalmakta, direg, algarna, girgir ile bilingsiz avlanmanin ve su kirliliginin baskisi
altinda yasamsal miicadele vermektedir. Deniz ¢igekli bitkileri sadece oksijen iiretimi ve besin
zincirindeki yeri ile degil, ayn1 zamanda bir¢ok canlinin iireme, gelisme ve siginmasi i¢in de
vazgecilmezdir. Iste bu o6zellikleri ile denizgayirlarimin korunmasi ekolojik denge igin ¢ok
Oonemlidir.

Karadeniz bolgesindeki tiirler soguksu sartlarina ve diisiik tuzluluga adaptasyon saglamistir.
Her ne kadar sualtindaki bitkileri de tanimlamakta genellikle “yosun” kelimesi tercih ediliyorsa da,
algler, karadaki yosunlardan farklilasmistir; bu ozellikleri dolayisiyla da sualtindaki ¢igeksiz
bitkilerin hepsine birden alg denir. Karadeniz’de genis yayilima sahip olan alg tiirlerinden baslicalart
Ulvalactuca, Cystoseria barbata olarak siralamak miimkiindiir (Bkz. Fotograf 2; 3).

- e
Fotograf 2. Ulva lactuca Fotograf 3. Cystoseria barbata

Karadeniz faunasi da, Karadeniz de yeralan her tiirlii hayvansal canli tiiri ifade eder.
Karadeniz canh tiirii agiSindan en fakir, ancak tiir sayist agisindan da oldukga zengin
denizlerimizden biridir. Karadeniz’deki balik tiirleri soguk sularda tiremeye ve diisiik tuzluluklarda
yasamaya uyum saglamistir. Bu bolgede kalkan, hamsi, levrek, palamut, lifer, barbunya, istavrit,
mezgit, kaya levregi (eskine) ve iskorpit gibi ekonomik balik tiirleri mevcuttur.

Ayni zamanda deniz ignesi, dev yengeg (kiiflii-pavurya), denizati, kesis yengeci, taraklilar,
kum midyesi, siyah midye ve deniz salyangozu gibi farkl tiirlere de rastlamak miimkiindiir.

Tiirkiye Denizlerinin Biyocesitliligi

Hayvanlar aleminin Tiirkiye sularindaki temsilcilerini Protozoonlar, Siingerler, Kinidliler,
Yass1 Solucanlar, Halkali Solucanlar, Yumusakgalar, Eklembacaklilar, Bryozoalar, Derisi
dikenliler, Tulumlular, Baliklar ve Memeliler subesinden birgok farkl: tiir temsil etmektedir.
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Bitkiler aleminin su altindaki temsilcilerini ise, Algler subesinden Cyanophyta, Euglenophyta,
Pyrrophyta, Chrysophyta, Chirophyta, Phaeophyta, Rhodophyta siniflarindan ve Deniz gayirlar ile
de karasal kokenli birkag aileden tiirle temsil edilir.

BERN SOZILESMESI

Bern Convention’u olarak bilinen Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yasama Ortamlarinin
Korunmas: Sézlesmesi ilk defa 1979 yilinda Bern’de Kabul edilmistir. Tiirkiye ise bu sdzlesmeyi
1984 yilinda imzalayarak s6zlesmeye taraf olmustur.

Bu s6zlesmenin amaci: Nesli tehlikeye diismiis ve diisebilecek tiirlerin 6zellikle gégmen
olanlarma oncelik verilmek {izere, yabani flora ve fauna ve bunlarin yasam ortamlarinin
korunmasin: saglamak ve bu konuda birden fazla devletin isbirligini gelistirmektir.

Buna gore: Her akittaraf EK I nolu listed belirtilen yabani flora tiirlerinin 6zel olarak
korunmasini giivence altina alacak uygun ve gerekli yasal ve idari dnlemleri alacaktir. Bu bitkilerin
kasith olarak koparilmasi, toplanmasi, kesilmesi veya koklenmesi yasaklanacaktir. Her vakit taraf
bu tiirlerin elde bulundurulmasini veya alim satimini yasaklayacaktir.

20.02.1984 tarih ve 18318 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Bern Convention’u
olarakbilinen Avrupa’nin _Yaban Hayati ve Yasama Ortamlarinin Korunmasi Sozlesmesi EkK
Listeleri ve Aciklamalari:

EKI1 Kesin Koruma Altina Alman Flora Tiirleri
EK Il Kesin Koruma Altina Alnan Fauna Tiirleri

Proje sahasi ve ¢evresinde belirtilen tiirlerin risk degerlendirmesi yapildiginda (IUCN ve
BERN’e gore); bu faaliyetin bu tiirlerin neslinin devamliligina dogrudan olumsuz bir etkisi
beklenmemektedir. Proje alaninda BERN’e gore korunan bitki tiiriine rastlanmamistir.
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Proje alanm etki alam igerisinde tespit edilen bitki tiirlerinden endemik bitki tiirii
bulunmamaktadir. Tespit edilen tiirler nesli tehlike altinda olmayip, popiilasyonlarin yok olma
durumu s6z konusu degildir. Karadeniz’de yaygin tiirler oldugu igin neslinin tiikenmesi gibi bir
unsure s6z konusu degildir ve bdlge itibartyla genis bir dagilima sahiptirler. Fauna tiirlerinden
endemic bir balik tiirtine rastlanmamastir.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: Doga ve Dogal
Kaynaklarin Korunmasi igin Uluslararasi Birlik) Tehlike Kategorileri (Red Data Book) ve anlamlar:
asagida verilmistir.

IUCN RDB Kategorileri:

EX (EXTINCT) = TUKENMIS: Eger son ferdinin 6ldiigii konusunda higbir siiphe yoksa bu
takson EX kategorisindedir.

EW (EXTINCT IN THE WILD) = DOGADA TUKENMIS: Eger bir takson dogada
kaybolmus ve yalniz kiiltiire alinmis olarak yasamaya devam ediyorsa bu kategoriye konur.

CR (CRITICALLY ENDANGERED) = KRITIK DUZEYDE TEHLIKEDE (KT): Onlem
alinmadig takdirde ¢ok yakin bir gelecekte soyunun tilkkenme riski yiiksek olan taksonlardir. A, B,
C, D ve E olmak tizere 5 alt kategoride ele alinmaktadir.

EN (ENDANGERED) = TEHLIKEDE: CR kategorisi kadar olmamakla birlikte, ¢ok yakin
bir gelecekte soyu tilkkenme tehlikesiyle karsi karsiya olan sahip tiirlerdir. A, B, C, D ve E olmak
tizere 5 alt kategoride ele alinmaktadir.

VU (VULNARABLE) = HASSAS TURLER (ZARAR GOREBILIR): Orta vadeli bir
gelecekte soyu tilkenme tehlikesiyle karsi karsiya olan tiirlerdir. A, B, C, D ve E olmak {izere 5 alt
kategoride ele alinmaktadir.

LR (LOWER RISK) = AZ TEHDIT ALTINDA: Ustteki gruplardan herhangi birine
konamayan, onlardan popiilasyon yogunlugu daha iyi olan takson bu kategoriye konur. Gelecekteki
durumlarina gore tehdit agisindan siralanabilecek {ig alt kategorisi vardir.

- (cd) Concervation Dependent = Koruma Onlemi Gerektiren: Takson bes yil
icinde yukaridaki kategorilerden birine konulacakve hem tiir hem de habitat agisindan 6zel
bir koruma status gerektirenler.

- (nt) Near Threatened = Tehdit Altina Girebilir. Bir evvelki gruba
konulamayacak VU kategorisine konmaya yakin adaylar.

- (Ic) Least Concern = En Az Endise Verici: Herhangi bir koruma
gerektirmeyen ve tehdit altinda olamayanlar.

DD (DATA DEFICIENT) = VERI YETERSIZ: Bir taksonun dagilim ve bollugu
hakkindaki bilgi yetersizse takson bu gruba konur.

NT (NEAR THREATENED) = YAKIN ZAMANDA TEHLIKE SINIRINA GIREBILIR:
Ustteki tehlike kategorilerine girmeyen ancak sayilarinin azalma egiliminde olmasindan dolay:
yakin zamanda tehlike kategorilerine girmesi beklenen taksonlar igin kullanilan kategoridir.

Bahklar; Proje alaninin yakin g¢evresinde yapilan bilimsel bir ¢alismaya gore; Trabzon
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Havaalani agiklarinda bir yil boyunca aylik 6rnekleme sonucu, dip trolii gekimlerinden elde edilen
balik faunas: tespit edilmeye ¢alisiimistir (Ak, O. Kutlu, S., Aydin, 1., 2008).

Caligmada yakalanan baliklarin biiyiik ¢ogunlugu demersal tiirler olmakla beraber, S.
sprattusphalericus, E. ancrasicolusponticus, T. trachurus, P. saltator gibi pelajik tiirlerde az
miktarda elde edilmistir. Fakat bunlarin trol aginin genel toplam miktarlarina bakildiginda
ekonomik 6neminin olmadig1 goriilmektedir.

Squalidae familyasindan yalniz S. acanthias tiirii yakalanmuistir.

Rajidae familyasindan R. clavata ile Dasyatidae familyasindan D. pastinaca farkli aylarda her
ti¢ derinlikte de yakalanmstir.

Gadidae familyasindan M. merlanguseuxinus 6zellikle 40-60m derinlikte ve yil boyunca bol
miktarda yakalanmistir. Ekonomik degeri yiiksek olan M.merlanguseuxinus tiim Karadenizde bolca
av vermektedir.

Lotidae familyasindan Karadenizde iki tiirtin bulundugu Turan tarafindan bildirilmis olmasina
ragmen bu tiirlerden sadece G. vulgaris yakalanabilmistir. G. mediterraneus tiirii elde edilememistir.

Yapilan caligmada sadece S. sprattusphalericus ve A. fallaxnilotica tiirleri yakalanabilmistir.

Engraulidaefamilyasinin iilkemiz sularindaki tek temsilcisi olan E. ancrasicolusponticus
Karadenizde yogun bir sekilde dagilim goéstermektedir. Ekonomik degeri yiiksek olan E.
ancrasicolusponticus tiim Karadenizde bolca av vermektedir.

Pleuronectiformes takimindan sadece A. kessleri yakalanmis olup A. imperialis ve A. laterna
tiirleri yakalanamamastir.

Pleuronectidae familyasindan P. flesusluscus her ti¢ derinlikte yakalanmustir.

Mevcut arastirmada G. niger, G. batrachocephalus ve G. Melanostomuss tiirleri
yakalanmistir. Blennidae familyasina ait yapilan ¢calismada sadece B. Fluviatilis tiirii elde edilmistir.

Calismada Atherinidae familyasinin Karadenizdeki mevcut 2 tirtinden A. boyer ielde
edilmistir.

Kum ve ¢amurlu zeminlerde yasayan Scorpaenidae familyasindan S. porcuselde edilmistir.

Ulkemiz denizlerinde bolca avlanan ve ekonomik degere sahip Carangidae familyasindan T.
trachurus, Mullidae familyasindan M. Barbatusponticus yapilan ¢alismada da elde edilmistir. H.
hippocampus ve S. Acus tiirleri elde edilmistir.

Centracanthidae familyasinin yalnmizca S.  smaristiirii elde edile bilmistir.  Serranidae
familyasindan sadece Serranusscribas yakalanabilmistir.

Ulkemiz sularinda Pomatomidae familyasinin tek iiyesi olan ve yiiksek ekonomik degere
sahip P. saltator; Sparidae familyasindan S. auratagalismada yakalanmuistir.

Ekonomik degeri olmayan fakat zehirleme 6zelligi olan Trachinidae familyasi tiyelerinden T.
dracove Uranoscopidae familyasinin iilkemiz sularindaki tek temsilcisi U. Scaber calismada
yakalanmistir.

Ikiyasamhlar; Proje deniz kiyis1 olup, herhangi bir ikiyasamli tiiriine rastlanmamustir.
Siiriingenler; Proje deniz kiyis1 olup, herhangi bir siiriingen tiiriine rastlanmamastir.

Kuslar; Kiy1 habitatinda yasayan kuslarindan birkag tiir ve deniz kiyisinda yasayan bazi kus
tiirleri alanda gézlemlenmistir. Bunlar tabloda verilmistir.

“Tiirkiye nin Kuslar” (KIZIROGLU, 1993) adl esere dayanarak bazi Kus tiirlerinin ‘Red
Data Book’ kategorileri (ERZ, 1977; RHEINWALD et all, 1981; BAYERISCHE
STAATSMINISTEIUM 1982 a and b; GEBB 1984)’¢ gore tehlike altindaki tiirler su sekilde
siniflandirilmastar:
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A 12 Nesli tehlikede olanlar

A2 Siddetli tehdit altinda olanlar

A3 Tehdit altindakiler

A4 Potansiyel olarak tehlike sinyali verenler
B Kategorileri Gecici- Transit tiirler

Y Yerli Tiirler

KZ Kis Ziyaretcisi Tiirler

G Gogcmen Tiirler

T

Transit Goger Tiirler

Yukarida verilen kisaltmalarin agiklamalari;

A-1: Bu gruba su anda soyu tiikenmis olanlar ile tiikkenme tehlikesi altindakiler ya da ileride
titkenecegi varsayilan tiirler girer. Bu grup ikiye ayrilir.

A-1-1: Soyu su anda tiikenmis tiirler. Tiirkiye'de gegen yiizyilin sonunda yasayip da su anda
soyu titkenmis olan bir kus tiirii yoktur.

A-1-2: Yalitilms, tek tek kiiciik populasyonlar halinde yasama savasi veren, birey sayilar
yapilan gozlemlerde 1-25 ¢ift olarak belirlenen tiirlerdir. Bunlarin acil olarak mutlaka koruma altina
alinmalar1 gerekir.

A-2: Yayilis gosterdikleri hemen biitiin bolgelerde biiyiik tehlikeler ile karsi karsiya olan,birey
sayilan gesitli bolgelerde yapilan sayimlarda 26-50 ¢ift arasinda olmakla birlikte, bazi yorelerde
artik rastlanmayan tiirler bu gruba girmektedir.

A-3: Bazi bolgelerde cok nadir goriilen; fakat birey sayilari 51-(200)500 c¢ift arasinda
saptanmus tiirlerdir.

A-4: Belirli bolgelerde sayilari ¢ok azalan; su anda tehlike altinda olmasa dahi, yayilis
alanlarinin en az sinir bolgelerinde (potansiyel) tiikkenme tehlikesi ile kars1 Karsiya olan tiirlerdir. Bu
tiirlerin birey sayilar1 501-5000 ¢ift ya da daha fazladir.

A-1': Tirkiye'yi kiglak olarak kullanan; fakat iiremeyen ve birinci dereceden tehlike altinda
olan tiirlerdir.

A-2' ve 3": Tiirkiye'de de iiremeyen; fakat gecici olarak Tiirkiye'ye gelen ya da transit gdcen
ya da Tirkiye'de kislayan tiirleri gostermektedir.

Ayrica kus tiirleri listelenirken Prof. Dr. Nuri Yigit ve arkadaslarinca hazirlanan ‘Ornitoloji’
Kus Bilimi kitabindan da faydalaniimastir.

Faaliyet alam1 kus faunasi, alanda bulunan ve bulunma ihtimali olan kus tiirlerinden
olusmaktadir. Tespit edilen kus tiirlerinin alanda bulunma statiileri farkli olmakla birlikte ayrica Red
Data Book siniflandirmasina tabi tutulmuslardr.

Tablo 13. Proje Alan1 ve Cevresinde Tespit Edilen Kug Tiirleri

FAMILYA / TUR TURKCE ADI KIRMIZI YURT BERN |[IUCN [MAK
LISTE DURUMU

STERCORARIIDAE

Catharacta skua Biiyiik Korsan marti - R LC Ek2

LARIDAE

Larusichthyaetus BiiyiikKarabas Marti - R LC Ek2

Laruscachinnans Gilimiis Martt - Y, KG LC Ek2

COLUMBIDAE GUVERCINLER

Columba livia Kaya giivercini - Y LC Ek3
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Streptopeliadecaocta Kumru - Y - Ek2
CORVIDAE KARGAGILLER

Pica pica Saksagan - Y - LC

Conl/us frugilegus Ekinkargasi A4 Y, Kz - LC Ek3
Conlus corone Les kargasi A4 Y - LC Ek3
Garrulus glandarius Alakarga - Y LC Ek3
STURNIDAE SIGIRCIKGILLER

Sturnus vulgahs Sigircik - G - LC Ek2
PASSERIDAE SERCEGILLER

Passer domesticus Serge - Y - LC Ek3

Memeli Hayvanlar; Proje alani deniz oldugundan otiirii herhangi bir memeli tiiriine
rastlanmamustir.

BERN sozlesmenin amaci: Nesli tehlikeye diismiis ve diisebilecek tiirlerin 6zellikle gogmen
olanlarina oncelik verilmek tizere, yabani flora ve fauna ve bunlarin yasam ortamlarinin
korunmasint saglamak ve bu konuda birden fazla devletin isbirligini gelistirmektir. Faaliyet
stiresince BERN Sozlesmesi ilgili maddelerine uygun ¢alisilacaktir.

Rize Tayyip Erdogan Universitesi Su Uriinleri Fakiiltesi Ogretim Gorevlilerinin hazirlamis
oldugu Teknik Rapor Bkz. Ek-5 ‘te sunulmustur. Bu rapora gore proje alaninda zarar gorebilecek
endemik, nadir, nesli tehlikede olan herhangi bir tiir bulunmamaktadir.

Yapilan arastirmalar neticesinde flora-fauna listesinde yer alan tiirlerin, BERN S6zlesmesi ve
Red Data Book Ek listesine gore, tehlike kategorileri (Endemizm Durumlari) ve Miilga Gida Tarim
ve Hayvancilik Bakanligi’nin 4/1 Numarali Ticari Amagli Su Uriinleri Avciligmin Diizenlenmesi
Hakkinda Teblig (Teblig No: 2016/35)’te Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No:2018/19), 4/2
Numarali Amatér Amaghi Su Uriinleri Avciliginin Diizenlenmesi Hakkinda Teblig (Teblig
No:2016/36) ve 4/2 Numarali Amatér Amagl Su Uriinleri Aveiliginin Diizenlenmesi Hakkinda
Teblig (Teblig No:2016/36)’da degisiklik yapilmasina dair teblig(No:2018/20)’e gore durumlari
belirlenmistir.

Faaliyet kapsaminda flora ve fauna/ bulunan/ bulunmasi muhtemel endemik tiirlere zarar
verilmeyecektir. 2872 sayili Cevre Kanunu ve Yonetmeliklerine, taraf oldugumuz Uluslararasi
sozlesme hiikiimlerine ve BERN S6zlesmesi hiikiimlerine uyulacagi proje sahibi tarafindan taahhtit
edilmektedir.

I1.3. Deniz Ortamindaki Akintt Durumu ve Meteorolojik Veriler:

-Meteorolojik Durum: Meteorolojik 6zelliklerin agiklanmasi (bolgenin genel iklim kosullari, basing,
sicaklik, yagis, riizgar (esme sayilarina gére mevsimlik, yillik riizgar diyagramlar1 hakim riizgar
yonil), nem, buharlagsma dagilimlari, aylik sicakliklarin maksimum, minimum ve ortalama degerleri,
deniz suyu sicakliklari, meteorolojik parametre dagilimlarinin tablo, grafik ve metin olarak ifade
edilmesi)
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a) Bolgenin Genel Iklim Kosullar

Giresun Daglarmin kiyiya paralel olarak uzanisi, il topraklari iizerinde iki farkli iklim
bolgesinin olugsmasina neden olmustur. Karadeniz kiyilarinda 1lik ve yagish Karadeniz iklimi, deniz
etkisinden uzak i¢ kesimlerde ise; yazlar sicak ve kurak, kislar soguk ve karli karasal iklim goriiliir.
Uzun siireli gézlemlerin ortalamasina gore, merkezde yillik sicaklik ortalamasi 14.2 derecedir. En
soguk ay (Subat) ortalama sicakligt 6.9 derecedir. En sicak ay Agustos ortalamasi ise, 22.3
derecedir. Simdiye kadar Giresun’'da kaydedilen en diisiik sicaklik —9.8 derece olarak, en yiiksek
sicaklik ise, 4 Ekim 1952°de 37.3 derece olarak 6l¢lilmiistiir.

En ¢ok yagis, Ekim ve Kasim en az yagis ise Mayis ve Haziran aylarinda goriiliir. Yagisin en
fazla diistiigli aylarda aylik ortalama yagis 140 mm. yi asarken, en az diistiigli aylarda 60 mm. nin
altina inmez. Yagisli giinlerin ortalama sayis1 184 tiir. Ortalama deniz suyu sicakligi 16.9 derecedir.
Deniz en yiiksek sicaklik degerine Temmuz ve Agustos aylarinda ulagir'®

Proje alanit ve civarinin meteorolojik ozelliklerinin degerlendirilmesinde en yakin kiyi
istasyonu olan Giresun Meteoroloji Istasyonu 1960-2019 yillar1 Sl¢iim verileri kullanilmustir.
Meteorolojik Biilten Ek-7’de sunulmustur.

Istasyon no-adi:17034 - Giresun
Enlem: 40.9227 Boylam:38.3878  Yiikseklik:38.0 m.

b) Basing

Giresun Meteoroloji Istasyonu uzun yillar (1960-2019) gdzlem kayitlarma goére yillik
ortalama yerel basing degeri 1012.3 hPa olarak gerceklesmistir. Olgiilen en yiiksek aylik yerel basing
degeri 1040.6 hPa ile Mart ayindadir. Olgiilen en diisiik aylik yerel basing ise 981.1 hPa ile Ocak
aymdadir. Aylara gore dagilimi gosteren grafik Sekil-16°da sunulmus olup degerler Tablo-14‘te
verilmistir.

Tablo 14. Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Yerel Aylik Basing Degerleri

Aylik Ortalama Hava Ayhk Maksimum Hava Ayhk Minimum Hava
Aylar Basinci (hPa) Basinci (hPa) Basinci (hPa)
Ocak 1015.5 1038.8 981.1
Subat 1014.5 1034 985.0
Mart 1013.3 1040.6 985.2
Nisan 1011.0 1030.5 982.1
Mayis 1010.7 1024.8 989.0
Haziran 1009.2 1022.0 993.5
Temmuz 1007.6 1019.0 992.0
Agustos 1008.3 1021.2 993.2
Eyliil 1011.6 1027.6 993.1
Ekim 1014.7 1031.7 991.1
Kasim 1015.6 1032.1 992.0
Arahk 10155 1036.5 987.8
YILLIK 1012.3 1040.6 981.1

Kaynak: Meteoroloji Genel Miidiirliigii, 1960-2019 yillar1, 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu Verileri

19 Giresun Il Durum Raporu 2018
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Sekil 21. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Aylik Basing Degerleri Grafigi

C) Sicaklik

Giresun Meteoroloji Istasyonu (1960-2019) verilerine gére yillik ortalama sicaklik 14,7
°C’dir. Rasat sonuglarina gore olgiilen aylik maksimum sicaklik 36,2 °C ile 1969 yilinin Haziran
ayinda gorilmiistiir. Aylikk minimum sicaklik ise —9,8 °C ile 1960 yilinin Subat ayinda

kaydedilmistir.
Tablo 15. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Sicaklik Degerleri (°C)

‘ ‘ Aylik Ortalama Sicakhk | Ayhk Maksimum Sicakhk | Ayhk Minimum Sicaklik

Aylar (°0) (°C) (°C)
' Ocak | 7.4 | 24.1 | 5.8
' Subat | 7.3 | 29.5 | -9.8
' Mart | 8.4 | 34.9 | -4.0
' Nisan | 115 | 36.0 | 1.4
Mayis | 15.7 | 35.4 | 6.3
' Haziran | 20.3 | 36.2 | 6.8
' Temmuz | 23.0 | 35.3 | 12.1
| Agustos | 23.4 | 35.2 | 12.1
| Eyliil | 20.3 | 32.9 | 4.8
'Ekim | 16.5 | 34.0 | 4.4
' Kasim | 12.8 | 32.8 | 0.0
Aralk | 9.6 | 28.0 I 2.4
Yk | 14.7 | 36.2 | -9.8

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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H Ayhk Ortalama Sicaklik (°C) m Aylik Maksimum Sicaklik (°C) = Aylik Minimum Sicaklik (°C)
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Sekil 22. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Ortalama Sicaklik Degerlerinin Aylik Grafiksel
Gosterimi

Yagi
Giresun Meteoroloji Istasyonu (1960-2019) verilerine gore 24 saatlik maksimum  yagis
miktart 156,6 mm, aylik toplam yagis ortalamas1 1267,4 mm’dir. Giresun Meteoroloji Istasyonuna

Ait Aylik Yagis Miktarlar1 dagilim gosterimi Sekil 23 te, degerler ise Tablo 16’da sunulmustur.

Tablo 16. 17034 Giresun Meteoroloji istasyonuna Ait Yagis Miktarlart

Aylik Toplam Yagis Ortalamasi Giinliik Maksimum Yagis

Aylar (mm=kg/m?) (mm=kg/m?)

Ocak | 123.6 | 72.6 |
Subat | 90.7 | 61.9 |
Mart | 92.6 | 50.7 |
Nisan | 78.2 | 43.0 |
Mayis | 69.0 | 67.2 |
Haziran | 80.4 | 123.9 |
Temmuz | 775 | 156.6 |
Agustos | 86.5 | 103.7 |
Eyliil | 124.4 | 103.2 |
Ekim | 167.6 | 105.2 |
Kasim | 147.3 | 83.0 |
Aralik | 129.6 | 67.8 |
YILLIK | 1267.4 | 156.6 |

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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m Ayhk Toplam Yagis Ortalamasi (mm=kg+m?)

m Ayhik Maksimum Yagis (mm=kg+m?)

180

160

140

120

100
80
60
40
20

o

YAGIS MiKTARI

0

Sekil 23. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Ortalama Yagis Miktarinin Aylara Gore Grafiksel

Gosterimi

Standart Zamanlarda Goézlenen En Biiyilkk Yagis Degerleri, Tekerriir Grafikleri:
Projenin isletme donemlerinde gerceklestirilecek faaliyetler esnasinda Giresun Meteoroloji
istasyonu gozlem kayitlarina gore standart zamanlarda gozlenen en biiylik yagis degerleri
tablosunda 24 saatte 100 yillik 6l¢iilen en ¢ok yagis degeri (178,2 mm) dikkate alinacaktir. Giresun
Meteoroloji istasyonuna ait standart zamanlardan gozlenen en biiyiik yagis degerleri ile tekerriir

grafigi EK-7’de verilmistir.

Fevk Degerleri: Projenin isletme asamasinda bolgeye ait olaganiistii meteorolojik olaylar
(Fevk) dikkate alinacaktir. Giresun Meteoroloji istasyonuna ait fevk degerleri EK-7’de verilmistir.

d) Nem

Meteoroloji Genel Miidiirliigii, 1960-2019 yillar1, Giresun Meteoroloji Istasyonu gdzlem
kayitlarina gore elde edilen nispi nem degerleri, yillik ortalama nispi nem %72,7 dir, Aylara gore
dagilimlar gosteren grafik Sekil 24 te sunulmus olup, degerler Tablo 17°de verilmistir.

Tablo 17. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Aylik Ortalama Nispi Nem Verileri

Aylar
Ocak
Subat
Mart
Nisan
Mayis
Haziran
Temmuz
Agustos
Eyliil
Ekim
Kasim
Arahk
Yilhk

Aylik Ortalama Nispi Nem
(%)
67.6
68.7
72.2
75.5
78.1
75.2
74.9
74.6
75.0
74.8
68.8
66.5
2.7

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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Sekil 24. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Ortalama Nispi Nem Degerlerinin Aylara Gore Grafiksel

Gosterimi

e) Savili Giinler Dagilimi

1-Ortalama Kar Yagish Giinler ve Ortalama Kar Ortiilii Giinler Says1

Giresun Meteoroloji Istasyonu uzun yillar (1960-2019) gbzlem kayitlarina gore yillik
ortalama en ¢ok kar yagish giin sayis1 1,73 giin ile Ocak ayinda, en ¢ok kar ortiistiniin oldugu ay ise

3.27 giin ile Subat ayindadir

Tablo 18. 17034 Giresun Meteoroloji istasyonuna Ait Kar Yagish ve Kar Ortiilii Giin Verileri

Aylar | Aylik Kar Yagish Giinler Sayis1 Ortalamasi | Ayhk Karla Ortiilii Giin Sayis1 Ortalamasi |
Ocak | 1.73 | 3.07 |
Subat | 1.85 | 3.27 |
Mart | 0.92 | 1.1 |
Nisan | 0.12 | 0.08 |
Mayis | | |
Haziran | | |
Temmuz | | |
Agustos | | |
Eylil | | |
Ekim | | |
Kasim | 0.08 | |
Aralik | 0.72 | 0.88 |
Yilhk | 5.42 | 8.4 |

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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m Ayhk Kar Yagish Giinler Sayisi Ortalamasi  m Aylik Karla Ortiilii Giin Sayisi Ortalamasi
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Sekil 25. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu Kar Yagish Giinler Sayist Grafigi

2-Sisli, Dolulu, Kiragili ve Orajli Giinler Sayist

Giresun Meteoroloji Istasyonu uzun yillar (1960-2019) gdzlem kayitlarina gére en yiiksek
ortalama dolulu giin sayis1 0,30 giin ile Kasim ayidir. En yliksek ortalama kiragili giin sayis1 1,95
ile Ocak ayindadir. En yiiksek ortalama sisli giin sayis1 1,73 giin ile Nisan ayindadir.

Tablo 19. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Sisli, Dolulu, Kiragili ve Orajli Giinler Verileri

Aylik Sisli Giinler | Ayhk Dolulu Giinler Aylik Kiragih Giinler Aylik Orajh Giinler
Aylar Sayis1 Ortalamasi Sayis1 Ortalamasi Sayis1 Ortalamasi Sayis1 Ortalamasi
Ocak | 0.15 | 0.25 | 1.95 | 0.03 |
Subat | 0.33 | 0.10 | 0.98 | |
Mart | 1 | 0.13 | 0.73 | 0.07 |
Nisan | 1.73 | 0.12 | 0.08 | 0.38 |
Mayis | 1.03 | 0.08 | | 0.8 |
Haziran | 0.08 | 0.13 | | 1.52 |
Temmuz | | 0.03 | | 0.85 |
Agustos | | 0.05 | | 0.78 |
Eyliil | | 0.08 | | 0.83 |
Ekim | 0.03 | 0.07 | | 0.6 |
Kasim | 0.07 | 0.30 | 0.15 | 0.12 |
Aralk | 0.12 | 0.23 | 1.02 | 0.1 |
Yilhk ‘ 4.54 ‘ 1.57 ‘ 491 ‘ 6.08 ‘

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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B Aylik Sisli Glinler Sayis1 Ortalamast B Aylik Dolulu Giinler Sayis1 Ortalamasi
Aylik Kiragili Giinler Sayis1 Ortalamasi = Aylik Orajli Giinler Sayis1 Ortalamasi
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Sekil 26. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Sisli, Dolulu, Kiragili ve Orajli Giinler Verileri

f)  Maksimum Kar Kalinligi

Giresun Meteoroloji Istasyonu gozlem kayitlarma gére bdlgenin 1960-2019 yillari arasi en
yiiksek kar ortiisii kalinlig1 75 cm olarak Ocak ayinda olgiilmiistiir.

Tablo 20. 17034 Giresun Meteoroloji istasyonuna Ait Maksimum Kar Kalinligi Degerleri

Aylik Ortalama Kar Yiiksekligi Ayhk Maksimum Kar Yiiksekligi
Aylar (cm) (cm) 7
Ocak | 16.4 | 75 |
Subat | 13.2 | 71 |
Mart | 8.9 | 33 |
Nisan | 5.6 | 15 |
Mays | | |
Haziran | | |
Temmuz | | |
Agustos | | |
Eyliil | | |
Ekim | | |
Kasim | | -1 |
Aralik | 10 | 41 |
Yilhk | 10.8 | 75 |

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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Sekil 27. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Gozlemlenen Maksimum Kar Kalinlig1 Grafigi

9) Riizgar
1- Yillik, Aylik, Mevsimlik Riizgar Yonii
Giresun Meteoroloji Istasyonu 1960-2019 yillar arasi gozlem kayitlara gore 1.hakim riizgar
yonii SSW (Giineybati), 2.hakim riizgar yonii S (Giiney) ve 3.hakim riizgar yonii SW (giineybati)
yoniindedir. Bolgede yillik ortalama Riizgar hiz1 2.019 m/s’dir. Ortalama riizgar hizinin en yiiksek
oldugu 2.327 m/s ile Kasim ayidir. En diisiik oldugu ise 1.745 m/s ile Mayis ayidir.

YilhikRiizear Dagilimi;

Tablo 21. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Esme Sayilar1 Toplamina Gore Riizgar Verileri

Yonle | Ocal Suba Mar| Nisa| Mayi Hazira| Temmu| Agusto Eylii, Eki| Kasi Aralh YILLI
r k t t n S n z S | m m k K

N 1219 | 1188 | 1644 | 1967 | 2390 | 2483 2677 2283 1921 | 1496 | 1174 | 1078 | 21520
NNE | 1585 | 1919 | 3038 | 3480 | 4778 | 4628 3823 3442 3285|2223 | 1705 | 1302 | 35208
NE 2250 | 2603 | 3879 | 4271 | 4178 | 2812 1898 1866 2579 | 3111 | 2310 | 1931 | 33688
ENE | 1629 | 1619 | 2256 | 2456 | 2405 | 1721 1240 1318 1279 | 1704 | 1870 | 1721 | 21218
E 1195|1215 | 1141 | 1340 | 1106 | 784 667 608 902 | 1367 | 1222 | 1224 | 12771
ESE | 1689 | 1383 | 1232 | 1248 | 1251 | 923 837 867 1159 | 1640 | 1671 | 1671 | 15571
SE 2590 | 1954 | 1543 | 1428 | 1515 | 1471 1310 1466 2191 | 3018 | 2999 | 2748 | 24233
SSE | 2959 | 2334 | 1988 | 1650 | 1793 | 1957 1905 2232 2450 | 3423 | 3585 | 3484 | 29760
S 4474 | 3108 | 2622 | 2118 | 2338 | 2953 3526 4205 4608 | 4669 | 4557 | 5045 | 44223
SSW | 7967 | 6366 | 5540 | 4624 | 4185 | 4938 6409 7036 7419 | 8098 | 8206 | 8599 | 79387
SW 4449 | 4228 | 3846 | 3245 | 3156 | 3291 3820 3703 3089 | 3123 | 3125 | 3830 | 42905
WSW | 2710 | 2963 | 3339 | 2499 | 2172 | 2087 2266 1831 1527 | 1588 | 1883 | 2444 | 27309
W 1370 | 1734 | 2208 | 2128 | 1855 | 1396 1460 1298 1062 | 990 | 1021 | 1420 | 17942
WNW | 1616 | 1712 | 2412 | 2089 | 2051 | 1996 2480 2092 1471 | 1259 | 1102 | 1176 | 21456
NW | 1316 | 1364 | 1953 | 2077 | 2108 | 2400 2457 2348 1531 | 1258 | 873 1017 | 20702
NNW | 1071 | 1169 | 1775 1740 | 2342 | 2664 3169 3095 2176 | 1373 | 936 | 847 22357
Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni

Tablo 22. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Yonlere Gore Yillik Ortalama Riizgar Hizi Verileri (m/sn)
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Yonler
N
NNE
NE
ENE
E

ESE
SE
SSE

S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW

Toplam

Ocak | Subat Mart | Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos | Eyliil | Ekim | Kasim Arahk YILLIK

09 109
1.0 |11
1.0 |12
09 |11
0.7 1038
06 0.7
06 |06
6.8 |59
09 |08
1.4 |14
15 |15
19 |19
22 |22
21 |21
18 |16
14 |13

1.0
1.2
1.3
11
0.9
0.8
0.6
45
0.8
1.3
1.3
1.7
2.0
1.8
1.6
1.2

1.0
1.4
1.3
1.2
0.9
0.8
0.6
4.0
0.8
1.2
1.2
1.6
1.7
1.6
1.3
1.1

11 |13
15 |16
14 |14
1.2 |12
08 |07
0.7 |0.6
06 0.6
41 47
0.7 |0.6
1.0 |11
1.1 |12
1.3 |15
15 |16
1.4 |17
1.3 |15
1.2 |14

25.69 |25.06 | 23.14 | 21.66 | 20.94 | 22.71

Ortalama 2.141 | 2.088 | 1.928 | 1.805 | 1.745 | 1.893
Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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0.7
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44
0.7
1.1
11
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1.5
1.4

22.06
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1.2
1.5
1.3
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0.6
0.6
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0.7
1.1
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1.0 |0
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58 |7
08 |0
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14 |1
1.7 |1
1.8 |2
18 |2
16 |1
14 |1

.0 |10
2 |10
3 |10
9 109
.7 0.6
6 0.6
.6 0.6
9 |86
8 /0.8
3 |13
S5 |16
8 |19
1 125
A |21
7 |19
3 |15

1.0 1.1
1.1 1.3
1.0 1.2
0.9 11
0.7 0.7
0.6 0.7
0.6 0.6
8.1 5.8
0.9 0.8
1.4 1.2
1.5 1.3
2 1.7
2.2 1.9
2.3 1.9
2.0 1.6
1.6 13

23.18
1.932

24.32126.75|27.92 | 27.89 |24.23
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Sekil 28. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Yonlere Gére Yillik Ortalama Esme Sayilari ve Riizgar
Hiz1 Toplaminin Grafiksel Gosterimi

Mevsimlik Riizgar Dagilimi;

Tablo 23. 17034 Giresun Meteoroloji istasyonuna Ait Esme Sayilart Toplamina Gére Mevsimlik Riizgar Verileri

Mevsimler/Aylar
Yonler Kis ilkbahar
Aralik Ocak Subat Toplam Mart Nisan |Mayis | Toplam
N 1078 1219 1188 3485 1644 1967 2390 6001
NNE 1302 1585 1919 4806 3038 3480 4778 11296
NE 1931 2250 2603 6784 3879 4271 4178 12328
ENE 1721 1629 1619 4969 2256 2456 2405 7117

46




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig

(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi

Nihai CED Raporu

E 1224 1195 1215 3634 1141 1340 1106 3587
ESE 1671 1689 1383 4743 1232 1248 1251 3731
SE 2748 2590 1954 7292 1543 1428 1515 4486
SSE 3484 2959 2334 8777 1988 1650 1793 5431
S 5045 4474 3108 12627 2622 2118 2338 7078
SSW 8599 7967 6366 22932 5540 | 4624 4185 14349
SW 3830 4449 4228 12507 3846 3245 3156 10247
WSW 2444 2710 2963 8117 3339 2499 2172 8010
wW 1420 1370 1734 4524 2208 2128 1855 6191
WNW 1176 1616 1712 4504 2412 2089 2051 6552
NW 1017 1316 1364 3697 1953 2077 2108 6138
NNW 847 1071 1169 3087 1775 1740 2342 5857
Yaz Sonbahar
Yonler Haziran Temmuz Agustos Toplam Eylil |Ekim |Kasim |Toplam
N 2483 2677 2283 7443 1921 1496 1174 4591
NNE 4628 3823 3442 11893 3285 2223 1705 7213
NE 2812 1898 1866 6576 2579 3111 2310 8000
ENE 1721 1240 1318 4279 1279 1704 1870 4853
E 784 667 608 2059 902 1367 1222 3491
ESE 923 837 867 2627 1159 1640 1671 4470
SE 1471 1310 1466 4247 2191 3018 2999 8208
SSE 1957 1905 2232 6094 2450 3423 3585 9458
S 2953 3526 4205 10684 4608 | 4669 4557 13834
SSW 4938 6409 7036 18383 7419 8098 8206 23723
SW 3291 3820 3703 10814 3089 3123 3125 9337
WSsSW 2087 2266 1831 6184 1527 1588 1883 4998
wW 1396 1460 1298 4154 1062 990 1021 3073
WNW 1996 2480 2092 6568 1471 1259 1102 3832
NW 2400 2457 2348 7205 1531 1258 873 3662
NNW 2664 3169 3095 8928 2176 1373 936 4485

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni

KIS MEVSIiMI

ILKBAHAR MEVSIMI
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim- Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

YAZ MEVSIMi SONBAHAR MEVSIiMi

Sekil 29. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Mevsimlere Ait Ortalama Esme Sayilarinin Grafiksel
Gosterimi

Avhik Riizgar Dagilimi;

Tablo 24. Aylik Yonlere Gore Riizgarin Esme Sayilar1 Toplami

Aylar
Yonler | Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran | Temmuz | Agustos | Eyliil | EKim | Kasim | Aralik | YILLIK
N 997 | 1315 | 1865 | 1951 | 2950 | 2446 2357 2466 | 1429 | 1012 | 868 783 | 20439

NNE | 790 | 672 | 1043 | 1472 | 1866 | 1407 1611 1489 | 1318 | 1177 | 891 770 14506

NE 397 | 558 | 717 | 936 | 1137 | 951 891 792 682 | 557 | 419 373 8410

ENE 402 | 464 | 736 | 899 | 1049 | 1043 958 834 785 | 695 | 433 256 8554

E 1291 | 1659 | 2930 | 3463 | 3563 | 2599 1824 1483 | 1596 | 1786 | 1206 | 1028 | 24428

ESE | 1861 | 2048 | 2868 | 3372 | 3562 | 2603 1940 1649 | 1785 | 1933 | 1861 | 1780 | 27262

SE 1615 | 1715 | 2490 | 3055 | 2608 | 1356 1402 1050 933 | 1255 | 1327 | 1458 | 20264

SSE 1107 | 1073 | 1239 | 1198 | 805 636 583 402 376 | 477 | 599 826 9321

S 1357 | 1289 | 1619 | 1470 | 1201 | 923 798 831 931 | 1241 | 1258 | 1298 | 14216

SSW | 933 | 800 | 949 | 698 | 498 444 408 486 466 | 649 | 633 725 7689

SW 4353 | 3607 | 2785 | 2051 | 1588 | 1826 2203 2622 | 2931 | 3682 | 3975 | 4182 | 35805

WSW | 8912 | 6247 | 5391 | 4246 | 4713 | 5374 5895 6140 | 6688 | 8026 | 9794 | 10136 | 81562

W 7935 | 6796 | 5586 | 3937 | 4411 | 6214 8186 9156 | 10182 | 9278 | 8031 | 8560 | 88272

WNW | 1909 | 1710 | 1678 | 1228 | 1128 | 1204 1268 1346 | 1570 | 1805 | 1869 | 1707 | 18422

NW 2706 | 2798 | 3077 | 2411 | 2368 | 2652 3042 2634 | 2553 | 2485 | 2169 | 2406 | 31301

NNW | 1144 | 1362 | 2070 | 2129 | 2150 | 2466 2529 2532 | 1801 | 1282 | 734 993 | 21192

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

OCAK AYI

SUBAT AYI
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

TEMMUZ AYI

AGUSTOS AYI

Sekil 30. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Aylik Ortalama Esme Sayilarmin Grafiksel Gosterimi
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Ortalama Firtinah Giinler, Kuvvetli Riizgarh Giinler, Maksimum Riizgar Hiz1/Yonii ve

Ortalama Riizgar Hizi

Giresun Meteoroloji Istasyonu (1960-2019) yillar1 aras1 gdzlem kayitlarina gore; ortalama
firtinal1 giin sayis1 yillik 5,1, ortalama kuvvetli riizgarli giin sayis1 yillik 35,94 ve maksimum riizgar
hiz1 S yoniinde 44,8 m/sn’dir.

Tablo 25. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Ortalama Riizgar Hizi, Firtinali ve Kuvvetli Riizgarli Giin

Sayisi
‘ Ayhk Firtinah ‘ Ayhk Kuvvetli ‘ Ayhk Ortalama ‘ Ayhk Maksimum
Giinler Sayisi Riizgarh Giin Riizgar Hiz1 Riizgar Yonii ve

Aylar Ortalamasi Sayisi (m/sn) Hizi (m/sn)
Ocak | 0.89 | 434 | 1.3 | S 448
Subat | 0.72 | 3.98 | 1.4 | S 284
Mart | 0.85 | 411 | 1.4 | SW 39.5 |
Nisan | 0.49 | 3.06 | 1.2 | W 25.0 |
Mayis | 0.25 | 1.74 | 1.2 | NNE 43.7 |
Haziran | 0.09 | 1.94 | 1.3 | S 216 |
Temmuz | 0.04 | 1.19 | 1.3 | SW 20.9 |
Agustos | 0.08 | 1.4 | 1.2 | SSW 24.8 |
Eylil | 0.21 | 2.42 | 1.2 | WSW 20.5
Ekim | 0.17 | 3.3 | 1.2 | SW 24.3 |
Kasim | 0.6 | 3.74 | 1.2 | SW 28.3 |
Arahk | 0.72 | 4.72 | 13 | WNW 29.1 |
Yilhk | 5.1 | 35.94 | 1.3 | S 44.8 |

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu, 1960-2019 Biilteni
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Sekil 31. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Firtinali ve Kuvvetli Riizgarli Giinler Sayis1 Ortalamasinin
Grafiksel Gosterimi
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim- Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu
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Sekil 32. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Maksimum Riizgar Hizinin Grafiksel Gosterimi

Aylik Ortalama Riizgar Hizi (m/sn)
Ocak

Kasim Mart

Ekim Nisan

Eylul Mayis

Haziran

Temmuz

Sekil 33. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Aylik Ortalama Riizgar Hizinin Grafiksel Gosterimi

o) Deniz Suyu Sicakligi

Giresun Meteoroloji Istasyonu gozlem kayitlarina gore dlgiilen aylik ortalama deniz suyu
sicakligr yillik ortalamasi 15,60 °C, aylik maksimum deniz suyu sicakligr 21,36 °C ile Haziran
aymda, minimum deniz suyu sicakligi 0,5 °C ile Aralik ayinda kaydedilmistir.

Tablo 26. Deniz Suyu Sicaklik Degerleri (°C)
Aylik Ortalama Deniz | Ayhk Maksimum Deniz | Aylik Minimum Deniz

Suyu Sicakhgi Suyu Sicakhgi Suyu Sicakhgi
Aylar
Ocak 9.8 13.60 0.0
Subat 8.50 14.70 1.1
Mart 8.40 10.90 0.0
Nisan 10.10 14.50 0.0

52




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim- Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Mayis | 13.60 | 21.70 | 0.0 |
Haziran | 18.60 | 32.20 | 0.0 |
Temmuz | 22.70 | 27.50 | 0.0 |
Agustos | 24.50 | 28.80 | 0.0 |
Eylil | 22.90 | 27.80 | 0.0 |
Ekim | 19.50 | 25.20 | 0.0 |
Kasim | 16.00 | 22.00 | 0.0 |
Arahk | 12.50 | 17.50 | 0.5 |
Yihk | 15.60 | 21,36 | 0.0 |

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Mudiirligii Verileri, 1960-2019 Biilteni

Deniz Suyu Sicakhig Grafigi

® Ortalama Deniz Suyu Sicaklig1

= Maksimum Deniz Suyu Sicaklig1

B Minimum Deniz Suyu Sicaklig1

Sekil 34. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonuna Ait Deniz Suyu Sicakliginin Grafiksel Gosterimi

h) Buharlasma Durumu

Giresun Meteoroloji Istasyonu gézlem kayitlarina gére dlgiilen yillik ortalama agik yiizey
buharlagsmasi 69.90 mm, maksimum agik yiizey buharlagmasi1 2002 yilinda 180.7 mm ile Temmuz
aymda, minimum agik ylizey buharlagsmasi ise 2015 yilinda 3.10 mm ile Aralik ayinda goriilmiistiir.

Aylara gore dagilimlart gosteren grafik Sekil 35°te sunulmus olup degerler Tablo 27°de
verilmistir.

Tablo 27. Buharlagsma Degerleri

Ayhik Maksimum Ac¢ik Aylik Toplam Acik
Yiizey Buharlasmas1 | Yiizey Buharlagsmasi Ortalamasi
o (mm) (mm)
Ocak | 1.80 | 14.2 |
Subat | 0.0 | |
Mart | 0.0 | |
Nisan | 4.60 | 55.2 |
Mayis | 6.60 | 87.0 |
Haziran | 7.20 | 127.7 |
Temmuz | 6.90 | 139.6 |
Agustos | 8.60 | 130.9 |
Eyliil | 5.90 | 89.7 |
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Ekim 5.20
Kasim 5.20
Aralik 3.00
Yilhk 8.60

48.9
40.9
22.2
756.3

Kaynak: 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonu 1960-2019 Biilteni

Acik Yiizey Buharlasmasi (mm)

160.00
140.00

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

B Aylik Maksimum Agik Yiizey
Buharlagmasi(mm)

Aylik Toplam Agik Yiizey
Buharlagmasi Ortalamasi (mm)

Sekil 35. 17034 Giresun Meteoroloji Istasyonundan Elde Edilen Acik Yiizey Buharlasma Dagilimlar

1) Fevk Rasatlar

Diinyada siire gelen doga olaylari, insanlarin yasamini 6nemli dl¢iide etkilediginde dogal
afet olarak nitelendirilir. Diger bir deyisle, dogal afetler, toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-
kiiltiirel faaliyetlerini 6nemli 6l¢lide aksatan, can ve mal kayiplarina neden olan doga olaylar1 olarak
da tanimlanabilir. Bu tanima gore, sel ve firtinalar, kuraklik, dolu, don olayi, orman yanginlari, asit
yagislari, ¢18, yildirim gibi meteorolojik ve meteoroloji karakterli doga olaylari da birer dogal afettir.
Meteorolojik sartlar ile dogrudan ve dolayl olarak iligkili olan dogal afetlerin tiimii, meteorolojik
afetler veya meteoroloji karakterli dogal afet olarak adlandirilir.

17034 Giresun Meteoroloji istasyonuna ait Uzun Yillar Fevk (Olaganiistii) Raporlart
Tablosu eklerde (Bkz. Ek-7) ve asagida da Tablo olarak verilmistir.

Tablo 28. Fevk Rasatlari

TARIH |ISTASYON| OLAY ZARAR
15.04.2008 |  Giresun Firtina Agaglarda dallar kirildi
22.06.2008 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
18.09.2008 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
23.11.2008 | Giresun Firtina Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
24.11.2008 | Giresun Firtina Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
08.03.2009 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii
19.03.2009 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii
21.07.2009 | Giresun Yags ve sel Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
22.07.2009 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
27.07.2009 | Giresun Yags ve sel Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
20.11.2009 | Giresun Heyelan Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
13.12.2009 | Giresun Firtina Agaclar kirildi
19.12.2009 | Giresun Firtina Agaclarda dallar kirild1
29.12.2009 | Giresun Firtina Agaclarda dallar kirildi
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Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

02.01.2010 | Giresun Firtina Agaglarda dallar kirildi

03.02.2010 | Giresun Firtina Agaglarda dallar kirildi

09.03.2010 | Giresun Firtina Agaglarda dallar kirildi

22.06.2010 | Giresun Firtina Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gordii
17.12.2010 | Giresun Firtina Agaglarda dallar kirildi

18.12.2010 | Giresun Firtina Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
22.07.2011| Giresun Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii

12.03.2013 Giresun Firtina Ulasim araglari zarar gordii

16.05.2013 | Giresun Yagis Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
31.08.2013 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
03.10.2013 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
22.06.2014 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
24.09.2014 | Giresun Firtina Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
18.10.2014 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
31.10.2014 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
18.01.2016 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

03.03.2016 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

24.03.2016 | Giresun Firtina Ulasim araglar1 zarar gordii

25.06.2016 | Giresun Yagis ve sel Ulasim araglar zarar gordii

21.09.2016 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
07.01.2017 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

21.04.2017 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

21.04.2017 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

23.04.2017 | Giresun Firtina Haberlesme ve enerji nakil hatlar1 zarar gordii
23.04.2017 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

09.05.2017 | Giresun Firtina Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
10.05.2017 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

06.09.2017 | Giresun Dolu Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
28.07.2017 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordi

15.08.2017 | Giresun Yagis ve sel Ulasim araglar1 zarar gordii

27.09.2017 | Giresun Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii

27.09.2017 | Giresun Yags ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii

04.12.2017 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

06.01.2018 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
11.01.2018 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

14.01.2018 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
14.01.2018 | Giresun Heyelan Insan-hayvan-ulasim ve yerlesim yerleri zarar gordii
14.01.2018 | Giresun Heyelan Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gordii
15.01.2018 | Giresun Yags ve sel Karayolu ulasim1 aksad1

25.02.2018 | Giresun Yags ve sel Karayolu ulagimi aksadi

28.02.2018 | Giresun Yagis ve sel Karayolu ulagimi aksadi

01.03.2018 | Giresun Yags ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii

15.03.2018 | Giresun Dolu Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gordii
23.03.2018 | Giresun Firtina Orman yangini ¢ikti

29.05.2018 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
20.06.2018 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
21.06.2018 | Giresun Firtina Yerlesim yerleri zarar gordii

02.08.2018 | Giresun Yagis ve sel Karayolu ulagimi aksadi

08.08.2018 | Giresun Yagis ve sel Insan-hayvan-ulagim ve yerlesim yerleri zarar gordii
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09.09.2018 | Giresun Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii
14.09.2018 | Giresun Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii
04.10.2018 | Giresun Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii
01.12.2018 | Giresun Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordii
11.12.2018 | Giresun Firtina Agaglarda dallar kirildi

- Bélgenin Akimnti Sirkiilasyonu Olgiim Sonuglari ve Yorumlarma iliskin Detay Bilgilerin
Hazirlanmasi

Karadeniz, 40° 55°-46° 32’ kuzey enlemleri ile 27°27°-41°42” dogu boylamlar1 arasinda yer
almaktadir. Giineydoguda Dogu Karadeniz, kuzeydoguda ise Kafkas daglariyla ¢evrilmistir. Kirim
disinda kalan kuzeybat: kiyilar1 oldukca algaktir. Giineybatida Istanbul-Marmara Denizi-Canakkale
Bogaz1 yoluyla Ege Denizi ve Akdeniz’e kuzeyde ise Ker¢ Bogazi yoluyla Azak Denizi’ne
baglanmustir.

Karadeniz’in en derin yeri 2212 m olup ortalama derinligi 1300 m dir. 420 000 km? yiizey
alanina sahip Karadeniz’in %30’dan fazlas1t 2000 m’nin {izerinde derinlige sahiptir. Karadeniz’in
toplam hacmi 537 000 km? olup bunun %87’sini anoksik su kiitleleri olusturmaktadir. Karadeniz’in
taban topografyasi kiyiya paralel, yaklasik 20 km eninde bir kusak boyunca, oldukca degisimler
gostermektedir.

Kafeslerde balik yetistiriciligi yapilacak alanlarin uygunlugunu belirlemede; bir¢ok faktoriin
yaninda derinlik, su sicakligi, akinti, akint1 yonii, su kalite parametreleri, sahil topografyasi gibi
degiskenlerde gz Oniinde bulundurulmaktadir. Eynesil-Gorele kiyilarinda derinligin ortalama
olarak 1 km de 25m, 5 km de 100m ve 10 km de 500m den daha derin oldugu tespit edilmistir.*

47°N

46°N

45N

44

43°%N

42°

41 Q .
51705 30°% 33°
Sekil 36. Karadeniz'in Genel Batimetri Haritas1'?

36°E 29°E 42°E

Proje alani, 28.10.2020 tarih 31288 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Denizlerde Faaliyet
Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Y 6netmeligi kapsamindadir.

Y Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fak. Batimetri, Sediment Yapist ve Akintt Durum Raporu
2 7.C Cevre ve Sehircilik Bakanligi, 2013
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Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gorevlilerinden Prof.Dr.
Muhammet BORAN, Dog.Dr. Coskun ERUZ, Dr. Ogrt. Uy. Koray OZSEKER ve Dr Ogrt. Uy.Y.
Selguk ERBAS’1n hazirlamis oldugu Batimetri, Sediment Yapis1 Akintt Durumu Raporuna gore;
Proje alanmin kiyiya en yakin mesafesi 1,5 km, deniz derinligi 44-51'% m arasinda degismekte,
akint1 hiz1 200*300 m oOlgiilere sahip proje alaninda bulunan su kiitlesi i¢erisinde akint1 hiz1 0,18-
0,28 m/sn araliginda degistigi ve ortalama akinti hiz1 0,23 m/sn oldugu saptanmistir. Bolgede akinti
yonii 120° (giineydogu) olarak tespit edilmistir. (Bkz. Ek-6)

145
X x - -

180

Sekil 37. Proje Sahas1 1 ve 2 Nolu Istasyonlarda Su Kiitlesi Akint1 Yonii Ve Hizi Gosterimi

Gorele Cavuslu kiyillarinda Balik yetistiricilik tesisi kurulacak saha ici ve ¢evresinde akinti
hiz1 ve yonii, 2 noktada ylizeyden (1 m) 10 m ve 30 m derinlikte Nortek AS AQUADOPP300m
doppler akint1 metre kullanilarak 6l¢tilmiistiir. 200x300m tahsis alaninin i¢cinde bulunan su kiitlesi
igerisinde akinti hizinin 0.18-0.28 m/s araliginda degistigi ve ortalama akint1 hizinin 0.23 m/s oldugu
saptanmigtir. Bolgede akint1 yonii 120° (GD) olarak tespit edilmistir (Sekil 37).

Gorele tahsis alaninda "Orange Peel" sediment Ornekleyici kullanilarak, tahsis alani ve
cevresinde (1500x1500 m) se¢ilmis 4 noktadan sediment 6rnegi alinmistir. Sediment 6rneklerinin
tane boyu analizi elek (islak) analiz yontemi kullanilarak yapilmistir ( Parsons vd,1984). Bu
cergevede tiim Orneklerde, oncelikle 230 nolu elek kullanilarak (elek agikligi 0,063 mm) ince taneli
(silt+kil) malzeme ayrilmistir. Elek iistiinde kalan 0.063 mm'den biiyiik dane boyuna sahip sediment
kurutularak, (kum-cakil) kuru elek analizi uygulanip boy gruplari ve oranlar1 belirlenmistir. Her
grup sediment fraksiyonunun yiizde dagilimi belirlenerek, ¢alisma alaninin sediment tipi ve alansal

dagilimi ortaya konulmustur (Sekil 38).

3 Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fak. Batimetri, Sediment Yapisi ve Akinti Durum Raporu
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Sekil 38. Yetistiricilik Yapilacak Sahanin Sediment Dagilim Haritasi

Dort istasyondan elde edilen sonuglara gore Sediment dane boyu dagilimi analizi egrisinin

d10, d30 ve d60 etkin degerleri Cu=3,15 ve Cg=0,76 olarak hesaplanmistir. Bu sonuglara gore,

calisma alaninin ortalamasina ait sediment yapisinin {niform olan iyi derecelenmemis

malzemelerden meydana gelmis oldugu tespit edilmistir (Sekil 39).

5 — A

2]

Tod —3 ™

0ot

1

Dane gapi {mm)

Sekil 39. Proje Alanindaki Ortalama Sediment Malzeme Yapisinin Oransal Dagilimi

Caligma alan1 ortalamasinda, sediment malzeme yapisinin oransal dagilimi % olarak

irdelendiginde malzemenin %34,72’si kil, %64,28’si kum ve %1°1 cakil malzemeden olusmus

oldugu belirlenmistir (Sekil 40).
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Sekil 40. Ortalama Sediment Malzeme Yapisinin Oransal Dagilimi

Tiim istasyonlarin sediment dagilim yapis1 irdelendiginde:

1. istasyonundaki sediment malzeme yapisinin oransal dagilimi % olarak irdelendiginde
malzemenin %29,89’u kil, %69,58’1 kum ve %0,5°1 ¢cakil malzemeden,

2. istasyonundaki sediment malzeme yapisinin oransal olarak %29,02’si kil, %70,1°1 kum ve
%0,89’u ¢akal,

3. istasyonundaki sediment malzeme yapisinin oransal olarak %31,13’1 kil, %67,82’si kum
ve %1,05°1 cakal,

4. istasyonundaki sediment malzeme yapisinin oransal olarak %34,72’si kil, %64,28’s1 kum
ve %]1°1 ¢akil, olustugu belirlenmistir

Inceleme alaninda gerceklestirilen arazi ve laboratuar calismalarindan elde edilen bulgular
gergevesinde bolgenin tane boyutuna gore ¢okel dagilim oranlari; ¢akil %0,5- 1, kum %64-70, kil
% 30-35 arasindadir. Ayrica, sedimentler igerisinde biyojenik materyal olan midye kabuklar1 ve
diger biyojenik kdkenli materyal (kabuk vd.) oran1 % 0.1 olarak tespit edilmistir Inceleme sahasinda

kirintili birimler olarak; Killi kum, kumlu kil ve kil birimleri bulunmaktadir.

-Deniz suyu analizlerinin Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi tablo 4’e gore mevsimsel olarak
yapilmast)

Su Kirliligi Kontrol Yoénetmeligi Tablo 4- Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri’ne gore
faaliyetin etki alan1 dikkate alinarak Neva Cevre Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. $ti. tarafindan alinan
numunelerin sonuglari Tablo 4’te belirtilen sinir degerleri asmadig ve deniz suyunun kalite
kriterlerinin saglandigi goriilmiistiir (Bkz. Ek- 4).
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Tablo 29. Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri

Parametre Kriter Analiz Degerleri
ph 6.0-9.0 7,69

Renk Dogal <10
Yiizer madde - Bulunmamaktadir
Askida kat1 madde (mg/L) 30 9,6
Coziinmiig oksijen (mg/L) Doygunlugun % 90’nindan fazla 8,42
Parcalanabilir organik kirleticiler - 7

Ham petrol ve petrol tiirevleri 0.003 <0,1
(mg/L)

Radyoaktivite -

Uretkenlik Klorofil-a - <0,05
Zehirlilik Bulunmayacak Bulunmamaktadir
Fenoller (mg/L) 0.001 <0,001
Cesitli agir metaller

Bakir, (mg/L) 0.01 <0,01
Civa, (mg/L) 0,004 <0,01
Cinko, (mg/L) 0,1 <0,1
Krom (mg/L) 0,1 <0,1
Kursun (mg/L) 0,1 <0,1

Nikel (mg/L) 0,1 <0,1
Amonyak (mg/L) 0,02 <0,02
Arsenik (mg/L) 0,1 <0,1

13.06.2009 tarih ve 27257 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Kurulan Balik
Yetistiriciligi Tesislerinin izlenmesine Iligkin Teblig 28.10.2020 tarih 31288 say1lt Resmi Gazete’de
yayimlanan “Denizlerde Kurulan Balik Yetistiriciligi Tesislerinin Izlenmesine iliskin Tebligin
Yirtirliikten Kaldirilmasina Dair Teblig” kapsaminda yirtirliikten kaldirilmistir.

Faaliyete baslanilmasi ile birlikte alanda izleme yapilmasi amaciyla 28.10.2020 tarih ve 31288
saylli Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel
Yonetimi Yonetmeligi’nin Maddel0-

Q) Balik ¢iftlikleri bu Yonetmelikte yer alan usul ve esaslar cercevesinde faaliyet
oncesinde ve faaliyete gectikten sonra izleme caligmalar i¢in gerekli teknik altyapiyr kurmakla,
6l¢iim ve analizleri yaptirmakla, bu analiz sonuglarini raporlamakla ve gerekli kayitlar1 tutmakla
yiikiimliidiirler.

(2) Balik ciftliklerinin deniz ¢evresine olan etkilerinin detayli olarak belirlenmesi ve
zamana bagli degisiminin izlenmesi amaciyla su kolonunda ve sedimentte Ek-6’da belirtilen
parametreler dahilinde yillik izleme galismalar1 yapilarak ilgili 11 Miidiirliigiine sunulur. izleme
sonuglarin degerlendirilmesi neticesinde yasaklama ve kisitlama ongoriilen hususlar Bakanliga
bildirilir.

Bu kapsamda dip c¢okeltisi ve su kolonunda gerekli analizler yapilacaktir. Yapilacak
analizlerin tarihi onbes giin 6ncesinden Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliigii’ne bildirilecektir.

Bu yonetmeligin Ek-6 Izleme Calismalarinda Olgiim Yapilacak Parametreler asagidaki
tabloda sunulmus olup, su kolonu izleme caligmalar1 her yilin Mayis ayinda, sediment izleme
caligmalar1 ise iki yilda bir Mayis aymda yapilir. Yeni kurulacak balik ciftlikleri faaliyete
baslamadan oOnce Mayis ayinda Ek-6’da belirtilen tiim Ol¢iim ve calismalart yapmakla
yiikiimliidiirler.

28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren
Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi® kapsamda gerekli islemler ve basvurular
yapilacaktir.
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Tablo 30. izleme ¢alismalarinda Olgiim Yapilacak Parametreler
Parametreler

Su kolonu analizleri

1. Toplam ¢6ziinmiis inorganik azot (ug/L)
2. Toplam fosfor (ug/L)

3. Kilorofil-a (ng/L)

4. (Cozinmis Oksijen (%)

5. Seki derinligi (m)

6. Deniz suyu sicakligi (°C)

7. Deniz suyu tuzlulugu (ppt)

Sediment analizleri

1. Fiziksel 6zellikler ve tane boyu analizi

2. Redoks potansiyeli (numune alinmasi agamasinda)
3. Toplam organik karbon (mg/ kg)

4. Toplam fosfor (mg/ kg)

5. Beggiatoa (sayr/g)

Faaliyet alani, miilga 24.01.2007 tarih ve 26413 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yiirtirliige giren Denizlerde Balik Ciftliklerinin Kurulamayacagi Hassas Alan Niteligindeki Kapali
Koy ve Korfez Alanlarmin Belirlenmesine iliskin Teblig kapsaminda degildir. Proje igin Cevre ve
Sehircilik Bakanligi, Cevre Yonetimi Genel Midiirligi’niin 05.02.2020 tarith E.30329 sayili
yazisinda faaliyetin s6z konusu sahada yapilmasinda Teblig hiikiimleri kapsaminda olmadig:
belirtilmistir. (Bkz. Ek-3.4)

-Hava Kalitesi ve Giiriiltii: Hava kalitesinin mevcut durumu, ortalama ve maksimum giirilti
seviyeleri. (Tekneler, motorlar, jeneratorler vb.)

> Hava Kalitesi

Modern yasamin getirdigi sehirlesmenin bir sonucu olan hava kirliligi, yerel ve bolgesel
oldugu kadar kiiresel dlgcekte de etki alanina sahiptir. Hava kirliligi, dogrudan veya dolayl1 olarak
insan saghigini etkileyerek yasam kalitesini diisiirmektedir. Giinlimiizde hava kirliligi nedeniyle
yerel, bolgesel ve kiiresel sorunlar yaygin olarak yaganmaktadir. Yogun sehirlesme, sehirlerin yanlig
yerlesmesi, motorlu tasit sayisinin artmasi, diizensiz sanayilesme, kalitesiz yakit kullanimi,
topografik ve meteorolojik sartlar gibi nedenlerden dolay1 biiyiik sehirlerimizde o6zellikle kig
mevsiminde hava kirliligi yasanabilmektedir. Bir bolgede hava kalitesini 6l¢mek, o bolgede yasayan
insanlarin nasil bir hava teneffiis ettiginin bilinmesi agisindan ¢ok biiyiik 6nem tasimaktadir. Ayrica,
onemli bir nokta da bir bolgede meydana gelen hava kirliliginin sadece o bdlgede goriilmeyip
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meteorolojik olaylara bagl olarak yayilim gostermesi ve kiiresel problemlere de (kiiresel 1sinma,
asit yagmurlari, vb) sebep olmasidir.

Renksiz bir gaz olan kiikiirtdioksit (SO), atmosfere ulastiktan sonra siilfat ve siilfiirik asit
olarak oksitlenir. Diger kirleticiler ile birlikte biiyiik mesafeler {izerinden tasinabilecek damlalar
veya kat1 partikiiller olusturur. SO, ve oksidasyon firiinleri kuru ve nemli depozisyonlar (asitli
yagmur) sayesinde atmosferden uzaklastirilir. Azot Oksitler (NOx), Azot monoksit (NO) ve azot
dioksit (NOz), toplam1 azot oksitleri (NOx) olusturur. Azot oksitler genellikle (%90 durumda) NO
olarak disar1 verilir. NO ve NOz’din ozon veya radikallerle (OH veya HO2 gibi) reaksiyonu
sonucunda olusur. Insan sagligmi en ¢ok etkileyen azot oksit tiirii olmasr itibari ile NO2 kentsel
bolgelerdeki en 6nemli hava kirleticilerinden biridir. Azot oksit (NOx) emisyonlari insanlarin
yarattig1 kaynaklardan olusmaktadir. Ana kaynaklarin basinda kara, hava ve deniz trafigindeki
araclar ve endiistriyel tesislerdeki yakma kazanlar1 gelmektedir. insan sagligina etkileri agisindan,
saglikli insanlarin ¢ok yiiksek NO; derisimlerine kisa siire dahi maruz kalmalari, siddetli akciger
tahribatlarina yol agabilir. Kronik akciger rahatsizlifi olan kisilerin ise bu derisimlere maruz
kalmalari, akcigerde kisa vadede fonksiyon bozukluklarina yol agabilir. NOzderisimlere uzun siire
maruz kalinmasi durumunda ise buna bagli olarak solunum yolu rahatsizliklarinin ciddi oranda
arttig1 gozlenmektedir. Toz Partikiil Madde (PM10), partikiil madde terimi, havada bulunan kati
partikiilleri ifade eder. Bu partikiillerin tek tip bir kimyasal bilesimi yoktur. Kat1 partikiiller insan
faaliyetleri sonucu ve dogal kaynaklardan, dogrudan atmosfere karisirlar. Atmosferde diger
kirleticiler ile reaksiyona girerek PM’yi olustururlar ve atmosfere verilirler. (PM10- 10 pm’nin
altinda bir aerodinamik c¢apa sahiptir) 2,5 um’ye kadar olan partikiilleri kapsayacak yasal
diizenlemeler konusunda calismalar devam etmektedir. PM10 i¢in gosterilebilecek en biiyiik dogal
kaynak yollardan kalkan tozlardir. Diger 6nemli kaynaklar ise trafik, komiir ve maden ocaklari,
insaat alanlar ve tag ocaklaridir. Saglik etkileri agisindan, PM10 solunum sisteminde birikebilir ve
cesitli saglik etkilerine sebep olabilir. Astim gibi solunum rahatsizliklarini kotiilestirebilir, erken
olimii de iceren ¢esitli ciddi saglik etkilerine sebep olur. Astim, kronik tikayici akciger ve kalp
hastalig1 gibi kalp veya akciger hastalig1 olan kisiler PM10’a maruz kaldiginda saglik durumlari
kotiilesebilir. Yaghilar ve ¢ocuklar, PM10 maruziyetine karsi hassastir. PM10 yardimiyla toz
icerisindeki mevcut diger kirleticiler akcigerlerin derinlerine kadar inebilir. Ince partikiillerin biiyiik
bir kism1 akcigerlerdeki alveollere kadar ulasabilir. Buradan da kursun gibi zehirli maddeler %100
olarak kana gecebilir. Karbonmonoksit (CO), kokusuz ve renksiz bir gazdir. Yakitlarin yapisindaki
karbonun tam yanmamas1 sonucu olusur. CO derisimleri, tipik olarak soguk mevsimlerde en yiiksek
degere ulasir. Soguk mevsimlerde ¢ok yiliksek degerler ulasilmasinin bir sebebi de enverziyon
durumudur. CO’in global arka plan konsantrasyonu 0.06 ve 0.17 mg/m?® arasinda bulunur.

Enverziyon, sicak havanin soguk havanin {izerinde bulunarak, havanin dikey olarak birbiriyle
karigmasinin engellenmesi durumudur. Kirlilik béylece yer seviyesine yakin soguk hava tabakasinin
icerisinde toplanir. CO’in ana kaynagi trafik ve trafikteki sikisikliktir. Saglik etkileri, akciger yolu
ile kan dolasimina girerek, kimyasal olarak hemoglobinle baglanir. Kandaki bu madde, oksijeni
hiicrelere tasir. Bu yolla, CO organ ve dokulara ulasan oksijen miktarin1 azaltir. Saglikli kisilerde,
daha yiiksek seviyelerdeki CO’e maruz kalmak, algilama ve goziin gérme giiciinii etkileyebilir.
Hafif ve daha agir kalp ve solunum sistemi hastaligi olan kisiler ve heniiz dogmamis ve yeni dogmus
bebekler, CO kirliligine kars1 en riskli grubu olusturur.**

%2019 yul1 Il Cevre Durum Raporu
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Tablo 31. Giresun ilinde 2018 yilinda evsel 1sinmada kullanilan kati yakitlarin cinsi, yakitlarin 6zellikleri ve
bu yakitlarin temin edildigi yerler

Temin | Taketi Yakitin Ozellikleri
Yakitin Edildigi m Alt Isil Ugucu Toplam | Toplam Kl
Cinsi (*) Yer Miktar1 | Degeri Madde Kiikiirt Nem (%)
(ton) | (kcal/kg) (%) (%) (%) ’
ITHAL RUSYA 46.200 (g':)%‘; 12-31(+2) 0,9(+1) 10(+1) 16(+2)
SOSYAL ) 4800/4200 0223 25-30 25-30
YARDIMLASMA | TURKIYE 11.080 (-200)
KOMURU
BIYOKUTLE 8500
BRIKETI AR
(TS EN ISO 17225- AHRBLER
2)
(*) Yerli komir, ithal komiir, briket, biyokitle, Sosyal Yardimlagma Vakfi komiirii, odun gibi.
Tablo 32. Giresun ilinde 2018'Y111nda Kullanilan Dogalgaz Miktari
: Tiiketim Miktar: .
Yakitin Kullamldidr Yer () Isil Degeri (keal/kg)
y 17.778.768,24 927532
Konut
Sanayi ! y

Giresun Ilinde hava kirliliginin boyutlarini tespit etmek amaciyla; sehir merkezinde Giresun
Orman Bolge Miidiirliigii alani ile Mithatpasa Ortaokulu alani icerisinde olmak iizere 2 (iki) adet
hava kalitesi izleme istasyonu kurulmustur. Birinci 6l¢iim istasyonunda Partikiill Madde (PM10) ve
Kiikiirt dioksit (SO2) kirleticilerinin dl¢iimleri, ikinci 6l¢iim istasyonunda Partikiil Madde (PM10),
Kiikiirt dioksit (SO2), NOx, CO ve Os kirleticilerinin dl¢iimleri yapilmistir. Olgiim sonuglart Cevre
ve Sehircilik Bakanligina ait hava kalitesi izleme agindan on-line izlenmektedir.

Tablo 33. Giresun ilinde Hava Kalitesi Olgiim Istasyon Yerleri Ve Olgiilen Parametreler

ISTASYON YERLERI | KOORDINATLARI HAVA KIRLETICILERI
(Enlem, Boylam) SO. NOx CcO O, HC PM
Giresun Orman 38.398685 E
Bolge Midirlugi 40.914564 N X X
Alani (istasyon-1)
Mithatpasa 38.362298 E
Ortaokulu Alani 40.907508 N X X X X X
(istasyon-2)
(havaizleme.gov.tr), 2018

2018 yili igerisinde Giresun-1 istasyonunda yapilan Olgiimlerde, PMI10 Kkirletici
parametresinde belirlenen giinliik sinir deger (60 pg/m?) yil igerisinde toplam 42 giin asilmistir.
Yillik ortalama PM-10 degeri 47 pg/m*® olup, smir degerin (44 pg/m?®) lizerindedir. SO2
parametresinde ise sinir deger asimi gozlenmemistir. Giresun ilinde 2018 yil1 igerisinde Giresun-2
istasyonunda yapilan 6l¢iimlerde, PM10 kirletici parametresinde belirlenen giinliik sinir deger (60
pg/m?) yil igerisinde toplam 9 giin asilmistir. Yillik ortalama PM-10 degeri 30 pg/m? olup, sinir
degerin (44 ng/m?) altindadir. SO, parametresinde ise sinir deger asimi gozlenmemistir. NOx ve
NO: konsantrasyonlarinin yillik ortalama degerleri 41 pg/m?® ve 28 pug/m?® olup, NOx degeri sinir
degerin (30 pg/m?) iizerindedir.
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Giresun ilinde 1sinma amagh dogalgaz kullanildig1 i¢in 6zellikle kis aylarinda yogun bir
sekilde hissedilen hava kirliligi artik olugsmamaktadir.

»  QGurdlti

Faaliyet kapsaminda yapilacak ¢alismalar sirasinda kullanilacak araglardan kaynakli olarak

giiriiltii olusumu s6z konusu olacaktir. Giirtiltii kaynagi olarak 1 adet kayik ve 1 adet binek arag
bulunmaktadir. Faaliyetten kaynakli giirtiltii hesaplar1 asagida ayrintili olarak verilmistir. Olusacak
giiriiltii seviyesinin tahmini i¢in 04.06.2010 tarih ve 27601 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yiiriirliige giren ve 18.11.2015 tarih ve 29536 sayili degisikligiyle birlikte “Cevresel Giiriiltiiniin
Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik™ esas
alinmistir. Sahada olusacak giiriiltiiniin, muhtemel giiriiltii kaynaklarinin giiriiltii seviyeleri; Sanayi
ve Ticaret Bakanligr tarafindan hazirlanip, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanarak yiirlirlige giren “Ag¢ik Alanda Kullanilan Techizat Tarafindan Olusturulan
Cevredeki Giiriiltii Emisyonu ile Ilgili Yénetmelik” in 5. Maddesi’nde verilen tabloda tanimlanan
motor giicii seviyelerine gore verilen formiiller yardimiyla bulunmaktadir. 5. maddede sunulan
tabloda belirtilen makine-ekipman listesinden; bu sahada kullanilacak olan ekipman tipleri ve
bunlarin motor gii¢lerine gore tanimlanan formiiller ise asagidaki tabloda sunulmaktadir.

Tablo 34. Techizat Tipi ve Bunlarin Net Gili¢ Seviyesine Uygun Olarak Tanimlanan Ses Giicii Seviyeleri

Net kurulu giic P(kW), Miisaade edilen ses giicii seviyesi
Elektrik giicii Pei(Y)(kW), | dB/1 pW
. .. Uygulama kiitlesi m(kg), | 3 Temmuz 3 Ocak
Teghizatin tipi Kesme genisligi L (cm) | 2004’den itibaren | 2006’dan
1. Safha itibaren
Il. Safha
Sikistirma makineleri (titresimli silindirler, titrestirici P<8 108 105(%)
levhalar, titresimli ¢ekicler) 8§<P<70 109 106(%)
P>70 89+ 11logP 86 + 11 logP(?)
Paletli dozerler, paletli yiikleyiciler, paletli kazici P <55 106 103(%)
yiikleyiciler P>55 87+ 11logP 84 + 11 logP(?)
Tekerlekli dozerler, tekerlekli yiikleyiciler, tekerlekli P <55 104 101(3)()
kazici-yiikleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler, P>55 85+ 11 log P 82 +11
yiikleyici tipli toprak doldurmali sikistiricilar, igten| logP(®)(®)
yanmali motor tahrikli karsi agirlikli  hidrolik]
kaldirmali kamyonlar, hareketli vingler, sikistirma
makineleri (titresimsiz silindirler), kaldirim perdah
makineleri, hidrolik gii¢ olusturma makineleri
Kazicilar, esya tasimak ic¢in yiik asansorleri, yapi P<15 96 93
(konstriiksiyon)  vingleri, motorlu  ¢apalama P>15 83+ 11logP 80+11logP
makineleri
Elle tutulan beton kiricilar1 ve deliciler m<15 107 105
15< m< 30 94 + 11 log m 92 + 11 logm(?)
m > 30 96 + 11 logm 94 + 11 log m
Kule vingleri 98 +log P 96 + log P
Kaynak ve gii¢ jeneratorleri Pe <2 97 +logPe 95 + logPe
2 <Pg <10 98 +logPe 96 + logPe
P> 10 97 + logPe 95 + logPe
Kompresorler P<15 99 97
P> 15 97 + 2 log P 95 + 2 log P
L<50 96 94(2)
Cim bigme makineleri, ¢im diizeltme/cim kenar 50<L <70 100 98
diizeltme makineleri 70<L <120 100 98(2)
L>120 105 103(2)
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(1)Kaynak jeneratorleri igin Pei: Imalatg1 tarafindan verilen faktoriin en kiiciik degeri igin bilinen yiik gerilimi ile
carpilan klasik kaynak akimi.

Gig jeneratdrleri i¢in Pg : 1SO 8528-1: 1993 standardinin madde 13. 3. 2’sine gore ana giic.

(2)IL. Safhaya ait degerler asagidaki ekipman tipleri i¢in tamamen 6rnek niteligindedir:

-arkasindan yiiriinen titresimli silindirler,

-titresimli plakalar (> 3 kW)

-titresimli ¢ekigler

-dozerler (¢elik rayli)

-yiikleyiciler (¢elik rayli > 55 kW)

-igten yanmal1 motorla ¢aligan kars1 agirlikl hidrolik kaldirmali kamyonlar

-sikigtirma pargali kaldirim perdah makineleri

-elle tutulan i¢ten yanmali motorlu beton kiricilar ve kazmalar (15 < m< 30)

-¢im bigme makineleri, ¢im diizeltme makineleri / ¢im kenar diizeltme makineleri

Kesin degerler, Komisyonun yapacagi degisikliklere bagl olacaktir. Boyle bir tadilat olmamasi durumunda I. Sathaya
ait degerler II. Safha i¢in gegerli olmaya devam edecektir.

(3)Tek motorlu seyyar vingler igin, I. Sathaya ait degerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar gegerli olmaya devam edecektir.
Bu tarihten sonra II. Safha degerleri gegerli olacaktir.

Izin verilen ses giicii seviyesi en yakin tamsaytya yuvarlanmalidir (0,5 ten kiiciikler icin kiiciik say1, 0,5’ esit veya
biiyiikler i¢in bilyiik say1 kullanilir).

Faaliyet asamasinda kullanilan ekipmanlarin olusturacag: giiriiltii diizeyleri, ekipmanlarin
motor gligleri ile ilgili olup; ekipmanlarin ses diizeylerinin hesaplanabilmesi i¢in yukaridaki tabloda
belirtilen formiiller kullanilacaktir. Proje alaninda kullanilacak ekipmanlarin motor giigleri ve
giiriiltii seviyeleri asagida hesaplanmugtir.

Hesaplamalarda 1 HP = 0,746 kW olarak alinmustur.

Makinelerin Ses Giicii Seviyesinin Hesaplanmasi

Yukaridaki tabloda verilen formiiller dogrultusunda her bir aracin Ses Giicii Seviyesi agsagida
hesaplanmistir.

Tablo 35. Faaliyet Asamasinda Muhtemel Giiriiltii Kaynaklar1 ve Giiriiltii Diizeyleri

Makine Miktar1 (Adet) Ses Gii¢ Diizeyleri (dB)
Tekne 1 109
Binek arag 1 105

Birden fazla kullanilacak ekipmanlarin Toplam Lwt degeri hesaplanacak olursa
Lwr= 10 logX10 “Wi0 formiilii kullanilacaktir. Hesaplanan degerler asagidaki Tabloda verilmistir.

Tablo 36. Faaliyet Asamasinda Kullanilacak Araglarin Lwt Degerleri

Tekne Binek Arag
P=298kW > 55kW oldugundan P=112kw> 55kW oldugundan
L,=82+11 logP L,=82+11 logP
L,=82+11 log 298 L,= 82+11log 112
L,= 109 dB L,=105dB

Her bir kaynagin ses giicii diizeyi bilindigine gore her kaynagin ses basinci diizeyi Lpi=Lw+
10log (Q / 4 & r?) formiiliinden hesaplanmustir.

r: Kaynaktan uzaklik,

Q: Arazi indirgeme faktorii, arazi engebeli oldugu i¢in 1 alinmistir.
Lpi=Lw+ 10log (Q/ 4 & r?)
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Tablo 37. Proje Alaninda Kullanilacak Araglar i¢in 4 Oktav Bandindan Ses Basinc1 Diizeyi

. Toplam Ses Basinci Diizeyi
Giiriiltii Kaynagi Mesafe (m) Ses Basing Diizeyi (dB) i (dB) '
500 Hz |1000 Hz |2000 Hz |4000 Hz Lpi=Lw+10log(Q / 4 © r?)
50 64.03 64.03 64.03 64.03 64.00
100 58.01 58.01 58.01 58.01 64.00
200 51.99 51.99 51.99 51.99 58.00
300 48.47 48.47 48.47 48.47 54.50
400 45.97 45.97 45.97 45.97 52.00
Tekne 500 44,03 44,03 44,03 44.03 50.10
750 40.51 40.51 40.51 40.51 46.50
1000 38.01 38.01 38.01 38.01 44.00
1250 36.07 36.07 36.07 36.07 42.10
1500 34.49 34.49 34.49 34.49 40.50
2000 31.99 31.99 31.99 31.99 38.00
3000 28.47 28.47 28.47 28.47 34.50
50 60.03 60.03 60.03 60.03 66.10
100 54.01 54.01 54.01 54.01 60.00
200 47.99 47.99 47.99 47.99 54.00
300 44.47 44.47 44.47 44.47 50.50
400 41.97 41.97 41.97 41.97 48.00
500 40.03 40.03 40.03 40.03 46.10
Binek Arag 750 36.51 36.51 36.51 36.51 42.50
1000 34.01 34.01 34.01 34.01 40.00
1250 32.07 32.07 32.07 32.07 38.10
1500 30.49 30.49 30.49 30.49 36.50
2000 27.99 27.99 27.99 27.99 34.00
3000 24.47 24.47 24.47 24.47 30.50

Her bir frekansa gore atmosferik yutus degeri Aatm = 7,4. 10 8 (f 2 /@) formiilii kullanilarak
Tablo 38 olusturulmustur. Formiilde kullanilan;

F : Giurilti kaynagimin frekansi

r : Mesafe

@ : Bagil nem % 70 alinmigtir. (Ortalama olarak)

Tablo 38. Atmosferik Yutus Hesabi

Mesafe(m) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
50 0.01 0.05 0.2 0.8
100 0.02 0.1 0.4 1.6
125 0.03 0.15 0.6 2.4
150 0.07 0.3 1.2 4.8
200 0.1 0.4 1.6 6.4
400 0.12 0.5 2 8
750 0.18 0.75 3 12

1000 0.25 1.0 4 16
1250 0.31 1.25 5 20
1500 0.37 15 6 24
2000 0.5 2.0 8 32
3000 0.62 2.5 10 40

Atmosferik yutus degerlerinin diisiiriilmesinden sonra her bir giiriiltii kaynaginin 4 oktav
bandindaki net ses diizeyi L=Lpi- Aamformdilii ilehesaplanarak agsagidaki tablo olusturulmustur.
Lt= Toplam Ses Diizeyi (dBA)nin hesaplanmasinda L= 10 logZ10 Y0 formiilii
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kullanilmistir. Biitiin araglarin belirtilen mesafelerde 4 oktav bandinda ki net ses diizeyleri (Lpi) ler
kullanilarak hesaplanmis olup, asagidaki tabloda verilmistir.

Tablo 39. Faaliyet Sahasinda Mesafelere Gore 4 Oktav Bandi I¢in Net Ses Diizeyi

. Toplam Ses Basinci
Giiriiltii Kaynag Mesafe (m) Ses Basing Diizeyi (dB) pDﬁleyi (dB)
500 Hz |1000 Hz |2000 Hz |4000 Hz L=Lpi- Aam

50 64.02 63.98 63.81 63.16 69.80

100 57.98 57.90 57.58 56.27 63.50

200 51.91 51.77 51.12 48,51 57.00

300 48.46 48.14 47.16 43.25 53.20

400 45.86 45.54 44.23 39.01 50.40

500 43.89 43.49 41.85 35.32 48.20

Tekne

750 40.31 39.69 37.25 27.45 44,10

1000 37.74 36.92 33.66 20.60 41.20

1250 35.73 34.71 30.63 14.31 39.00

1500 34.08 32.86 27.96 8.37 37.10

2000 31.45 29.81 23.28 -2.83 34.10

3000 27.65 25.21 15.41 -23.77 29.80

50 60.02 59.98 59.81 59.16 65.80

100 53.98 53.90 53.58 52.27 59.50

200 4791 47.77 47.12 44,51 53.00

300 44.46 44,14 43.16 39.25 49.20

400 41.86 41.54 40.23 35.01 46.40

Binek Arac 500 39.89 39.49 37.85 31.32 44.20
750 36.31 35.69 33.25 23.45 40.10

1000 33.74 32.92 29.66 16.60 37.20

1250 31.73 30.71 26.63 10.31 35.00

1500 30.08 28.86 23.96 4.37 33.10

2000 27.45 25.81 19.28 -6.83 30.10

3000 23.65 21.21 11.41 -27.77 25.80

Biitiin araglarin belirtilen mesafelerde 4 oktav bandinda ki net ses diizeyleri (Lpi) ve diizeltme
faktorleri kullanilarak net ses basing diizeylerinin hesaplanmasi gerekmektedir. Bu hesaplamalar
igin gerekli olan diizeltme faktorleri asagidaki Tabloda verilmistir.

Tablo 40. Diizeltme Faktorleri

500 1000 2000 4000
50 -3,20 0,00 1,20 1,00
100 -3,20 0,00 1,20 1,00
125 -3,20 0,00 1,20 1,00
150 -3,20 0,00 1,20 1,00
200 -3,20 0,00 1,20 1,00
400 -3,20 0,00 1,20 1,00
750 -3,20 0,00 1,20 1,00

1000 -3,20 0,00 1,20 1,00
1250 -3,20 0,00 1,20 1,00
1500 -3,20 0,00 1,20 1,00
2000 -3,20 0,00 1,20 1,00
3000 -3,20 0,00 1,20 1,00

Tablo 40°ta verilen diizeltme faktorleri kullanilarak Diizeltilmis Net Ses Basing Diizeyleri
hesaplanmis ve Tablo 41 ‘de verilmistir.
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Tablo 41. Diizeltilmis Net Ses Basinci Diizeyi

. Toplam Ses Basinci Diizeyi
Giiriiltii Kaynagi Mesafe (m) Ses Basing Diizeyi (dB) i (dB) '
500 Hz | 1000 Hz |2000 Hz |[4000Hz | Lpt=Lwt+10log(Q/4 mr?)
50 60.82 63.98 65.01 64.16 69.80
100 61.18 57.90 56.38 55.27 64.30
200 55.11 51.77 49.92 47.51 58.00
300 51.66 48.14 45.96 42.25 54.30
400 49.06 45,54 43.03 38.01 51.50
Tekne 500 47.09 43.49 40.65 34.32 49.40
750 43,51 39.69 36.05 26.45 45.60
1000 40.94 36.92 32.46 19.60 42.80
1250 38.93 34.71 29.43 13.31 40.70
1500 37.28 32.86 26.76 7.37 38.90
2000 34.65 29.81 22.08 -3.83 36.10
3000 30.85 25.21 14.21 -24.77 32.00
50 56.82 59.98 61.01 60.16 65.80
100 50.78 53.90 54.78 53.27 59.40
200 44,71 47.77 48.32 45,51 52.90
300 41.26 4414 44.36 40.25 48.90
400 38.66 41.54 41.43 36.01 46.00
Binek Arag 500 36.69 39.49 39.05 32.32 43.70
750 33.11 35.69 34.45 24.45 39.50
1000 30.54 32.92 30.86 17.60 36.40
1250 28.53 30.71 27.83 11.31 34.00
1500 26.88 28.86 25.16 5.37 32.00
2000 24.25 25.81 20.48 -5.83 28.80
3000 20.45 21.21 12.61 -26.77 24.20

Faaliyet sahasinda kullanilan araglarin caligma frekans araligi 5004000 hz aralifinda
oldugundan her bir noktanin ses basinci diizeyi yaklasik giiriiltii diizeyine esit olacaktir.

Lt= Toplam Ses Diizeyi (dBA)’nin hesaplanmasinda Lt= 10 logX10 “/0 formiilii
kullanilmigtir. Esdeger giiriiltii diizeylerinin (Lgiindiiz =Leq) Leq=10 logX10 "0 /20 formiiliinden

hesaplanarak asagidaki tablo olusturulmustur.

Tablo 42. Proje Alaninda Biitiin Giiriiltii Kaynaklarinin 4 Oktav Bandinda Mesafelere Gore Toplam Ses Diizeyi

Mesafe (M) | Lginaiz (ABA) | Yonetmelikteki Sinir Deger

50 71.30
60 69.60

100 65.50

200 59.20

300 55.40

400 52.60

500 50.40 70 dBA
750 46.60

1000 43.70

1250 41.50

1500 40.70

2000 36.80

3000 32.70
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Sekil 41. Proje Alaninda Mesafeye Bagli Olarak Giiriiltii Seviyeleri

04.06.2010 tarih ve 27601 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiirtirliige giren “Cevresel
Giiriiltiiniin Degerlendirilmesi ve Yénetimi Ydnetmeligi” “Madde 21 — (1) Iskele, liman ve benzeri
yerler ile deniz, gol, bogaz, nehir gibi suyollarinda kullanilan ulagim araglarindan ¢evreye yayilan
giiriiltii seviyesi agsagida belirtilmistir:

a) Iskele, liman gibi yerler ile deniz, koy, gol, bogaz, nehir gibi suyollarinda kullanilan
ulagim araglarindan yayilan ¢evresel giiriiltii seviyesi Lgiindiiz 65 dBA, Laksam 60 dBA ve Lgece
55 dBA simir degerlerini asamaz.” hilkmii geregi;

Tiim araglarin olusturacag: giiriiltii seviyesine gore smir deger yaklasik olarak 100 m’de
saglanirken proje sahasina en yakin yerlesim birimi, proje alaninin kiyiya en yakin mesafesi 1,5 km
giineyinde yer almaktadir. Araclarin olusturacag: giiriiltii seviyesi bu mesafede 40,70 dBA’ dir. Bu
durumda s6z konusu yerlesim biriminin proje alanindaki caligmalardan kaynaklanacak olan
giiriiltiiden olumsuz olarak etkilenmesi s6z konusu degildir. Ayrica proje alaninin yakininda okul,
hastane vb hassas alanlar bulunmamaktadir.

I1.4. Deniz Trafigi Agisindan Onemi, Uygunlugu

- Deniz trafigi (seyri sefer) kiyilardaki olasi durumlar

Planlanan faaliyet Ek-1’de ve asagida koordinatlar1 verilen 6,02 hektarlik alanda yapilmasi
planlanmaktadir.

Tablo 43. Proje Alan1 Koordinatlari

UTM 6° Datum: ED 50 o . . .
Nokta DOM: 39 ZON: 37 Cografik Datum: WGS-84 Derece,Dakika,Saniye
No
Y (Saga) X (Yukar) Boylam(Y) Enlem(X) Kuzey Dogu
1 503854.430 4544597.150 39.04561 41.05101 41°3°3.65” 39°2°44.20”
2 504150.160 4544646.650 39.04913 41.05146 41°3°5.25” 39°2°56.87”
3 504186.460 4544450.550 39.04956 41.04969 41°2°58.89” 39°2°58.42”
4 503891.180 4544397.960 39.04605 41.04922 41°2°57.19” 39°2°45.77”
6,02 Ha
ALAN (60.269,50 m?)
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S6z konusu koordinatlarin belirlendigi alan disina ¢ikilmayacak, proje alan1 deniz igerisinde
oldugundan kalic1 yapilasma yapilmayacaktir. Ayrica proje alani, Ulagtirma ve Altyapt Bakanligi,
Tersaneler ve Kiy1 Yapilari Genel Midiirligii tarafindan deniz trafigi agisindan uygun gorilmiis
olup bu kapsamda verilen kurum goriisii Ek-3,3°te sunulmaktadir.

- Tesis sahibi tarafindan denizde seyir, can ve mal emniyetinin temini bakimindan kafeslerin
konulacagi sahanin bitim noktalar1 samandira ve ¢akar samandiralarla markalanacaktir.

- Uretim kafeslerinin koordinatlarinn ilgili deniz haritasina isletilmek {izere tesis sahibince
Dz K.K. Seyir Hidrografi ve Osinografi Dairesi Baskanligina basvurulacaktir.

- Seyir emniyeti bakimindan, Gemi trafik hizmetleri alaninda standartlar1 ve tavsiyeleri
belirleyen “Uluslararasi Fener ve Seyir Yardimcilar1 Otoriteleri Birligi IALA” standartlarinda seyir
yardimcilarinin tesis edilmesi amaciyla tiretim kafeslerinin konumu tesis sahibince ilgili deniz
haritasina islenerek, Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigii’ne bagvurulacak ve alinan uygunluk belgesi
ilgili Liman Baskanligi’na ibraz edilecektir.

- leride deniz trafigi agisindan gerekli goriildiigii takdirde herhangi bir itirazda bulunmaksizin
talep sahibince kafeslerin kaldirilacagina yonelik faaliyet sahibince taahhiit edilmektedir.

- Tesisler izin alinan saha disina kaydirilmayacak, genisletilmeyecek ve kalici yapilasmaya
gidilmeyecek, deniz kirliligine yol agilmayacak, denizde seyir, can ve mal emniyeti i¢in tedbir
almacaktir.

- Su iriinleri yetistiriciligi i¢in kullanilan deniz araglarinin barindigr ve lojistik hizmetlerin
saglandig1 kiy1 tesislerinin isimleri tesis kurulduktan sonraki ii¢ ay igerisinde Liman Baskanlig1

kanaliyla Tersaneler ve Kiy1 Yapilar1 Genel Miidiirliigii’ne bildirilecektir.

- 31.10.2012 tarih ve 28453 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Limanlar Yonetmeligi
hiikiimlerine uyulacaktir.

Konuya iligkin; Balik ¢iftliklerinin yerini gosterir Yer bulduru Harita Ek.2.5’te, Batimetri
haritas1 ve 1/50.000 6l¢ekli Deniz Haritas1 Ek.2.8 de verilmistir.

I1.5. Depremsellik (inceleme alani ve gevresinin diri fay haritasinda yeri belirlenerek inceleme
alanimnin kacinci derece deprem bolgesinde yer aldigi ve yapilacak yapilarin ilgili Deprem
Yonetmeligine gore incelenmesi),

Proje alanin1 gosterir Deprem Tehlike Haritas1 asagida sunulmustur.
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TURKIYE DEPREM TEHLIKE HARITASI

@%

’@oou

afadbaskaniik

AFET VE ACIL DURUM YONETIMI BASKANLIGI
Deprem Dairesi Bagkaniig:
Universiteler Mah. Dumlupinar Bulvan No: 159
(Eskigehir Yolu 9. Km) Gankaya/Ankara- TURKIVE

Bu harita, Afet ve Acil Durum Yonetimi Bagkanli§i (AFAD) tarafindan Ulusal Deprem Aragtirma Programi (UDAP)
kapsaminda desteklenen UDAP-C-13-06 kod no'lu “Tirkiye Sismik Tehlike Haritasinin Gincellenmesi” baglhkli

projenin sonuglar kullanilarak hazirlanmistir.

ACIKLAMALAR

EN BOYOK YER IVMES (g)

Bu harita, zemin kosulu (Vs)» =760 m/s esas alinarak Yerel zemin neden DOSUK YOKSEK
sivilagma, bly(tme, farkh oturma gibi tehlikeleri icermemektedir. TEHLIKE TEHLIKE
00 0.1 02 03 04 05
Kaynak Bu haritanin “AFAD, 2018. Turkiye Deprem Tehlike Haritasi” seklinde kaynak 50 YILDA ASILMA OLASILIGI %10
belirtiimesi gerekmektedir. (TEKRARLANMA PERIYODU 475 YIL)
20180 Haritanin telif ve iktibas hakki AFAD Bagkanligina aittir. AFAD'in yazili izni alinmadan elektronik, optik, 0 100 200 400
mekanik veya diger yollarla basiimasi, gerekli hukuki yollara Gol il Siin — —
bagvurulacaktir.
. . .
Sekil 42. Deprem Tehlike Haritasi-1
5 Tarkiye Deprem Tehlike Haritalar
AFAD Interaktif Web Uygulamasi
Sovnem scndan
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Sekil 43. Deprem Tehlike Haritasi-2
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Proje alam, T.C. Igisleri Bakanlhigi Afet ve Acil Durum Y®dnetimi Baskanligi Deprem Dairesi
Baskanliginin 18.03.2018 tarih ve 30364 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan ve 01.01.2019
tarithinde yiiriirliige girerek yenilenen Tiirkiye Deprem Haritasi’na gore 0.208 g ivmesine sahip olup
3. Derece tehlikeli bolgede bulundugu goriilmektedir.

DEPREM BOLGELERI

1. Derece | 2. Derece | 3. Derece 4. Derece |5. Derece
040 030 0.20 0.10
EN BUYUK YER IVMESI (g)
Sekil 44. Tiirkiye Deprem Ivme Haritas
AFAD st e g {107

Enles:49.2354208 Boylam:37.9966859

mmmmmm

deata | Koordinata Git
t

Ondalsk Derece Ginsinden  Derece Dakika Cinsinden

nnnnn

Olgiilen Uzunhuk/Alan :125,723 km 1251723 kmga
Oigalen Agq: ” 43«

.......
PGATS ()

01 02 03 04 05

X

\— D\rin(lar{MTA,zﬁlZ‘,@ /_ s A7
XatmanKontrola + [N 4 ’ 0 1/2.§.662 ' i

Sekil 45. Faaliyet Alaninin Fay Hatlarina Gore Konumu
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Diri Faylar

Tirkiye etrafindaki denizel alanlarda, Trakya bdlgesinde ve doguda Ermenistan siirinda
bolgesel dlgekte hazirlanmis diri fay haritalar1 bulunmamaktadir. Bu nedenle, Ege Denizi’nde deprem
kaynag1 faylar i¢in SHARE-EMME projesi tarafindan onerilen kaynaklar kii¢iik degisikliklerle
alimmistir. Akdeniz ve Karadeniz deprem kaynag: aktif faylaringeometrik konumlart bu c¢alisma
kapsaminda literatiirden yararlanilarak tamamlanmistir.®.

Yapilan caligmalar sonucunda proje alanina en yakin diri fay hatti Kuzey Anadolu Fay1 (KAF)
zonu olup ortalama kus ugusu 125 km mesafede bulunmaktadir. (Bkz. Sekil-45)

11.6. Sosyo-Ekonomik Ozellikler: Faaliyetin sosyo-eckonomik etkilerinin arastirilmasi (Y©orenin
ekonomik yapisini olusturan baslica sektorler, ekonomik gelisim trendi, issizlik vb.). Faaliyet
alaninda ve bolgedeki niifus yogunluklari, yerlesim bolgelerinin faaliyet alanindan uzakliklari,
faaliyetin kurulmasi ile etkilenecek alandaki, ev, isyeri ve sanayi tesislerinin say1 ve gesitlerinin
belirtilmesi.)

Gorele Ilgenin disari ile baglantilar1 kara yolu ile olup, Giresun-Trabzon 010 nolu Devlet
karayolu ulasimda kullanilmaktadir. Ilge Karadeniz kiyisinda iskele ve limani olmasima ragmen
yogun olarak kullanilan bir liman degildir. Dolaysi ile deniz yolu kullanilmamaktadir. flgenin tiim
koylerinde yol olup bu yollarin tamami stabilizedir. Son yillarda betonlasma ¢alismalari
stirdiiriilmektedir.

Ekonomik yap1 ¢ogunlukla findik tarimina, hayvanciliga, balikgilik, aricilik ve ormanciliga
dayanir. Findigin yamn sira, halk kendi ihtiyacini karsilamak amaciyla misir, sebze, meyve ve cay
tarimi da yapmaktadir.

Deniz balik¢ilig1 yaninda son yillarda alabalik yetistiriciligi de biiylik gelisme gostermistir.
Ayrica aricilik son yillarda 6nemli bir gelisme gostermis.

Turizm faaliyetleri kapsaminda yayla senlikleri de il¢eye canlilik katmaktadir.

Gorele ilgesi adrese dayali niifus kayit sistemi sonuglarina gore 2020 yili sayiminda; toplam
niifus 31.509 kisi olup bunun 15.617 kisisini erkek niifus, 15.892 kisisi kadin niifusu
olusturmaktadir. Yiizde olarak %49,56 erkek, %50,44 kadindir.

Tablo 44. Gorele ilgesi Yillara Gore Niifus Dagilimi

Yil Gorele Nufusu Erkek Niifusu Kadin Niifusu
2020 31.509 15.617 15.892
2019 31.862 15.859 16.003
2018 33.510 16.745 16.765
2017 29.806 14.733 15.073
2016 31.886 15.766 16.120
2015 30.457 15.038 15.419

* Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/

S Tiirkiye Sismik Tehlike Haritasimin Giincellenmesi-Aralik 2014 SHARE-EMME:¢ok yakin zamanda tamamlanmusg
uluslararast SHARE (Seismic Hazard Harmonization in Europe; www.share-eu.org) ve EMME (Earthquake Model of
the Middle East; Ulusal Deprem Arastirma Programi 11 www.emme-gem.org) projelerinin diri fay veri tabanlar
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Sekil 46. Gorele Ilgesi Yillara Gore Niifus Grafigi

Gorele Niifus Artis Hizi
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Sekil 47. Gorele Tlgesi Yillara Gore Niifus Artis Hizi

Tablo 45. Gorelel Ilgesi 2020 y1li Proje Alam Yakininda Bulunan Bazi Mahallelere Gore Niifus Degerleri

Koy Adi Toplam Niifus Erkek Niifus Kadm Niifus

Aralikoz Koyt 103 52 51
Catak Koyii 101 47 54
Eserli Koyii 186 88 98
Ismailbeyli Koyii 229 117 112
Seferli Koyl 115 58 57
Tiirkelli Koyii 118 51 67
Yalikoy Koyii 82 37 45
Yegenli Koyii 196 97 99

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/

Proje sahasi; Cavuslu Cekek Yeri ana mendireginin yaklagik 0,90 deniz mili (1667 metre)
kuzeybatisinda, karaya 0,80 deniz mili (1482 metre) mesafede yer almaktadir. Proje alaninin; giiney
yoniinde 1500 m mesafede en yakin yerlesim birimi ve yine giiney yoniinde 1510 m mesafede
Karadeniz Sahil Yolu bulunmaktadir. (Bkz. Ek-2.3)

Proje alan1 merkezi ise kiyrya 1600 m mesafede yer almaktadir. Gérele ilce Merkezine 4562m,

Cavuslu Belde Merkezine 1800 m mesafede yer alacaktir. 1km yarigapl alan igerisinde yerlesim
alani, enerji nakil hatt1, ulasim agi, liman, plaj, iskele vb bulunmamaktadir (Bkz. Sekil-8).
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I1.7. Faaliyet Alan1 Ve Yakin Cevresi Ile ilgili Diger Ozellikler:

-Koruma Alanlar1 (Milli Parklar, Tabiat Parklari, Sulak Alanlar, Tabiat Anitlari, Tabiat1 Koruma
Alanlari, Yaban Hayati Koruma Alanlari, Yaban Hayvani Yetistirme Alanlari, Kiiltiir Varliklari,
Tabiat Varliklari, Sit ve Koruma Alanlari, Biyogenetik Rezerv Alanlari, Biyosfer Rezervleri, Ozel
Cevre Koruma Bélgeleri, Ozel Koruma Alanlari, Turizm Bolgeleri ve koruma altina alinmis diger
alanlar),

Proje alam Giresun Ili, Gorele Ilgesi Cavuslu Beldesi agiklarinda devletin hiikiim ve tasarrufu
altindaki deniz alaninda yer almakta olup, EK-V’deki Duyarl1 Yo6reler Listesine gore tesis alaninin
degerlendirilmesi asagida verilmektedir.

1. Ulkemiz mevzuati uyarinca korunmast gerekli alanlar

a) 09.08.1983 tarihli ve 2873 sayil1 Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanimlanan
ve bu Kanunun 3 iincli maddesi uyarinca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parklar1", "Tabiat
Anitlar1" ve "Tabiat Koruma Alanlar1" bulunmamaktadir.

b) 01.07.2003 tarihli ve 4915 sayili Kara Avciligi Kanunu uyarinca miilga Cevre ve Orman
Bakanligi’nca belirlenen "Yaban Hayati Koruma Sahalar1 ve Yaban Hayvani Yerlestirme Alanlar"
bulunmamaktadir.

¢) 21.07.1983 tarihli ve 2863 say1l1 Kiiltiir ve Tabiat Varliklarin1t Koruma Kanunu’nun 3 iincii
maddesinin birinci fikrasinin "Tanimlar" baglikli (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kiiltiir
Varliklar1", "Tabiat Varliklar1", "Sit" ve "Koruma Alani" olarak tanimlanan ve aymi kanun ile
17.06.1987 tarihli ve 3386 sayili Kanunun (2863 sayili Kiiltiir ve Tabiat Varliklarin1 Koruma
Kanunu’nun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi ve Bu Kanuna Bazi Maddelerin Eklenmesi Hakkinda
Kanun) ilgili maddeleri uyarinca tespiti ve tescili yapilan alan bulunmamaktadar.

_6)22.03.1971 tarihli ve 1380 say1h Su Uriinleri Kanunu kapsaminda olan Su Uriinleri Istihsal
ve Ureme Sahalari; kapsamindadir.

Bu sebepten projenin gerceklestirilecegi denizalan1 1380 sayili Su Uriinleri Kanunu’nun 2.
Maddesinde belirtilen” Istihsal Yerleri Tanim1 kapsamia uymaktadir. Projenin gergeklestirilecegi
deniz ortam1 1380 Sayili Su Uriinleri Kanunu ve bu kanuna istinaden ¢ikartilan 10.03.1995 tarih ve
22223 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Su Uriinleri Yonetmeligi geregince Su Uriinleri Istihsal
ve Ureme Sahalar1 kapsaminda yer almaktadir.

d) 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrol
Yonetmeligi’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanimlanan alanlar bulunmamaktadir.

e) 02.11.1986 tarih ve 19269 sayil1 Hava Kalitesinin Korunmas1 Y 6netmeligi 06.07.2008 tarih
ve 26898 sayilt Hava Kalitesi Degerlendirmesi ve Yonetimi Yonetmeligi Madde 16 kapsaminda
yiirtirlikten kaldirilmis ve 06.07.2008 tarih ve 26898 sayili Hava Kalitesi Degerlendirmesi ve
Yonetimi Yonetmeligi degerlendirmeye alinmistir. Hava Kalitesinin Korunmasi Ydnetmeligi
Madde 49’da verilen tanimlar Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi Madde 7
kapsaminda degerlendirilmekte olup proje kapsaminda s6z konusu yonetmelikte degerlendirilen
“Bolge ve Alt Bolgeler” yer almamaktadir.

f) 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayil1 Cevre Kanunu’nun 9. Maddesi uyarinca Bakanlar Kurulu
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tarafindan "Ozel Cevre Koruma Bolgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadir.

g) 18.11.1983 tarihli ve 2960 sayili Bogazi¢i Kanunu’na gére koruma altina alinan alanlar
bulunmamaktadir.

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayili Orman Kanunu uyarinca orman alani sayilan yerler;
bulunmamaktadir.

h) 04.04.1990 tarihli ve 3621 sayili Kiy1 Kanunu geregince yapi yasagi getirilen alanlar
bulunmamaktadir.

1) 26.01.1939 tarihli ve 3573 sayili Zeytinciligin Islah1 ve Yabanilerinin Asilattirilmasi
Hakkinda Kanunda belirtilen alanlar bulunmamaktadir.

1) 25.02.1998 tarihli ve 4342 sayili Mera Kanununda belirtilen alanlar bulunmamaktadir.

j) 04.04.2014 tarihli ve 28962 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren Sulak
Alanlarin Korunmasi Yo6netmeligi’nde belirtilen alanlar bulunmamaktadir.

Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi sozlesmeler uyarinca korunmas: gereklialanlar

a) 20.02.1984 tarihli ve 18318 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiirlirlige giren
"Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yasama Ortamlarint Koruma Sozlesmesi" (BERN Soézlesmesi)
uyarmnca koruma altina almmus alanlardan "Onemli Deniz Kaplumbagas1 Ureme Alanlari"nda
belirtilen 1. ve II. Koruma Bolgeleri, "Akdeniz Foku Yasama ve Ureme Alanlar"
bulunmamaktadir.

b) 12.06.1981 tarih ve 17368 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren
"Akdeniz’in Kirlenmeye Kars1 Korunmasi S6zlesmesi" (Barcelona S6zlesmesi) uyarinca korumaya
alinan alanlar bulunmamaktadir.

1) 23.10.1988 tarihli ve 19968 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan "Akdeniz’de Ozel Koruma
Alanlarinin Korunmasina Ait Protokol" geregi lilkemizde "Ozel Koruma Alan1" olarak belirlenmis
alanlar bulunmamaktadir.

11) 13.09.1985 tarihli Cenova Bildirgesi geregi se¢ilmis Birlesmis Milletler Cevre Programi
tarafindan yayrmlanmis olan "Akdeniz’de Ortak Oneme Sahip 100 Kiyisal Tarihi Sit" listesinde yer
alan alanlar bulunmamaktadir.

111) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan
Deniz Tiirlerinin" yasama ve beslenme ortami olan kiyisal alanlar bulunmamaktadair.

c) 14.02.1983 tarihli ve 17959 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren "Diinya
Kiiltiir ve Tabiat Mirasmnin Korunmasi Sozlesmesi"nin 1. ve 2. maddeleri geregince Kiiltiir
Bakanlig1 tarafindan koruma altina alinan "Kiiltiirel Miras" ve "Dogal Miras" statiisii verilen
kiiltiirel, tarihi ve dogal alanlar bulunmamaktadir.

¢) 17.05.1994 tarihli ve 21937 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren

"Ozellikle Su Kuslar1 Yasama Ortami Olarak Uluslararas1 Oneme Sahip Sulak Alanlarin Korunmasi
Sozlesmesi" (RAMSAR Soézlesmesi) uyarinca koruma altina alinmig alanlar bulunmamaktadar.
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d) 27.07.2003 tarihli ve 25181 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiirtirliige giren Avrupa
Peyzaj Sozlesmesi geregi korunmasi gereken alanlar kapsaminda, dogal ve kirsal peyzaj 6zelligi
gosteren proje alan1 bulunmamaktadar.

-Devletin Yetkili Organlarimin Hiikiim ve Tasarrufu Altinda Bulunan Alanlar (Askeri Yasak
Bolgeler, kamu kurum ve kuruluslarina belirli amagclarla tahsis edilmis alanlar, 7/16349 sayili
Bakanlar Kurulu Karari ile “Sinirlandirilmis Alanlar” vb.)

a) Onayh ¢evre diizeni planlarinda, mevcut 6zellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve
yapilagma yasagi getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanlari,
jeotermal alanlar ve benzeri); alanlar bulunmamaktadir.

b) Tarim Alanlar1: Tarimsal kalkinma alanlar1, sulanan, sulanmasi1 miimkiin ve arazi kullanma
kabiliyet siniflar1 I, IL, IIT ve IV olan alanlar, yagisa bagl tarimda kullanilan I. ve IL. sinif ile 6zel
mahsul plantasyon alanlarinin tamami; bulunmamaktadir.

c¢) Sulak Alanlar: Dogal veya yapay, devamli veya geg¢ici, sularin durgun veya akintili, tatl,
ac1 veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin ¢ekilme devresinde 6 metreyi gegcmeyen derinlikleri
kapsayan, basta su kuslar1 olmak iizere canlilarin yasama ortami olarak dnem tasiyan biitiin sular,
bataklik sazlik ve turbiyeler ile bu alanlarin kiy1 kenar ¢izgisinden itibaren kara tarafina dogru
ekolojik a¢idan sulak alan kalan yerler bulunmamaktadir.

¢) Goller, akarsular, yeralti suyu isletme sahalari; bulunmamaktadir.

d) Bilimsel aragtirmalar i¢cin 6nem arz eden ve/veya nesli tehlikeye diismiis veya diisebilir
tiirler ve iilkemiz i¢in endemik olan tiirlerin yasama ortami olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar,
biyogenetik rezerv alanlari, benzersiz Ozelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik olugsumlarin
bulundugu alanlar ¢ergevesinde incelemeler yapilmis ve Flora-Fauna boliimiinde irdelenmistir.

I1.8. Proje yeri ve etki alaninin mevcut kirlilik yiikiiniin belirlenmesi (varsa analiz sonug¢larinin
eklenmesi),

Faaliyet asamasinda, baliklarin beslenmesi (yemleme) ve diger aktivitelerinden
kaynaklanacak yetistiricilik nedeniyle olusacak olan atiklar; tiiketim fazlasi olarak kalan yemler,
digkilar ve bosaltim iirlinlerinin olusturdugu ¢oziinmeyen veya c¢oziilebilir karakterde olan
maddelerin denizel ortama girisi, su kalite parametrelerini degistirme ihtimali s6z konusu
oldugundan yetistiricilik alanlarinda kirlilik izlemesinin yapilmasi gerekmektedir. S6z konusu
kirlilik izlemesinin yapilmas: amaciyla 28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi
Ek- 6 tabloda yer alan analizler ile Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz
Metodlar1 Tebligi hiikiimlerine uyulacaktir. Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Tablo-4 kapsaminda
yapilan analizler Tiirkiye Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafindan yetkilendirilmis bir
laboratuvar olan Neva Cevre Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Sti. tarafindan hazirlanmis olup Ek.4’te
verilmektedir.
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Tablo 1. ANALIZ SONUCLARI

Swra TTPARAMETRELER BiRiN DENEY METODU ANALIZ SONUCU *SKKY
TABLO 4

1 (Dretkenlik) Klorofil-a TS 9092 1SO 10260 0.05

2 Amosyak mg/l SM 4500 NHsF 0.0 (LR

3 Arsenik (As) mg/l EPA 200.7 0,1 U8 |

A Askids Kan Madde mg/L SM 2540 D 9.6 o

5 Bakir (Cu) mg'l EPA 200.7 001 0.0
Buianikhik NTL 1S 3001 EN IS0 70327 2,85 Doga

7 Civa (Hg) mg/l EPA 2007 001 0,002

s Cinko (Zn) mg/l EPA 2007 < a,

a9 Cariimmas Oksijen 'l SM 35000 G =42

10 'Fenoller mg/l EPA 3510/ EPA $270 0,001 0,001

n Ham Petrol ve Petrol Tarevieri mgl TS EN ISO9377-2 0,002

2 Kadmiyum (Cd) mesl EPA 200.7 0,01 £}
Krom (Cr) gl EPA 200.7 0.1 0.1

14 Kursum (Ph) mg/l EPA 200.7 )1 ol

is Nikel (\‘Ij mgl EPA 200.7 L ni

16 FParcalanabilir Organik mel SM S210B T

KirleticRer{BOI) ‘

17 pH SM S500 HeB T 6.0-90

18 Remk mg’l SM2120C <10 Dogal

15 Yizer Madde Islerme Igi Mciod Bulunmamak iadyr I

20 Zohirlilik (ZSF) TS 3676 SSK Y Numwne Bulunmamaktadar ﬁﬂurﬂl:}aw

Abma Ve Analiz Metotlan > %\
Tebligi Tablo-1 5
:
NLT.OHEX-307 06 200 5rev.0319.11.2018 Sayta 2/ Tdplun Swota 3

Sekil 48. Deniz Suyu Analiz Sonuglar1

S6z konusu faaliyet alani, 28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak
Yiiriirlige giren Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi

Yonetmeligi kapsaminda;

UCUNCU BOLUM

Hassas Alanlar, Oziimseme Kapasitesi ve Kisitlamalar

Otrofikasyon riskinin belirlenmesi
MADDE 6 - (1) Denizlerde faaliyet gosteren balik giftliklerinden kaynaklanabilecek
otrofikasyon riski Triks indeksi ile belirlenir. Triks Indeksi Ek-3’te yer alan parametre ve hesaplama

yontemi kullanilarak belirlenir.

hiikmii geregi;

EK-3

Triks indeksinin Hesaplanmasi

Triks indeksi = (Log (klorofil-a x % O2 x TIN x TP) + 1,5) x 0,833
Klorofil-a: Sudaki klorofil-a konsantrasyonu (ug/L)
% 0O2: Doygun miktardan sapan mutlak oksijen yiizdesi = [%CO — 100|
TIiN: Toplam ¢oziinmiis inorganik azot, N-(NO3+NO2+NH4), (ug/L)

TP: Toplam fosfor (ug/L)
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Formiilde kullanilan klorofil-a ve oksijen yiizdesi (%02) bilesenleri iiretimle, yani
fitoplankton biyo-kiitlesiyle ve iiretim dinamigiyle, dogrudan iliskili indikatorlerdir. Baska bir
deyisle, TRIX Indeksi, besin tuzlar girdisine ve ortamdaki biyo-kiitle iiretimine bagli olarak kiyisal
sistemde neler oldugunu ve olabilecekleri Ozetlemektedir. Formiildeki dort degiskene gore
hesaplanan TRIX indeksi degerleri, 0-10 arasinda degisen katsayilarla ifade edilir. Buna gore
hesaplanan TRIX indeksine gore belirlenen Otrofikasyon riski Olcegi asagidaki tabloda
verilmektedir.

Otrofikasyon Riski Skalasi:

Tablo 46. TRIX indeksine Gére Otrofikasyon Riski Olcegi

Trix Indeksi Otrofikasyon durumu Aciklama

<4* Otrofikasyon riski yok Yetistiricilige izin verilebilir

4-5% Otrofikasyon riski az Me_vcut tesisler i¢in yetistiricilige izin verilebilir, yeni tesise izin
verilmez

5.6* Otrofikasyon riski var Yetistiricilik i¢in yeni tesise izin verilmez, mevcut tesislerde
kisitlamaya gidilir

- - S Yetistiricilige izin verilmez, mevcut tesislerin faaliyetine son
>6 Otrofikasyon riski yiiksek verilir

*Karadeniz i¢in +1 seklinde uygulanir.(28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik
Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Y&netmeligi)

MADDE 6 —
(3) Balik giftliklerinin izlenmesi kapsaminda Ek-6’da belirtilen, su kolonunda 6l¢iilen parametreler
ile Triks Indeksi hesaplanarak her yil izleme raporu ile Il Miidiirliigiine sunulur.

izleme Cahsmalarinda Olciim Yapilacak Parametreler

Parametreler

Su Kolonu Analizleri

1- Toplam ¢6ziinmiis inorganik azot (pg/L)
2- Toplam Fosfor (ug/L)

3-Klorofil-a (ug/L)

4- Coziinmiis Oksijen(%)

5- Seki derinligi (m)

6- Deniz suyu sicakligi (°C)

7- Deniz suyu tuzlulugu (ppt)

Sediment Analizleri

1- Fiziksel 6zellikler ve tane boyu analizi
2- Redoks potansiyeli (numune alinmasi agamasinda)
3- Toplam organik karbon (mg/kg)

4- Toplam fosfor (mg/kg)

5- Beggiatoa (say1/g)

Hiikmii geregi;

Balik ¢iftliklerinin izlenmesi kapsaminda Ek-6’da belirtilen, su kolonunda o6lgiilen
parametreler ile Triks Indeksi hesaplanarak her yil izleme raporu ile Giresun Cevre ve Sehircilik Il
Miidiirliigline sunulacag: yatirimei firmanin taahhiidiidiir.

Recep Tayyib Erdogan Universitesi ve Giresun Universitesi ortak ¢alismasi olan “Trix indeksi

Hesaplamast Ve Uretim Alaninin Otrofikasyon Kontrolii, TOC ve Beggiatoa Acisindan
Degerlendirilmesi Raporu™na gore;
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Tablo 47. incelenen Proje Alaninin TRIX Degeri ve Otrofikasyon Risk Sonuglari

Ornekleme Noktalarina Indeks Degerleri
Tesis 4 kenart Ist. Akint1 Yonii Ist. Referans Ist.
TRIX indeksi (Yiizey-Dip) (Yiizey-Dip) (Yiizey-Dip)
<3,95 <3,99 <3,98
Ortalama <3,97
Otrofikasyon Olgegi <4* Otrofikasyon riski yok Yetistiricilige izin
verilebilir
*Tesis Karadeniz’de oldugundan bu sinir deger 5 alinabilir.(28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Denizlerde
Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Y 6netmeligi)

Giidiikoglu Su Uriinleri Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. Ins. Paz. San Tic. Ltd. St
tarafindan ytiriitilen projenin yerlestirilecegi denizel alanimin TRIX indeksi formiiliine gore
hesaplanan ortalama TRIX degeri <3,97 olarak hesaplanmistir. Bu deger Tablo 46 TRIX indeksine
gore Otrofikasyon riski 6lgegine gore <4 (Karadeniz i¢in bu sinir deger +1 daha fazla yani 5 olarak
alinabilmektedir) olmak lizere 6trofikasyon riskinin olmadigini ve ilgili denizel alanda yetistiricilige
izin verilebilecegi anlagilmaktadir. Diger bir ifadeyle; 3.95 — 3.99 araligindaki TRIX degerleri, ilgili
yonetmelikte verilen dtrofikasyon risk skalasindaki TI < 4 degerinin altinda olmasi sebebiyle
“otrofikasyon riski yoktur” olarak kabul edilmektedir'® (Tablo 47).

Toplam Organik Karbon ve Beggiatoa degerlendirmesi de yapilmis olup asagida tabloda
sunulmustur.

Tablo 48. Sedimanda Toplam Organik Karbon ve Beggiatoa Sonuglar1

Parametre Birim Ciftlik Ciftlik Referans Nokta 500 m
1-20 m sol 2-20 m sag
Toplam  Organik mg/gr
Karbon (TOC) 13,51 13,49 10,61
Beggiatoa Tespiti say1/gr Tespit Edilemedi

Tablo 49. Sedimanda Toplam Fosfor ve Redoks Analizleri

g Ciftlik Ciftlik
Parametre Birim 2-20 m sag Referans Nokta 500 m
1-20 m sol

Derinlik m 30 31 30

Renk Siyah Siyah Siyah
Toplam Fosfor mg/kg 844,41 1222,62 1277,99
Redoks Tayini 1 dlgiim mV 57,48 48,02 56,44
Redoks Tayini 2 dlgiim mV 45,30 55,84 68,12

Redoks Tayini 3 dl¢iim mV 66,90 71,48 76,12
Ortalama Redoks mV 56,56 58,45 66,89

Bentik organizmalar sediman ile direkt temas halindedirler ve bu nedenle sedimandaki
kirleticiler su ortamindaki kirleticilerden daha fazla zarar verme potansiyeline sahiptir.

Sediman kalite parametrelerinin izlenmesi, su iriinleri yetistiricilik faaliyetlerinin
sirdiiriilebilirligi icin temel olusturmakta ve su ekosistemlerinin dogal yapisinin korunmasi

18 Recep Tayyib Erdogan Universitesi ve Giresun Universitesi ortak ¢alismast olan “Trix Indeksi Hesaplamasi Ve
Uretim Alanimin Otrofikasyon Kontrolii, TOC ve Beggiatoa A¢isindan Degerlendirilmesi Raporu(Bkz.Ek-5)
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acisindan da &nem tasimaktadir. Isletmelerin “Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin
Cevresel Yonetimi Yonetmeligi” (28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazete) gergevesinde
izlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sedimanda yalniz toplam organik karbon izlemeye
alinmistir. Ayrica isletmeler, sediman analizleri ile ilgili tebligin 6. Maddesinin ikinci fikrasinda
belirtilen bentik flora ve fauna tiirleri ve Beggiatoa bakterilerinin dagilimina iliskin tespitlerini,
yetistiricilik alaninda ve referans noktasinda yapmakla yiikiimliidiirler. Bu baglamda yapilan
analizler ilgili yonetmelige gore degerlendirildiginde; Ciftlik alanlar1 ve referans noktalarindan
aliman numunelerde yapilan Beggiatoa sayiminda ise bakteri tespit edilememistir. Bu durum
planlanan alanda bentik faunada anoksik zon ve sediment yiizeyinde beyaz Beggiatoa olugsmadigini
gostermektedir (Tablo 48). Toplam Organik Karbon degerleri literatiirde verilen degerler ile
karsilastirildiginda ¢evresel kategori olarak 1. Derece yani diistiik deger (<20 mg/gr) sahip oldugu
anlasilmaktadir(Molver vd, 1997).

Redoks potansiyeli okside olmus veya indirgenmis halde bir maddenin standart sartlarda
hidrojene gore elektron ¢ekimini dlger. Negatif bir redoks potansiyel degeri indirgeyici bir ajani,
pozitif deger ise kuvvetli bir oksitleyici ajan1 gosterir. S0z konusu alanda yapilan 6l¢iimler pozitif
degerde oldugu i¢in sedimanda kuvvetli bir oksitleyici ajan oldugunu gostermektedir. Redoks
potansiyelinin yiikselmesi ve fosforun demir bilesiklerine baglanmasi sonucu sedimandan fosfor
salimiminin azaldigini gosteren bir¢ok caligma bulunmaktadir. Sedimandan aerobik sauya olan
fosfor gecisi fosforun Fe+3 bilesiklerine baglanmasi ile aerobik kosullarda engellenmekte ve
boylece ¢oziinmiis oksijen demir-fosfat interaksiyonunu etkileyerek sediman-su arasindaki fosfat
degisiminde 6nemli rol oynamaktadir. Tablo 49 da verilen yiiksek redoks potansiyeli nedeniyle
fosfor demir bilesiklerine baglanacak ve sedimandan fosfor salimini azaltacaktir ki bu durum
otrofikasyon riskini azaltan bir durumdur.

Giidiikoglu Su Uriinleri Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. ins. Paz. San Tic. Ltd. Sti.’nin
41°3'3.65"K-39°2'44.2"D, 41°3'5.25"K-39°2'56.87"D, 41°2'58.89"K-39°2'58.42"D ve
41°2'57.19"K-39°2'45.77"D kose koordinatlari i¢cinde kalan yaklasik 60 dekar yiizolgiimiinde deniz
sahasinda kurulmasi planlanan 1.000 ton/yil kapasiteli biiyiik alabalik ciftligi projesinin ¢evre
koruma prensibine yonelik faaliyetlere riayet ederek, yonetmeliklere uygun izleme programi
uygulayarak, dogru ve basarili bir Su Uriinleri Miihendisligi nosyonuyla ilgili denizel alan iizerinde

balik yetistiriciligi faaliyetlerini yiiriitebilecegi kanaatine varilmistir'’.

DORDUNCU BOLUM

Basvuru, Onay, izleme ve Raporlama
Balik ciftliklerinin izlenmesi
MADDE 10 -

(2) Balik ciftliklerinin deniz gevresine olan etkilerinin detayli olarak belirlenmesi ve zamana
bagl degisiminin izlenmesi amaciyla su kolonunda ve sedimentte Ek-6’da belirtilen parametreler
dahilinde yillik izleme calismalari yapilarak ilgili Il Miidiirliigiine sunulur. Izleme sonuglarinin
degerlendirilmesi neticesinde yasaklama ve kisitlama ongoriilen hususlar Bakanliga bildirilir.

(3) Yeni kurulacak balik giftlikleri faaliyete baglamadan 6nce hazirlayacaklart ilk Balik
Ciftligi Izleme Raporunu, Cevresel Yonetim Planima ilave ederek Idareye sunmakla yiikiimliidiirler.

(4) Balik ciftlikleri Ek-6’da belirtilen su kolonu izleme ¢alismalar1 her yilin Mayis ayinda,
sediment izleme caligmalari ise iki yilda bir Mayis ayinda yapilir. Yeni kurulacak balik ¢iftlikleri
faaliyete baslamadan 6nceki Mayis ayinda Ek-6’da belirtilen tiim dl¢iim ve caligmalari yapmakla
yiikiimliidiirler.

7 Recep Tayyib Erdogan Universitesi ve Giresun Universitesi ortak ¢alismast olan “Trix Indeksi Hesaplamasi Ve
Uretim Alanimin Otrofikasyon Kontrolii, TOC ve Beggiatoa Acisindan Degerlendirilmesi Raporu(Bkz.Ek-5)
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Numune alinmasi
Madde 11-

(1) Numuneler balik ¢iftliklerinin dort kenarindan 50 m, akint1 yoniinde 100 m ve 200 m, referans
olarak akintinin tersi yoniinde en az 500 m’de olmak {izere toplam 7 ayr1 noktadan alinir.

(2) Su kolonu numuneleri yiizey ve dip olmak {izere iki farkli derinlikten alinir ve ayr1 olarak
analizleri yapilir.

(5) Numune alma, saklama ve analiz yontemleri ile ilgili olarak 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz
Metodlart Tebligi hiikiimlerine uyulur.

Giidiikoglu Su Uriinleri Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Nak. Ins. Paz. San Tic. Ltd. Sti.
tarafindan yiiriitiilen projenin gerek biyogesitlilik ve gerekse osinografik ve fizikokimyasal su
kalitesi 6rnekleme ve Olglim ¢aligmalarini igeren bilimsel arazi ¢alismalarinda yerinde biyotik ve
abiotik Ornekleme ve oOlglimler yapilmistir. Canli ve su orneklemeleri yaninda diger fiziksel
olgtimler kapsaminda Tiirkiye Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafindan yetkilendirilmis bir
laboratuvar (NEVA CEVRE LABORATUVAR HIiZ. TiC. LTD. STi.) tarafindan Standart
Metodlar (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) kullanilarak gerekli
analizler yapilmistir. ilgili dokiimanlar ve analiz degerlerini iceren tablolar Ek-4’te sunulmus olup
TRIX indeksi hesaplamalarinda bu veriler kullanilmistir. Uretim alaninin kenarlarindan 50 m uzakta
belirlenen 4 istasyon, akinti yoniinde 100 m ve 200 m’de tespit edilmis 2 istasyon ve akint1 tersi
yoniinde 500 m mesafede belirlenmis Referans istasyonlarda yiizeyden ve dipten olmak {izere 7 ayr1
noktadan su numuneleri TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi Numune Alma Bo6lim 3: Numunelerinin
Muhafaza, Tasima ve Depolanmasi standardina gore laboratuvara ulagtirilmis ve analiz edilmistir
(Tablo 50).

Tablo 50. Su Analiz Sonuglari

% C0z.0Kks. Klorofil-a TIN TP

No Istasyonlar Farki (ng/L) (pg/L) | (pg/l)

(1%C0O-1001)

1 | Ciftlik Nokta 1-Yiizey 4.4 <0,5 <0,085 <7
2 | Ciftlik Nokta 1-Dip 9,2 <0,5 <0,085 <7
3 | Ciftlik Nokta 2-Yiizey 5,7 <0,5 <0,085 <7
4 | Ciftlik Nokta 2-Dip 9,9 <0,5 <0,085 <7
5 | Ciftlik Nokta 3-Yiizey 2,5 <0,5 <0,085 <7
6 | Ciftlik Nokta 3-Dip 8,7 <0,5 <0,085 <7
7 | Ciftlik Nokta 4-Yiizey 5,10 <0,5 <0,085 <7
8 | Ciftlik Nokta 4-Dip 6,8 <0,5 <0,085 <7
9 | Ciftlik Akint11-Yiizey 5,8 <0,5 <0,085 <7
10 | Ciftlik Akint11-Dip 7,0 <0,5 <0,085 <7
11 | Ciftlik Akint1 2-Yiizey 6,8 <0,5 <0,085 <7
12 | Ciftlik Akint1 2-Dip 6,8 <0,5 <0,085 <7
13 | Referansl-Yiizey 6 <0,5 <0,085 <7
14 | Referans1-Dip 6,9 <0,5 <0,085 <7
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Raporlama ve degerlendirme

MADDE 12 — (1) Balik ciftliklerince yapilan 6l¢iim, analiz ve tespitlere iliskin sonuglar
iceren Balik Ciftligi izleme Raporu izleme ¢aligmasinin yapildig tarihten itibaren 1 ay igerisinde
hazirlanarak Il Miidiirliigiine yazil1 ve elektronik ortamda sunulur.

(2) Balik ciftliklerince izleme calismalari kapsaminda hazirlanacak Balik Ciftligi izleme
Raporu Ek-7’de yer alan formata uygun olarak hazirlanir.

Hiikmii geregi;

S6z konusu planlanan proje faaliyete basladiktan sonra: Balik Ciftligi izleme Raporu, izleme
Calismasinin yapildig1 tarihten itibaren 1 ay icerisinde hazirlanarak il Miidiirliigiine yazili ve
elektronik ortamda sunulacagi yatirimet1 firmanin taahhtidiidiir.

Secilen referans noktasinda numune alma, saklama ve analiz yontemleri ile ilgili olarak Su
Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlar1 Tebligi” hiikiimlerine
uyulacaktir.

Ayrica proje faaliyete gectikten sonra kirlilik yiikiinii azaltmak icin;

1. Fazla yemleme yapilmayacaktir.

2. Hem isletme hem de ¢evre i¢in, suda arzulanan siirede kalabilen ve baliklar tarafindan tamamen
tilkketilebilecek, fosfor igerigi diisiik, yiiksek enerjili, sindirilebilirligi yliksek ekstriider yem
kullanilacaktir.

3. Yemlemede baliklarin viicut agirliklar1 ve deniz suyu sicakliklar dikkate alinacaktir.
4.Yemlemede kontrolil saglamak i¢in yemleme kartlar1 diizenlenecektir.

S6z konusu faaliyet kapsaminda kurulmasi planlanan tesise 2,83 km mesafede Gorele Derin
Deniz Desarj1 yer almaktadir. Derin Deniz Desarji projesinin CED siireci tamamlanmis olup sistem
caligmaktadir. Derin Deniz Desarji diisliniilerek, proje alani yakin g¢evresinde kirlilik yiki
degerlendirmesi yapilmistir.

Giresun Ili, Gorele Ilgesinde kanalizasyon sebeke sisteminde toplanan evsel nitelikli atik
sular, mekanik aritima (6n aritma) tabii tutulduktan sonra yaklasik 1421 m uzunlugundaki desar;j
hatt1 vasitasi ile Karadeniz‘e desarj edilmektedir. Atiksu On Aritma Tesisi Giresun ili, Gorele Ilgesi,
Kumyali Mahallesi 17 ada 99 parsel igerisinde toplam 2391m? biiyiikliigiindeki alan iizerine insa
edilmistir.

Gorele Ilgesi sanayi ve endiistriyel agidan gelismesi olmayan bir yerlesim yeridir. Bu agidan
yapilacak olan desarj etmenlerinin sanayi ve endiistriyel atik malzemeleri yoktur. Daha ¢ok evsel
ve fosseptik atiklarindan ibarettir. Derin deniz desarj noktasi, proje planma 2.830 metre
mesafesidir.(Bkz. Ek 2.9 Etkilesim Haritasi)
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if

Su Kirliligi Kontrolii Yo6netmeligi Tablo-4 kapsaminda deniz suyu genel kalitesi
kriterlerinin belirlenmesi i¢in numuneler alinmis olup analizleri Neva Cevre Laboratuvar Hiz. Tic.
Ltd. Sti. tarafindan hazirlanmistir. (Bkz.Ek.4 Su Analiz Raporu)
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A) Faaliyet alaninin hazirlanmasi, insaat asamasindaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik ¢evre
iizerine etkileri ve alinacak 6nlemler;

I11.A.1. Yetistirilecek su tirlinlerine, kullanilacak su kaynagina ve sekillerine bagli olarak yapilacak
kafeslerin 6zellikleri, adetleri, derinlikleri, bu kafeslerin yapimi i¢in gerekli islemlerden; faaliyet
alaninin hazirlanmasi ve insaat agamasinda faaliyet sahasinda yapilacak isler; nerelerde, nasil ve ne
kadar alanda yapilacag,

Giresun 1li, Gorele Ilcesi, Cavuslu Beldesi aciklarinda, Karadeniz’de 60.269,50 m?’lik deniz
alanma yerlestirilecek polietilen kafeslerde 1000 ton/yil kapasite ile Gokkusagi Alabalig
yetistirilmesi planlanmaktadir.

Proje kapsaminda 12 adet polictilen ag kafesin kurulmasi planlanmaktadir. Kafeslerin
derinligi 10 m ve kiiltiir balik¢ilig1 faaliyeti deniz suyu yiizeyinden ortalama 10 m derinlikte
gerceklestirilecektir.

Polieten malzemeden yapilmis kafesler saglam ve esnek 6zellikte olduklart i¢in kiy1 Stesinde
kurulan balik c¢iftliklerinde basariyla kullanilmaktadir. Yetistiricilikte giivenlik ve saglamlik
acisindan kafes aglar1 ¢ok onemlidir. Modern agik deniz kafeslerinde biiyiik hacimli ve ¢evresel
faktorlere dayanikli iyi kalitede ag kullanilmasi zorunludur.

& ' -

4 ' . i — . B yimarvindem
. : : R yeklzgl 10 m

i:' i

1 :

L 1
v,

Sekil 50. Ag Kafes Yapist

Proje insaat asamasinda yapilacak olan kurulum ekipmanlarin satin alindig: firma tarafindan
yapilacaktir. Faaliyet alanina hazir olarak gelen ekipmanlarin sadece montajlar
gerceklestirilecektir. Bu islemlerin yapimi sirasinda karada veya deniz tabaninda herhangi bir kazi,
tarama, betonlama siireci yapilmayacak sadece ¢apalar ile tabana tutunmasi saglanacaktir. Sistemde
kullanilacak aglar bir biitlinii olustururken, bu biitiin aslinda bir¢ok parcali boliimden olusmakta ve
her boliimiin bulundugu noktadaki yiik agirligina gore sistem gerekli halatlar ile donatilacaktir.
Kafes iinitesinin demirleme sisteminde ¢apalar kullanilacaktir.

Tesiste 30 m capli polietilen kafeslerde g6z a¢iklig1 48/24 mm, 105-110 kg kopma dayanimli

Dyneemaa aglar kullanilacaktir. Kafeslerde ag kafes malzemesi olarak goz agikligi 24mm, 48
numara ip kalinliginda dyneemaa diiglimsiiz aglar kullanilacaktir. Bununla beraber kafeslerin
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baglanmasi ve sabitlenmesinde, aglarin desteklenmesinde farkli kalinlikta, ¢apta ve 6rgli modelinde
halatlar kullanilacaktir. Kullanilacak ekipmanlar Tablo8 de verilmistir.

Sekil 51. Denizde Ag Kafes Gorseli

Kafeslerin iizerine firma adi, adresi ve iletisim bilgileri yer alacaktir. HDPE silindir tiipiin i¢i
strafor kopiik ile doldurulmustur. Yiizerligi saglayan silindir tiip lizerinde kafes aginin tutturuldugu
1 m boylu HDPE dikmeler bulunmaktadir.
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Sekil 52. Kafes Dizilisi

Montaj asamasinda olusacak fazla boru ve ag pargalarindan yeniden kullanima uygun
olmayanlart 17.06.2011 tarih ve 27967 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan “Bazi Tehlikesiz
Atiklarinin Geri Kazanimi Tebligi” kapsaminda degerlendirilmek {lizere montaji gerceklestiren
tiretici firma tarafindan toplanip, geri kazanim firmalarina ve tehlikesiz atik toplama ayirma belgeli
firmalara verilecektir.

Proje alani, 1/25.000 6l¢ekli memleket haritalarinda F42-d4 paftasi tizerinde yer almaktadir.
Proje alanmnin tamami, Ordu -Trabzon -Rize -Giresun- Giimiishane -Artvin Planlama Bolgesi
1/100.000 6lcekli Cevre Diizeni Plani’nda deniz olarak belirlenen alan igerisinde kalmaktadir. Proje
alan1 askeri yasak saha, avlanma ve dalisa yasak alanlarda degildir. Proje i¢in Ulastirma ve Altyap1
Bakanlig1, Tersaneler ve Kiy1 Yapilar1 Genel Miidiirliigii’niin goriis yazisinda faaliyetin s6z konusu

sahada yapilmasina, seyir emniyeti ve deniz giivenligi bakimindan sakinca goriilmemistir. (Bkz. Ek-
3.3)
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III.A.2. Tesisin deniz kiyisina olas1 etkileri,

Deniz ortaminda agik deniz sistemine uygun olarak kafeslerin kurulmasi sirasinda herhangi
bir insaat ¢aligmasi yapilmayacak, ekipmanlar1 satan firma tarafinda kurulumu saglanacak olup
materyaller firma tarafindan getirilecektir.

Faaliyet alanina ulasim tekne ile saglanacaktir. Kiyida herhangi bir ¢alisma yapilmayacak
olup, Boztepe Balik¢1 Barinagina hazir olarak gelen kafes pargalarinin birlestirme (montaj) islemi
yapilacak ve tekneler ile c¢ekilerek deniz alaninda planlanan koordinatlara sabitlenecektir. Proje
alaninin kiyiya olan uzakliklarin1 gosterir uydu goriintiisti asagidaki gibidir.
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Sekil 53. Proje Alani ve Gorele Derin Deniz Desarj Yeri Uydu Goriintiisii
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\ Sel 54. Proje Alani Yakininda Bulunan Yiizme Alanlari

Proje alanina yakin konumda yore halkinin kullandig1 2 adet yiizme alan1 bulunmaktadir.
Proje alanina ortalama 1550 m dogu yoniinde Cavuslu Beldesi sinirlarinda yer alan Camlik 6nii plaji
ve plaj niteliginde olmayip yore sakinlerinin kullandig1 ortalama 1460 m giineybat1 yoniinde Sahali
Mahallesi mevkiinde sahilde bulunan 3. ve 4.T yapilardir.

Camlik 6nii plaj1 ylizme suyu kalitesi agisindan 2020 yil1 analiz sonuglarina gore “A” sinifi
kategorisindedir'®. Yiizme suyu numune analiz sonuglari asagidaki sekilde sunulmustur. Proje
alanina 1460 m mesafede bulunan 3. Ve 4. T yapilar i¢in yapilmis bir yiizme suyu analiz sonucu
bulunmamaktadir. (Kaynak: yiizme.saglik.gov.tr)

Plaj Detaylari
Y Yiizme Alant Adi CAMLIK ONU PLAT
(Beach Name)
B 2020 Yih Kalite Smifi A
"l GIRESUN Sinflama Bilgileri Anlamlan Icin Tiklayinz...
lgsi GORELE Yiizme Alani Adi CAMLIK ONU PLAJI
) o Izleme Noktasi Adi CAMLIK ONU PLAJI

P]aj Adi CAMLIK ONU LA Yiizme Alanina Erigim KARAYOLU
Cankurtaran Caligma Saati . e :
En Yakin Saglik Tesisi: GOREL TOPLUM SAGLIG MERKEZI
TEKNIK BILGILER
Sezonluk Minumum Alinmasi Gereken Numune Sayisi 7

[ \ m Yiizme Sezonu Baglangi¢ Tarihi 15.06.2021
\V/ Yiizme Sezonu Bitig Tarihi 15.09.2021

Su Tipi DENIZ SUYU
Alan Tipi DENIZ
Alan Diizen Durumu DUZENLENMEMIS
Deniz Zemin Yapisi CAKIL
Plaj Zemin Yapisi CAKIL
Azami Yiiziicii Sayisi 250
Sahil Genigligi 10
Sahil Uzunlugu 250
Givenlik $eridinde Azami Derinlik 5

Sekil 55.Proje Alan1 Yakininda Bulunan Plajin Teknik Ozellikleri

Bhttps://yuzme.saglik.gov.tr/
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Plaj Detaylari

Analiz Sonuglan

2020 -

Tarih Escherichia Coli  Intestinal Enterokok Degerlendirme
01/06/2020 - 13 @ &
15/06/2020 11 12 @
29/06/2020 1 ] @
13/07/2020 4 1 @
27/07/2020 16 2 @
10/08/2020 S5 s @
24/08/2020 i0 14 @
07/09/2020 58 33 @
21/09/2020 33 S0 @

Sekil 56. Proje Alan1 Yakininda Bulunan Plajin Deniz Suyu Analiz Sonucu

Yiizme ve Rekreasyon Amaciyla Kullanilan Sularin Saglamasi Gereken
Kalite Kriterleri

Parametreler Sinir Deger
Escherichia Coli 1000
iy Intestinal Entarokok 370
En Son Analize
Yillara Gore Degerlendirme Gére Sonuglar ne anlama geliyor? /What do the result maen?
Degerlendirme
i Sonug Escherichia Coli Intestinal Enterokok
2020 =
. 0-100
2013 0-100
Wi/ Good

2018

2017

100-1000 100-310 @

g 1000 - 00 310 -00 @

| =i | Plaj yiizme amagch kullanilamaz / Beach must not be used ‘
Page 1 of 2 (11 items) g

Sekil 57. Proje Alan1 Yakininda Bulunan Plajin Deniz Suyu Analiz Sonucu Degerlendirmesi

> = = | >
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2020 Yil Mavi Bayrak
Sayilan

Mavi Bayrakll
Plajlar

486

Mavi Bayrakli
Marinalar

22

Mavi Bayrakll
Yatlar

7

o Sel.(il 58. Ulke'nﬁzde.Bulunan Mavi Bayrakli Plajlarin Gosterimi

ILLERE GORE MAVI BAYRAK SAYILARI

PLAJ MARINA YAT
Antalya 5 -
Mugla 8 4
Aydin 2
izmir 2
Balikesir 1 3

Canakkale

Tekirdag - -
Kirklareli

istanbul 2
Kocaeli

Yalova 1
Sakarya

Dizce

Samsun

Ordu

Mersin

Van

TOPLAM 486

Sekil 59. Mavi Bayrakli Plajlarin illere Gére Dagilimi

Giresun ilinde mavi bayrakli plaj bulunmamaktadir. Yapilacak olan kiiltiir balik¢ilig: faaliyeti
eyliil ay1 sonu ekim ay1 baslarinda baslayacak olup, mayis ay1 ortalarinda tamamlanacaktir. Bu
nedenle yaz aylarinda iiretim yapilmayacaktir. Kafesler bakim onarim i¢in sézlesme yapilan limana
/ balik¢1 barinagina ¢ekilecektir. Dolayisiyla faaliyetten kaynakli organik kirleticilerin ve yemlerin
yiizme alanlarina ulasmasi s6z konusu degildir.

Yiizme Suyu Kalitesi Yonetmeligi Ek’ine gore proje alanina en yakin yiizme ve rekreasyonel
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amacli kullanilan plajlarda ylizme suyu kalitesi analizleri her y1l mevsimsel 6lgekte yapilacaktir.

I11LA.3. Proje kapsaminda herhangi bir amagla kazi, dolgu ve dip taramasi islemleri nedeniyle
olusacak maddelerin miktarlart ve bertaraf yontemleri, ( iskele, barinak dahil)

Proje insaat asamasinda ekipmanlari satan firma tarafinda kurulumu saglancak olup deniz
tabaninda herhangi bir kazi, tarama, betonlama siireci yapilmayacak sadece g¢apalar ile tabana
tutunmasi saglanacaktir.

Montaj asamasinda olusacak fazla boru ve ag pargalarindan yeniden kullanima uygun
olmayanlar1 17.06.2011 tarih ve 27967 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan “Bazi Tehlikesiz
Atiklarmin Geri Kazanimi Tebligi” kapsaminda degerlendirilmek iizere montaji gergeklestiren
iiretici firma tarafindan toplanip, geri kazanim firmalarina ve tehlikesiz atik toplama ayirma belgeli
firmalara verilecektir.

Proje insaat1 ve isletmesi siireglerinde personel icin idari ya da sosyal tesisler kurulmayacak
olup hali hazirda kurulu ve yaklasik 10.950 m mesafede dogu yoniinde bulunan S.S. Eynesil Su
Uriinleri Kooperatifi Boztepe Balik¢i Barmagi olanaklar1 kullanilacaktir. Kullanim izin yazist
alinmustir. (Bkz. Ek-3.5)

Faaliyet alanina yavru baliklarin getirilmesi, yemleme ve hasat islemlerinde tekne
kullanilacaktir.

Faaliyet kapsaminda gergeklestirilecek iiretimde baliklar, liretim izni olan yetistiricilik
tesislerinden yavru olarak temin edilecek ve bu baliklar proje alanina karayolu ve tekneler aracilig
ile sevk edilecektir. Akabinde yavru baliklar dairesel kafeslere yerlestirilecektir.

III.A 4. Faaliyet alaninin hazirlanmas1 ve insaat asamalarinda zarar gorebilecek deniz flora-fauna
tiirleri (neritik tiirler, plajik ve varsa bentik tiirler) proje icin secilen yer ve etki alaninda bulunan tiir
populasyonlarinin etkilenmesi,

Faaliyetin ingaat asamasinda sadece kurulum yapilacak olup, kurulum islemi ekipmanlarin
satin alindig firma tarafindan saglanacaktir. Deniz tabaninda herhangi bir kazi, tarama, betonlama
siireci yapilmayacak sadece kafeslerin ¢apalar ile tabana tutunmasi saglanacaktir.

Kafeslerin kurulum asamasinda; montaji tamamlanan ag kafesleri, deniz tabanina atilan
capalarla sabitlenecektir. Bu agamada yapilacak islerden dolay1 flora-faunanin kisa bir siireligine
etkilenmesi muhtemeldir. Tesis kurulum asamasinda c¢apalar atildiktan sonra yerlerinin
degistirilmesi s6z konusu degildir. Capalarin deniz tabanma atimi esnasinda deniz tabaninda
yasayan tiirlerin anlik olarak bolgeyi terk etmeleri s6z konusu olacak ancak ayni giin icinde tekrar
eski pozisyonlarini alacaklar ya da diger habitatlara gecerek yasamlarinmi siirdiireceklerdir. Bu
nedenle sadece ¢capanin saplandigi kisimda anlik etkilenme olacaktir. Deniz ortaminda yasayan canli
tiiriiniin anlik yer degistirmesi, tiirlin yok olmasina sebebiyet vermeyecektir.

I A.5. Kiiltiir varliklari, Tabiat Varliklari, Sit ve Koruma Alanlarinin faaliyet yeri ve ¢evresinde
yer almasi durumunda yer alt1 ve yeriistiinde bulunan kiiltiir ve tabiat varliklarina (geleneksel kentsel
dokuya, arkeolojik kalintilara, korunmasi gerekli dogal degerlere) materyal iizerindeki muhtemel
etkilerinin irdelenmesi.( varsa alana iliskin daha 6nce alinmis Koruma Kurulu Kararlarindan
bahsedilmesi.3386 Sayili Kanun ile degisik; 2863 sayili Kiiltiir ve Tabiat Varliklarini Koruma
Kanunu ve konuya iliskin olarak alinmis “Sit Alanlarindaki Su Uriinleri Uretim ve Yetistirme
Tesislerine Iliskin” ve “Dogal Tabii Sitler, Koruma ve Kullanma Kosullari ile ilgili” olan Yiiksek
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Kurulu ilke Kararlarina uygun bicimde projenin nasil gelistirileceginin tanimlanmas.)

Planlanan faaliyet devletin hiikiim ve tasarrufu altinda bulunan deniz alaninda yapilacaktir.
Proje alaninda ilan edilmis herhangi bir koruma alani, sit alan1 bulunmamaktadir.

Ancak uygulama sirasinda herhangi bir kiiltiirel varliga rastlanilmasi durumunda 2863 sayili
yasanin 4. maddesi geregince ¢alismalarin derhal durdurularak en yakin miilki amirlige haber
verilecektir.

II1.A.6. Faaliyet alaninin hazirlanmasi ve kafeslerin insaatinda olusacak atiklarin cins ve miktarlari,
bertaraf yontemleri,

Proje alaninda herhangi bir ingaat yapilmayacak olup sadece montaj islemi yapilacagi i¢in
faaliyetlerden kaynakli atik olusumu s6z konusu olmayacaktir. Bu nedenle hem montaj hem de
isletme asamasinda sadece calisan personelden kaynaklanan evsel nitelikli kati ve sivi atik
olusacaktir. Proje montaj asamasinin yaklasik 15 giin stirecegi tahmin edilmektedir. Boztepe balik¢1
barinaginda montaj islemleri tamamlanacak olup kafesler tekneler ile proje alanina cekilerek
sabitlenecektir. Projenin insaat ve isletme asamasinda denize herhangi bir siv1 ve kati atik madde
atilmasina izin verilmeyecek, atik maddelerin denize diismemesi i¢in gerekli dnlemler alinacaktir.

Faaliyet alaninin hazirlanmasi, montaj asamasinda 17.06.2011 tarih ve 27967 sayili
(degisiklik 11.03.2015 tarih ve 29292 say1) Resmi Gazetede yayimlanan “Bazi Tehlikesiz Atiklarin
Geri Kazanimi Tebligi” ve 02.04.2015 tarih ve 29314 sayili (degisiklik 23.03.2017 tarih 30016

~ 9

sayil1) Resmi Gazetede yayimlanan “Atik Yonetimi Yonetmeligi” hiikiimlerine uyulacaktir

Evsel Nitelikli Kat1 Atik:

Kafeslerin montaj asamasinda kafesler tedarik edilen firmadan hazir halde proje alanina
getirilecek ve yaklasik 15 giin icerisinde montajlar1 yapilacaktir. Insaat asamasinda olusacak kat:
atiklar personelden kaynakli olan atiklardir.

Montaj asamasinda 10 kisi gdrev yapacaktir. Giinliik kisi bas1 atik miktar1 1,13 kg/giin'®
oldugu diistiniiliirse, calisanlardan kaynakli evsel nitelikli kat1 atik miktart;

Kati atik miktari=personel sayist* kisi basina diisen kat1 atik iiretim miktar1
Ingaat(montaj) asamasinda giinliik kat1 atik miktart; 10 x 1,13 kg/kisi-giin = 11,3 kg/giin

Tesiste kurulum c¢aligsmalar1 agsamasinda c¢alisanlardan kaynakli olusacak olan evsel nitelikli
kat1 atiklar montaj isleminin yapildigr Boztepe Balik¢i Barinagi imkanlar1 kullanilarak bertaraf
edilecektir. Barinak igerisinde uygun yerlerdeki ¢op kutularinda toplanacak ve toplanan bu atiklar
her giin diizenli olarak agz1 kapali, ¢op torbalar igerisinde, Eynesil Belediyesine ait en yakin ¢op
konteynirlarina birakilacaktir. Bu hususlarda 02.04.2015 tarih ve 29314 sayili (degisiklik
23.03.2017 tarih 30016 sayili)) Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yonetimi Yonetmeligi
hiikiimlerine uyulacaktir.

Evsel Nitelikli S Atik:

Montaj asamasinda ¢alisan personelden evsel nitelikli atik sular olusacaktir. 10 personel 15
giin igerisinde kurulumu tamamlamas: planlamakta olup giinliik kisi basina su tiiketimi 199

¥TUIK 2018 kisi bast ortalama belediye atik miktari
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1t/giin®®oldugu ve ¢alisanlarin giinliik su ihtiyaci;

Giinliik su ihtiyaci = Personel say1s1*Kisi bagina diisen su tiiketim miktar1
Giinliik su ihtiyaci=10*0,199 m>/giin =1,99 m®/giin su kullanilacaktir.

Kullanilacak suyun tamaminin atiksuya doniistiigii varsayildiginda proje alaninda 15 giinliik montaj
siirecinde 29,85 m?*/giin atiksu olusacaktir.

Olusacak atiksular barinak imkanlari kullanilarak bertaraf edilecektir. Bunun disinda deniz
alaninda personelden olusan atiksular ise kullanilacak teknenin atiksu tankinda toplanip gerekli olan
periyotlarda bu atik suyun c¢evre lisansh tesislere veya en yakin atiksu kabulii yapan liman
baskanligina {icreti karsiliginda teslim edilecektir.

26.12.2004 tarih ve 25682 sayil1 (degisiklik 17.10.2017 tarih 30213 sayili) Resmi Gazete’de
yayimlanan Gemilerden Atik Alinmasi ve Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi ve 31.12.2004 tarih ve
25687 sayili (degisiklik 14.01.2020 tarih 31008 sayili) Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi
Kontrolii Yonetmeligi hiikiimlerine uygun olarak bertaraf edilecektir.

Projenin kurulum asamasinda kullanilacak tekneler ve tesise ait ekipman ve techizatin
kurulumu asamasinda sucul ekosisteme zarar verebilecek, kirlilik olusturabilecek tiim faaliyetlerden
kaginilacak ve tiim 6nlemler alinacaktir.

III.A.7. Faaliyet alaninin hazirlanmasi ve kafeslerin ingaatinda kullanilacak alet ve ekipmanlar ve
bu ekipmanlarla yapilacak islerden dolay1 olusacak giiriiltiiniin seviyesi ve kontrolii i¢in alinacak
onlemler.

Faaliyet alaninin hazirlanmasi ve isletme asamasinda tekne ve binek araci kullanilacaktir.
Hazirlik asamasinda olusacak olan giiriiltii isletme asamasinda olusacak olan giiriiltiiye es deger
olacagindan bu boliimde ayrica hesaplama yapilmamistir. Boliim I1.3.4 bashiginda isletme
asamasinda yapilan giiriiltii hesabina gore; tiim araglarin olusturacag: giiriiltii seviyesine gore sinir
deger yaklasik olarak 100 m’de saglanirken proje sahasina en yakin yerlesim birimi, proje alaninin
yaklagik 1,5 km giineyinde yer almaktadir. Araglarin olusturacag giiriiltii seviyesi bu mesafede
40,70 dBA’ dir. Bu durumda s6z konusu yerlesim biriminin proje alanindaki calismalardan
kaynaklanacak olan giiriiltiiden olumsuz olarak etkilenmesi s6z konusu degildir. Montaj ¢aligsmalar1
glindiiz saatlerinde yapilacak olup faaliyet alan1 yakininda okul, hastane vb. hassas alanlar
bulunmamaktadir.

04.06.2010 tarih ve 27601 sayili (degisiklik 18.11.2015 tarih 29536 sayil1) Resmi Gazete’de
yayimlanarak yiiriirliige giren “Cevresel Giiriiltiinliin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Y onetmeligi
hiikiimlerine uyulacaktir.

III.B.1. Faaliyet Ttnitelerinde kullanilacak hammaddenin/yavrularin temini, iretilen iriinler,
kullanilan yemler, ilaglar ve vitaminler (bunlarin fiziksel, kimyasal 6zellikleri, miktarlar1 ve verilis
yontemleri.)

20TUIK 2018 kisi bas1 gekilen giinliik su miktart
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-Yavru Ihtiyact ve Temini

Giidiikoglu Su Uriinleri Tarim Uriinleri Uretim Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.
tarafindan; Giresun Ili, Gorele Ilcesi, Cavuslu Beldesi aciklarinda, Cavuslu Cekek Yeri ana
mendireginin yaklasik 0,90 deniz mili (1666,8 metre) kuzeybatisinda, karaya 0,80 deniz mili
(1481,6 metre) mesafede, 60.269,50 m2lik deniz alanina yerlestirilecek polietilen kafeslerde 1000
ton/y1l kapasite ile Gokkusag1 Alabalig yetistirilmesi planlanmaktadir.

Uretimi yapilacak olan Gokkusag Alabaliginin 6zellikleri asagida sunulmustur.
Gokkusag1 Alabalig1 (Oncorhynchusmykiss):

Kuzey Amerika kokenli, Salmonidae familyasina ait olup, yetistirilmek tlizere ililkemize
getirilen Gokkusag1 Alabalig1 i¢ su baliklari igerisinde ticari degeri yliksek olan, en lezzetli, sevilen,
diinyada ve iilkemizde yetistiriciligi en yaygin olarak yapilan alabalik tlirtidiir. Yasam ortami
bakimindan berrak, temiz, soguk ve oksijen yoniinden zengin sular1 tercih ederler. Gokkusagi
alabaligy, diinyada yiizlerce yildir kiiltiirii yapilan en yaygin alabalik tiiriidiir.

Alabaliklarda optimal degerler igin su sicakligi 12-16 °C, pH 6,5-8.0, oksijen 9.2-11.5 mg
O2/L olarak kabul edilmektedir?’. Bu balik ¢ok genis sicaklik derecelerini tolere edebilmektedir. En
Iyi 13-18 °C arasinda biiyiirler. Diger kiiltiir alabaliklarina oranla daha dayaniklidirlar.

Havuz dibine diisen yemleri bir¢ok alabalik tiirii tilketemedigi halde, Gokkusag1r Alabaligi
dipten yem alabilir. Bu durum kiiltiir balik¢iliginda 6nemli bir konudur, ¢iinkii iretimde besleme ve
yem giderleri en 6nemli faktorleri olusturmaktadir. Bu 6zelliginin yani sira aktif yem almasi, yem
degerlendirme oraninin diisiik olmasi ve Pazar agirhigina kisa siirede olugsmasi nedeniyle
yetistiricilige uygun bir balik tiirtidiir.

Sekil 60. Gokkusag1 Alabalig1 (Oncorhynchusmykiss)

Gokkusagr Alabaligi viicudu, uzamis ve az basik olup sirtinda bir yag ylizgeci mevcuttur.
Kafasinin iist kismi ve arkasi ¢elik mavisi, mavi-yesil, sari-yesil ve hemen hemen kahverengidir.
Viicut kenarlar1 giimiisi, beyaz veya soluk sari-yesilden griye egilimli olan bir renktir. Yetiskin olan1
12000 gr agirliga kadar ulasir ve ortalama 12 y1l kadar yasarlar.

1000 ton /y1l kapasiteli kurulmasi planlanan tesis icin ihtiya¢ duyulan yavru baliklar liretim
izni olan yetistiricilik tesislerinden temin edilecektir. Yetistiricilik tesislerinden 500 gr agirliginda
sayllmis ve boylanmis olarak temin edilen yavru baliklar kapali ve havalandirma sistemine sahip
0zel tanklarin bulundugu tirlar ile balik¢1 bariagina getirilecek, yavru baliklar buradan da bir tekne
ile yetistirme havuzlarimin bulundugu proje alanma getirilecek ve hazirlanan kafeslere
bosaltilacaktir.

21Firat Univ. Fen Bilimleri Dergisi
29(1), 9-13, 2017
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.

Hasat agirligr : 3.000gr

Kapasite :1000 ton/y1l = 1.000.000.000 gr/y1l

Balik yasama orani %95 kabulii ile

Tesise atilacak yavru balik agirligi (Baslangi¢ Balik Agirligi) :500 gr.

1.000.000.000gr/y1l o 1 — 350.877 adet/yil
3.000gr 0,95

Tesisteki Toplam Balik sayis1

Uretim Baslangig Agirligi: Balik Sayisi*Baslangi¢ Balik Agirlig
Uretim Baslangic Agirlign = 350.877adet *0,5 kg.=175.438 kg.

1 baligin hasat agirligi 3.000 gr olup

Alabalik i¢in artis1 gerceklestirilecek canli agirlik artisi,
1.000.000 kg — 175.438 kg = 824.562 kg olacaktir.

Tablo 51. Yavru Balik Teminindeki Yaklasik Miktarlar

Uretilecek Kavi
Tiir miktar Adet % Kayip ayip Toplam Say1
miktari
(ton/y1l)
Alabalik 1.000 333.333 5 17544 350.877

Yillik 1000 ton kapasitede 30 m ¢apli yavru kafeslerde, 1 balik 500 gr agirligindan 3000 gr
agirhi@ina ulasana kadar, toplamda 350.877 adet yavru balik ortalama 824.562 kg olacaktir.

- Yem Ihtiyact ve Temini

Alabaliklar karnivor baliklar olup, canli hayvansal organizmalarla beslenirler. Sindirim
yapilar1 hayvansal proteinler ve ¢ok kisith tiirdeki bitkisel maddeleri sindirecek sekilde gelismistir.
Alabaliklarin giinliik yem tiiketimi canli agirligin %2 si kadardir. Bu miktar yem giinde 2 ya da 3
ogiin olarak verilir. Im* hacme 25-30 kg balik stoklanmalidir.

Artan teknoloji ile kaliteli yemler iiretilmekte ve az miktarda yem verilerek yliksek oranda
kalite elde edilebilmektedir. 1 kg balik iiretimi i¢in yaklasik 1,0-1,2 kg yemin kullanilmasi
ongoriilmektedir. Giinde yetiskinlerde 3 kez, yavrularda daha fazla yem verilecektir. Ayrica kg
basina 2 gr vitamin kullanimi s6z konusu olacak olup vitamin ayr1 olarak degil, yemin i¢ine katilarak
verilecektir. Bunun disinda herhangi bir madde/kimyasal kullanim1 olmayacaktir.

Onemli olan az yemle fazla agirlik artis1 saglamaktir. Buna iki ana faktér etki eder. Birincisi
yemin kalitesi, digeri ise su sicakligidir.

Su en uygun sicakliklarda olmazsa baliklar1 istah1 olmaz ve yem yemezler. Yapilan
arastirmalarda, yemin ete doniisim oram1 1,9 ile 8,6 arasinda fiziksel sartlara gore degisiklik
gosterdigi bildirilmistir. Mann tarafindan 1976 yilinda su sicakliginin 2-4 °C arasi olmasi
durumunda 1 kg artis i¢in 3,7 kg yem tiiketilmesine karsin sicakligin 16 °C ye ylikselmesiyle yem
tiiketimin 1,8 kg’a diistiigii bildirilmistir.

Gokkusagr alabaliklarinda en iyi sonug¢ sik sik ve az yemlemekle elde edilmistir. Suyun
sicakligina gore giinde 2-3 defa yemlenir ilk 5 haftaya kadar yavrular yetiskinlerin 2 kat1 yemlenir.
Suyun oksijeni yeterli degilse yemleme kesilmelidir. Su sicakligi 4-5 °C’nin altina diiserse
baliklarda biiyiime beklenmez. Bu dénemde yemlemeyi durdurmak gereklidir??,

22 Alabalik yemleri ve beslenme-Yiiksel DURMAZ(uzman Veteriner Hekim)
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Proje kapsaminda tiiketilmeyen yem miktarini ve atil yem olusumunu en aza indirmek
hatta tamamen ortadan kaldirmak icin;

v Miimkiin oldugunca yiiksek enerji-protein orani, yiiksek sindirilebilir hammaddeler

ve diisiik fosfor diizeyine sahip doga dostu yem kullanilacak,

v' Baliklar tarafindan tamamu tiiketilen ve suda batmayip su yiizeyinde uzun siire
kalabilen extruder yem kullanilacak,

v Baliklarin gelisimi yakindan takip edilerek en uygun yemleme ¢izelgesi belirlenecek
ve baligin gelisimine gore ¢izelge giincellenecek,

v' Asirt yemlemeden kaginilacak ve belirlenen yem miktarinin disina kesinlikle
cikilmayacak.

Ayrica baliklar yemlenirken su hususlara da dikkat edilmelidir:

v En pahali veya en iyi biiyiime performansini saglayan ticari yem, en ekonomik yem
olmayabilir. Ancak, baliklarin kisa siirede pazarlama biiyiikliigline ulastirilmast amagclanirsa en iyi
biiylime oranini saglayan ticari yemler kullanilabilir.

- Yemleme islemi, kurulacak diizenek yardimiyla otomatik olarak yapilacaktir. Baliklara her
seferinde doyuncaya kadar yem verilmeli, doyma kriteri olarak da baliklarin yem almaya kars1 pasif
hareketleri g6z dniinde bulundurulmalidir?.

Tesis alaninda extruder yem kullanilmasi planlanmakta olup ihtiya¢ duyulan toplam yem
miktar1 agagida hesaplanmistir.

1.000 ton/y1l kapasiteli tesis igin

Alabalik (FCR : 1,5 Kg) : 824.562kg x 1,5 = 1.236.843 Kg yeme ihtiya¢ olacaktir.

Tesise baliklarin beslenmesinde kullamlacak olan yemler bigbag’ler®* ile getirilecek olup
sonrasinda bu guvallar {iretici firmaya iade edilerek geri kazanimi saglanacak veya lisansli ambalaj
at1g1 toplama ayirma (geri kazanim) firmalarina verilerek tekrar ekonomiye kazandirilacaktir.

Yapilan hesaplamalara gore yilda 1.236.843 kg yeme ihtiya¢ olacaktir. Tagimada ortalama
1000kg’lik bigbagler kullanilacak olup ihtiya¢ duyulan bigbag adedi ise;

1.236.843 kg / 1000 kg = 1237 adettir.
Tesiste ihtiyag duyulan yemler 6nce karayolu ile Balik¢1 barinagina getirilecek olup buradan
ihtiyag kadari tekne ile tesise ulagtirilacaktir.

- Kullanilacak Asi, ilag, Vitamin ve Antibiyotik

Yavru gokkusagi alabaligi denizdeki kafeslere gelmeden once izni olan yetistiricilik
tesislerinde iki defa daldirma ve bir defa enjeksiyon yontemiyle agilanmis olarak alinacaktir. Bu
sayede baliklar 6-8 ay siire ile hastaliklara kars1 korunmus olurlar. Denizdeki kafeslere 500 gr ve
enjeksiyon asist yapilmis olarak getirilen yavru gokkusagi alabaligi 6-7 ay igerisinde pazar

2Yiiziincii Y1l Universitesi, Ziraat Fakiiltesi, Tarim Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):7-12

24Big bag: Toz ve taneli iiriinlerin ambalajlama, tasima ve depolama yapilabilmesi icin Polipropilen (PP) iplerin
dokunmast ile olusturulmug lamineli veya laminesiz kumaglardan iiretilmis, 200 kg ile 2000 kg arasinda tasima
yapumasina imkan saglayan biiyiik ¢uvallardir.
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agirhigina ulagmakta ve heniiz asinin koruma siiresi bitmeden pazarlanmaktadir. Dolayisiyla,
asilama programi sayesinde kafes balik¢iliginda ciddi bir kayipla karsilagilmamaktadir.

Yavru baliklar yetistiricilik tesislerinden asili olarak alinacak olup tesiste asilama islemi
yapilmayacaktir.

Baliklarin hastaliklara karsi korunmasi ve aldigi yemi hazmettirmek amaciyla B,C,D,E,K gibi
vitaminler ve ¢esitli minerallerin kullanim1 s6z konusu olabilecektir. Projede vitamin gereksinimi
icin yemlerin imalati sirasinda yeme ilave edilmesi tercih edilecek ve vitamin, yem biinyesinde
baliga verilecektir. Mevsimsel gecis donemlerinde (ilkbahar ve sonbahar aylarinda) s6z konusu
vitamini yiikseltilmis yemler kullanilacaktir.

Kiiltiir balik¢iliginda hastalik goriilmesi halinde zorunlu olarak antibiyotik kullanimi so6z
konusu olabilecektir. Bu antibiyotikler vitaminde oldugu gibi yemlerin imalat1 sirasinda yeme ilave
edilecek ve antibiyotik, yem biinyesinde baliga verilecektir. Projede, zorunlu durumlarda
kullanilacak antibiyotikler, Tarim Orman Bakanligi’nin izin verdigi antibiyotikler olacaktir.

T.C. Tarim ve Orman Bakanligi’nin izin verdigi as1 ve antibiyotikler disinda bir kullanim
yapilmayacak olup Tiirk Gida Kodeksi Hayvansal Kokenli Gidalarda Veteriner ilaglar Maksimum
Kalinti Limitleri Tebligi, Hayvansal Kokenli Gidalarda Veteriner Ilaglari Maksimum Kalinti
Limitleri Tebliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig, Canli Hayvanlar ve Hayvansal
Uriinlerde Belirli Maddeler ile Bunlarin Kalintilarinin Izlenmesi I¢in Alinacak Onlemlere Dair
Y 6netmelik, 2005-74 Sayili1 Gida Olarak Degerlendirilen Hayvanlarin Bulunduruldugu Hayvancilik
Isletmelerinde ilag Kullanmimi Kontrolleri Hakkinda Genelge, 2002-68 Sayili Gida Degeri Olan
Hayvanlara Uygulanmasi Yasak Olan Maddeler Hakkinda Teblig, 2003-8 Sayil1 Gida Degeri Olan
Hayvanlara Uygulanmas1 Yasaklanan ve Belli Sartlara Baglanan Hormon ve Benzeri Maddeler
Hakkinda Teblig, Veteriner ispengiyari ve Tibbi Miistahzarlar Ruhsat Yonetmeligi, Hayvancilik
Isletmelerinin Kurulus, Calisma, Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Ynetmelik kapsamindaki tiim
hiikiimlere uyulacaktir.

Vitamin ve antibiyotikler, balik yemi iiretim tesislerinde yeme ilave edileceginden bu
kapsamda vitamin ve antibiyotik ambalaji, kutusu vb. olusumu s6z konusu olmayacaktir. Asilar
yapilmig halde yavru baliklar tesise getirileceginden agilamadan kaynakli s1v1 atik olugsmayacaktir.

Uretim Faaliyetleri sirasinda 2018/3 sayil1 “Yetistiricilik Yapilan Baliklarin Refahina Iliskin
Genelge” hiikiimlerine uyulacaktir.

II1.B.2. isletme sirasinda kullanilacak olan alet, ekipmanlar ve ozellikleri, tesisin yem ve ilag
depolarinin nerede yer alacagi

Yapilmasi planlanan tesis alani; 60.269,50 m?’lik denizalan1 igerisinde yer almakta olup, proje
kapsaminda 30m ¢apli 12 adet polietilen kafesler kullanilacaktir.

Tesiste 30 m capli polietilen kafeslerde goz agikligi 48/24 mm, 105-110 kg kopma dayanimli
Dyneemaa aglar kullanilacaktir. Kafeslerde ag kafes malzemesi olarak goz agikligi 24mm, 48
numara ip kalinliginda dyneemaa diigiimsiliz aglar kullanilacaktir. Bununla beraber kafeslerin
baglanmasi ve sabitlenmesinde, aglarin desteklenmesinde farkli kalinlikta, ¢apta ve 6rgli modelinde
halatlar kullanilacaktir. Kullanilacak ekipmanlar B6liim1 Tablo 8’de sunulmustur.

Kafes materyalleri satin alinan firma tarafindan faaliyet alanina getirilerek yerinde montajlari

gerceklestirilecektir. Bu ¢aligmalar sirasinda gerek karada gerekse denizde herhangi bir kaz1 veya
tarama islemi yapilmayacaktir. Kafesler faaliyet alanina demir ¢apalar ile monte edilecektir.
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Tesiste Tablo8’de verilen ekipmanlarin disinda baliklarin yemlenmesinde, deniz igi transferde,
hasat isleminde ve lojistik gibi faaliyetlerde 1 adet tekne kullanilacaktir.

Tesiste kullanilacak olan yemler yem fabrikalarindan 1000 kg big-bag cuvallar ile Boztepe
Balik¢1 Barinagia getirilecek olup buradan giinliik olarak ihtiya¢c kadar1 tekne ile tesise
ulastirilacaktir. Yem stoklamasi yapilmayacaktir.

II1.B.3. Su iiriinlerinin ireme periyodunu etkileyen faktorler, planlanan iiretim miktar1 i¢in gerekli
yem, yemin depolanma durumu, vitamin ihtiyaci, birim metrekarede elde edilebilecek su iiriinleri
miktar1 ve hasat durumu.

Su Uriinlerinin Ureme Periyodunu Etkileyen Faktorler

Kiltiir balig1 yetistiriciliginde iiretimi etkileyen etkenler deniz suyunun akinti durumu,
sicakligl, tuzlulugu, ¢oziinmiis oksijen miktari, pH gibi projenin yapilacagi alandan kaynakli
cevresel etkiler vb etkileyebilecegi gibi yem miktari, yemleme yontemi, yem igerigi, yemlemenin
zamani, stok yogunlugu gibi tesisin isletilmesinden kaynakli etkenler de etkileyebilmektedir.

Yetistirilmesi planlanan Gokkusag alabaliginin optimal degerler icin; su sicakligr 12-16 °C,
pH 6,5-8.0, oksijen 9.2-11.5 mg O/L olarak kabul edilmektedir?®. Baliklar en iyi 13-18 °C deniz
suyu sicaklig1 arasinda biiyiirler. Diger kiiltiir alabaliklarina oranla daha dayaniklidirlar. Bu sebeple
tiretim faaliyetleri Eyliil ay1 sonu, Ekim ay1 basinda baslayacak olup deniz suyu sicakligi fazla
artmadan Mayis ay1 basinda iiretilen baliklar hasat edilecektir.

(FCR): Baligin almis oldugu besini kendi agirligina doniistiirmesi oranina “Yem Doniisiim
Oran1” denilmektedir. Extruder yem kullanilacak olup kalitesi yoniinden verimliligi yiiksek olup
faaliyet sahibi firmanin deneyimleri dogrultusunda Gokkusag alabaligi icin FCR orani 1,5 kg olarak
alinmistir.

Yem fhtiyacz;

Kafes ortaminda yavru baliklarin giinliik besleme programlar takip edilerek diizenli olarak
yemleme islemi yapilacaktir. Giinlik yem tiiketimi, stok miktar1 ve su sicaklifinin paralelinde
hesaplanarak uygulanacak ve oOzellikle yavru baliklar giin boyunca 5 — 10 6glin olarak
yemlenecektir. Balik agirliklariin artmast ile bu oran giinliik (su sicakliginin 20 — 25°C oldugu
zamanlarda) 3 6giine kadar diisiiriilebilecektir. Otomatik yemleme yapilacak olup elle manuel
yemleme yapilmayacaktir. Bdylelikle Su Uriinleri Miihendislerinin kontroliinde yapilacak olan
yemleme islemlerinde fazla yem verilmesi engellenmis olacaktir.

Baliklarin beslenmesinde Extruder yem kullanilacak olup kalitesi yoniinden verimliligi
yiiksek olmasi1 sebebiyle tercih edilmistir.

Yem ihtiyact hesab1 Boliim III.B.1.2 de yapilmis olup; yillik ihtiya¢ duyulan yem miktar
1.236.843 kg olarak hesaplanmistir. Giinliik ihtiya¢ duyulan yem miktar1 5,15 ton/giin olacaktir.

Tablo 52. htiyag Duyulan Yem Miktari

Tesisin Kapasitesi 1.000 ton/yil

Yetistirilecek Balik Tiirii Gokkusag alabalig:

FCR Orani 15

Yilda Gerekli Yem Miktari 1.236.843 kg (1.237 ton/yil)

Giinde Gerekli Yem Miktari 1237 ton/y11/240 giin/y1l = 5,15 ton/giin

2Firat Univ. Fen Bilimleri Dergisi
29(1), 9-13, 2017
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Baliklarin hastaliklara kars1 korunmasi amaciyla vitamin kullanimi s6z konusu olabilecektir.
Projede vitamin gereksinimi i¢in yemlerin imalat1 sirasinda yeme ilave edilmesi tercih edilecek ve
vitamin yem biinyesinde baliga verilecektir. Mevsimsel gecis donemlerinde (ilkbahar ve sonbahar
aylarinda) s6z konusu vitamini yiikseltilmis yemler kullanilacaktir.

Yemin depolanmast;

Kafeslerdeki baliklarin beslenmesinde giinliik olarak yemleme yapilacak olup bu islem i¢in
bir adet tekne kullanilacaktir. Ihtiya¢ duyulan yemler baglant1 yapilan firmadan big-bag cuvallar ile
Boztepe Balik¢1 Barinagina getirilecektir.

Yapilan hesaplamalara gore yilda 1.236.843 kg, giinliik 5,15 ton yeme ihtiya¢ olacaktir.
Tasimada ortalama 1000kg’lik bigbagler kullanilacak olup ihtiya¢ duyulan big-bag adedi ise;

1.236.843 kg / 1000 kg = 1237 adettir.

Tesiste ihtiyag duyulan yemler once karayolu ile barinaga getirilecek olup buradan ihtiyag
kadar1 tekne ile faaliyet alanina ulastirilacaktir.

Yemin depolanmast 6nemli bir konudur. Yem biinyesinde; balik unu, balik yagi, tahillar
(musir gliiteni, bugday unu, soya kiispesi), vitaminler ve bitkisel proteinler bulunur. Vitamin,
antibiyotik olmasi sebebiyle iyi kalitede protein ve yag kapsayan bir yem en fazla fabrika tiretim
tarthinden itibaren 4 ay silireyle, uygun nem ve sicaklik kosullarinda bar¢ iizerinde
depolanabilecektir.?5

Proje alaninda barg kullanilmayacaktir bu nedenle yemler uygun sartlar altinda maksimum 6
ay ile 12 ay arasinda raf omrii olan tiirlerden segilecektir. Mecbur olmadik¢a barmnakta yem
depolamasi yapilmayacaktir. Thtiyag miktar1 kadar1 firmadan tedarik edilecek ve siiresi icinde
tiiketilecektir.

Faaliyete baglanildiginda yavru baliklar i¢in 12 adet kafesin tamami kullanilacaktir. Proje ile
yilda 1000 ton alabalik elde edilmesi planlamakta oldugundan hasat 6ncesinde maksimuma ulasacak
stok yogunlugu 11,80 kg/m? olarak projelendirilmistir.

Stoklama Yogunlugu:

1 adet tiretim kafesi i¢in;

Cap (0):30m

Kafeslerin ag derinligi (h): 10 m

30 metrelik kafeslerin her birinin yiizey alan1 = 706,5 m? (152x3,14=706,5m?)
12 adet kafesin toplam yiizey alan1 : 8478 m? (706,5 m? x12 adet =8478 m?)
Kafeslerin ag derinligi 10 m oldugu i¢in

12 adet kafesin toplam su hacmi : 84780 m? (8478 m? x 10 m = 84780 m®)’tiir.
Toplam iiretim kapasitesi: 1.000.000 kg olacagindan;

Stok yogunlugu; 1.000.000 kg/84.780,00 m3 = 11,80 kg/m?® olur.

26(Kaynak ¢ “Kiiltiir Balikgiiginda Yemleme Kasetlerde Balik Yetistiriciligi Kiiltiir Balik¢iiginda Yemleme”- A.U. Veteriner
Fakiiltesi Viroloji Kiirsiisii Prof. Dr. Selahattin Giirtiirk- Dr. H.J. Schlotfeldt Ceviren: [brahim Burgu-).
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Birim Metrekarede Elde Edilebilecek Su Uriinleri Miktar1 Ve Hasat Durumu;

Proje kapsaminda 30 metre ¢apli kafeslerin kullanilacagindan toplam yiizey alan1 8478 m?,
tiim kafeslerin toplam su hacmi ise 84780 m? olacaktir. Proje ile yilda 1000 ton alabalik elde
edilmesi planlamakta oldugundan hasat 6ncesinde maksimuma ulasacak stok yogunlugu 11,80
kg/m3olarak projelendirilmistir. Boylece baliklarin yeterli oksijene ulagmalari, yemlemede yemi
rahat bir sekilde birim yilizeyden almalar1 ve balik hastaliklarinin oniine gecebilmek i¢in stok
yogunlugunu yaklasik 11,80 kg/m? olarak projelendirilmistir.

Tablo 53. Faaliyet Alaninda Birim Metrekarede Elde Edilebilecek Su Uriinleri Miktari

Tesisin kapasitesi 1000 ton/yil

Toplam alan (12 adet* 15*15*3,14 ) = 8.478 m?

Ag derinligi 10m

Toplam hacim (8.478m%*10 m) = 84.780 m®

Birim metrekarede elde edilecek iiriin miktari 1.000.000 kg/y1l / 8.478 m?= 117,95 kg/y1l*m?

Istenilen boy ve et kalinligina ulasan baliklar deniz suyu daha fazla 1snmadan Mayis ay1
igerisinde hasat edilecektir. Elde edilecek yetiskin baliklar soklama tankina alinarak tekne ile
Boztepe Balik¢1t Barinagi’na getirilecek ve buradan paketleme tesislerine gonderilecektir.
Paketleme sonrasi baliklarin pazarlama iglemleri gergeklestirilecektir.

111.B.4. Uretimde kullanilan yemlerin dzellikleri, besleme teknigi, sekilleri, her bir balik tiiriiniin
yemi kullanma oranlari, ortaya ¢ikan atik miktar1 ve su ortami lizerinde fiziksel ve kimyasal olasi
etkileri (PH, otrifikasyon, 151k siddeti, gegirgenligi vb.) ve su kirliligine sebep olunmamasi agisindan
yemlemede dikkate edilmesi gereken hususlar, akinti yonii, akint1 hizi, derinlik dikkate alinarak
kirlilik yiikiiniin olas1 dagilimi(Fazla yem, digk1 miktar1 dikkate alinarak ¢okelme ve akinti hiz1 g6z
ontinde bulundurularak kirliligin dagiliminin belirtilmesi, yem ve digskinin kimyasal 6zellikleri goz
oniinde bulundurularak suda ¢oziinen veya dip sedimente eklenen miktarlarin agiklanmasi.),

Kullanilan Yemlerin Ozellikleri;

Giiniimiizde alabalik {iretimi amaciyla extruder yem?’ kullanilmaktadir. Pelet?® ve expander®®
yem kullanimi neredeyse kalmamustir.

Balik iiretiminde kirliligi en aza indirmede yem formiilasyonlar1 biiylik 6nem tasidigindan,
dengeli beslenme ve minimum kirlilik saglanmasi i¢in balik yeminde fazla olan nutrientleri
azaltarak balik tiirline ve gelisme evresine gore gerekli azot: fosfor dengesi kontrol altinda
tutulmalidir. Ayrica, enerji ihtiyacina gére yemlerin protein: enerji dengesi de ayarlanmalidir.
Yemde, ihtiyaca gore fosfor miktarinin ayarlanmasi i¢in hammaddelerde bulunan azot/fosfor
kullanilabilirligi tespit edilmeli, balik tiirii ve baligin gelisim evresine gore azot/fosfor ihtiyaci
belirlenmeli ve soya, misir gluteni gibi azot: fosfor oran1 diisiik olan bitkisel hammaddeler tercih
edilmelidir. Yemlerin g¢evresel etkilerini belirleyen 6nemli bir unsur da yem {iretim teknolojisidir.
Giliniimiizde balik iiretim sektoriinde iki farkli tip teknoloji kullanilmaktadir: Pelet pres ve

2TExtruder teknolojisi; kisaca yemin belirli bir oranda buhar ve suyla pisirilerek bazt hammaddelerden gelen ve hastaliga neden olan zararl
maddelerin yok edilmesi ve besinlerden maksimum yararin saglanmasi igin gelistirilmisbir tiretim sistemidir.

2Bpelet yem, ince olarak hazirlanmigyemin, buhar yardimu ile preslerde belirli ¢aplarda sekillendirilmesidir. Homojen bir {iriin elde edildigi
icin hayvanlarin yemden tamamen faydalanmasi saglanir. Nigastanin daha iyi yararlanabilir duruma getirilmisolmasiyla metabolik enerji
yiikselmisolur.

2gExpander terim olarak agic1, genlestirici, genisletici ve hacim artici anlamina gelmektedir. Expander teknolojisi karma yemlerin peletleme
Oncesi dogru kombinasyon ile birlikte 1s1l islem ve basing uygulayarak pelet kalitesinin arttirilmasini, ideal nem diizeyinin korunmasini, depo
stiresinin ve yem hijyeninin arttirilmasini, hayvan sagligimnm daha iyi korunmasini, sindirilebilirlik oraninin arttirilmasini saglayarak daha
yiiksek verim ve performans ile ticari hayvan igletmelerinin daha ¢ok kar elde etmelerini hedefleyen bir mekanik-termal siiper tavlama
makinesidir.
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ekstruzyon teknolojisi. Balik iiretiminin ¢evresel etkileri bu iki teknoloji degerlendirildiginde,
yemlerin pisirilerek sekil verilmesini kapsayan termo-mekanik bir islem olan ekstruzyon teknolojisi,
cevreye olan etkileri azaltarak sindirilebilirligi daha ytliksek olan yem iiretme olanagini sunmaktadir.
Ekstruzyon yontemi ile {iretilen yemlerin en biiyiik avantajlarindan biri tatli ve tuzlu su ortamina ve
yaz-kis sartlarina gore yiizebilirlik-batabilirliklerinin ayarlanabilmesidir. Ekstruzyon yonteminde,
On sartlandiric1 ve ekstruderde uygulanan 1s1 ve buhar sayesinde, yemde bulunan nisastanin %60-
90’1 jelatinize olur ve nisasta kullanilabilirligi artar. Nisasta jelatinizasyonuna etki eden faktorler
yemin On sartlandiricida muamele siiresi, sicaklik ve verilen su/buhar miktaridir. Su miktari,
sicakligin diisiiriilmesi ve tutulma siiresinin azaltilmasiyla, nisasta jelatinizasyon oran1 diigmektedir.
Optimum nisasta jelatinizasyonu yemin sindirilebilirligini ve yemin fiziksel kalitesini artirmaktadir.
On sartlandiricida 85-90 °C’lik sicaklik ve %30’luk bir nem orani saglandiinda ve gegis siiresi en
az 45 saniyeye ayarlandiginda, nisasta jelatinizasyonu %80-90 diizeyine ulastirilmaktadir. Boylece,
nisasta kullanilabilirligi artirilarak, diski yoluyla atilan karbonhidrat orani en aza indirgenir ve kati
madde kirliliginde 6nemli diisme saglanir. Ekstruzyon, mikroorganizma yiikii ve diger istenmeyen
kontaminant oranlarinin da disiiriilmesine yardimci olur. Yemdeki mikroorganizmalarin
azaltilmasi, baliklarin daha az hastalanmalarina katki saglamaktadir. Ekstruder yem iiretimi igin
gerekli temel hammaddeler; balik unu, balik yagi, tahillar (misir gliiteni, bugday unu, soya kiispesi),
vitaminler ve bitkisel proteindir. Ekstrude yemlerin baliklar tarafindan sindirilebilirlikleri %90’nin
tizerindedir. Ekstruder yemlerin suda dayanikli olmasi ve daha az toz ve kirik olusumu fiziksel kalite
bakiminda onemli noktalardir. Yukarida bahsedilen faktorlerden dolayi, ekstrude yemler baliklar
tarafindan daha verimli kullanilir ve ¢evresel etki anlaminda yetistiricilik uygulamalarina biiyiik
katki yapmaktadir. Proje kapsaminda isletme giderlerinin ortalama biiyiikk kismini olusturan ve
baliklarin beslenmesinde kullanilacak yem, proje sahasi disinda bulunan yem fabrikalarindan temin
edilecektir.

Tablo 54. Yemlerin I¢cerikleri

Yem boyutu 4mm | 5mm 6 mm 8 mm 10 mm
Ham protein Min% 42 42 41 43 43
Ham yag Min% 22 22 23 23 18
Ham kiil Max% 12 12 12 12 12
Seliiloz Max% 3 3 3 3 3
Nem Max% 10 10 10 10 10
Fosfor Min 1,5 15 15 1,5 15
Metabolik Enerji | Kcal/Kg | 4350 4350 4375 4400 4200
Min 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Amino Asitler Min 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
% 1 1 1 1 1
Yag asitleri % 1,5 15 1,5 1,5 15
% 1 1 1 1 1
% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Koruyucular % 1.4 1,4 1,4 14 14
1U/kg 5000 5000 5000 5000 5000
Vitaminler 1U/kg 1500 1500 1500 1500 1500
mg/kg 30 30 30 30 30
mg/kg | 125 125 125 125 125
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Besleme Teknigi, Sekilleri;

Besleme ve yemleme isletme faaliyetleri i¢inde olduk¢a onemli yer tutmaktadir. isletme
giderlerinin biiylik kismin1 yem giderlerinden olugmasi besleme faaliyetlerinin yogunlugunu ve
Onemini ortaya koymaktadir.

Alabaliklar karnivor baliklar olup, canli hayvansal organizmalarla beslenirler. Sindirim
yapilar1 hayvansal proteinler ve ¢ok kisith tiirdeki bitkisel maddeleri sindirecek sekilde gelismistir.
Alabaliklarin giinliikk yem tiiketimi canli agirhigin %2 si kadardir. Bu miktar yem giinde 2 ya da 3
ogiin olarak verilir. 1m® hacme 25-30 kg balik stoklanmalidir. Yapilan arastirmalarda Entansif kafes
balig1 yetistiriciliginde tiretim giderlerinin %70’ inin yemden kaynaklandigi tespit edilmistir.
Otomatik yemleme ile beslenen baliklarda normal beslenmeye gore 3 misli daha fazla agirlik
kazanildig: tespit edilmistir. Otomatik beslenmede yapilan arastirmalarda baliklarin canli agirliginin
%06 sina kadar yem verilmesi onerilmektedir.

Artan teknoloji ile kaliteli yemler iiretilmekte ve az miktarda yem verilerek yiiksek oranda
kalite elde edilebilmektedir. 1 kg balik iiretimi i¢in yaklasik 1,0-1,2 kg yemin kullanilmasi
ongoriilmektedir. Glinde yetiskinlerde 3 kez, yavrularda daha fazla yem verilecektir. Ayrica kg
basina 2 gr vitamin kullanimi s6z konusu olacak olup vitamin ayr1 olarak degil, yemin igine katilarak
verilecektir. Bunun disinda herhangi bir madde/kimyasal kullanimi olmayacaktir. Onemli olan az
yemle fazla agirlik artis1 saglamaktir. Buna iki ana faktor etki eder. Birincisi yemin kalitesi, digeri
ise su sicakligidir.

Su optimal sicakliklarda olmazsa baliklar1 istah1 olmaz ve yem yemezler. Yapilan
arastirmalarda, yemin ete doniisiim orani 1,9 ile 8,6 arasinda fiziksel sartlara gore degisiklik
gosterdigi tespit edilmistir. Mann tarafindan 1976 yilinda su sicakliginin 2-4 °C arasi olmasi
durumunda 1 kg artis i¢in 3,7 kg yem tiiketilmesine karsin sicakligin 16 °C ye yiikselmesiyle yem
tilketimin 1,8 kg’ a diistiigii bildirilmistir.

Gokkusagr alabaliklarinda en iyi sonug sik sik ve az yemlemekle elde edilmistir. Suyun
sicakligina gore giinde 2-3 defa yemlenir Ilk 5 haftaya kadar yavrular yetiskinlerin 2 kat1 yemlenir.
Suyun oksijeni yeterli degilse yemleme kesilmelidir. Su sicakligi 4-5 °C’nin altina diiserse
baliklarda biiyiime beklenmez. Bu dénemde yemlemeyi durdurmak gereklidir®.

Baliklar kurulacak olan diizenek ile otomatik olarak beslenecek olup yemlenirken su
hususlara dikkat edilmelidir:

- En pahali veya en iyi biiyiime performansini Saglayan ticari yem, en ekonomik yem olmayabilir.
Ancak, baliklarin kisa siirede pazarlama biiyiikliigiine ulastirilmasi amaclanirsa en iyi biiylime
oranini saglayan ticari yemler kullanilabilir.

- Yemlemede baliklara her seferinde doyuncaya kadar yem verilmeli, doyma kriteri olarak da
baliklarin yem almaya kars1 pasif hareketleri géz oniinde bulundurulmalidir.®

Tesis alaninda extruder yem kullanilmasi planlanmakta olup ihtiya¢ duyulan toplam yem
miktar1 asagida hesaplanmistir.

Uretim Faaliyetleri sirasinda 2018/3 sayil1 “Yetistiricilik Yapilan Baliklarin Refahina Iliskin
Genelge” hiikiimlerine uyulacaktir.

%0Alabalik yemleri ve beslenme-Yiiksel DURMAZ (Uzman Veteriner Hekim)
81 Yiiziincii Y1l Universitesi, Ziraat Fakiiltesi, Tarim Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):7-12
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Tiiketilen Yem Miktari;

Projede kullanilacak olan ekstruder yemlerin tamamina yakini baliklar tarafindan
alinabilmekte olup, denize birakilan yenmemis yem oranini %10 kabul edilmistir®2.

Tesis alaninda extruder yem kullanilmasi planlanmakta olup ihtiya¢ duyulan toplam yem
miktar1 agagida hesaplanmistir.

Hasat agirlig: : 3.000gr
Kapasite :1000 ton/y1l = 1.000.000.000 gr/y1l
Balik yasama oran1 %95 kabulii ile

Tesise atilacak yavru balik agirligi (Baslangic Balik Agirligi) :500 gr.

1.000.000.000g7 /yil 1

Tesisteki Toplam Balik sayisi : X — = 350.877adet/y1l
3.000 gr 0,95

Uretim Baslangig Agirhigi: Balik Sayisi*Baslangic Balik Agirlig
Uretim Baslangig Agirhig = 350.877adet *0,5 kg.=175.438 kg.

1 baligin hasat agirligi 3.000 gr olup

Alabalik i¢in artig1 gerceklestirilecek canli agirlik artisi;
1.000.000 kg — 175.438 kg = 824.562 kg olacaktir.

Toplam yem ihtiyaci ise;

1.000 ton/y1l kapasiteli tesis igin
Alabalik (FCR : 1,5 Kg) : 824.562 kg x 1,5 = 1.236.843 Kg yeme ihtiya¢ olacaktir.

Yemi Kullanma Oranlart;

Yemleme orani, balik biiyiikliigii ve su sicakligina bagl olarak degisiklik gostermektedir.
Yemin ete donlisim (FCR) orani; yemin ¢esidine, kalitesine, baligin biiyiikliigiine, yemleme
oranina, stok yogunluguna ve suyun oksijen i¢erigine bagli olarak 0,7 ile 1,5 arasinda degismektedir.
Genel olarak;

- 20-30 gram arasindaki yavru baliklara 2,5 mm yem,

- 30-100 gram arasindaki baliklara 3,0 mm yem,

- 100-200 gram arasindaki baliklara 4,0 mm yem

- 200 gram sonrasindaki baliklara ise 5,0 mm yem kullanilmaktadir.

Gokkusagi alabaliklarinda en iyi sonug sik sik ve az yemlemekle elde edilmistir. Suyun
sicakligina gore giinde 2-3 defa yemlenir ilk 5 haftaya kadar yavrular yetiskinlerin 2 kat1 yemlenir.
Suyun oksijeni yeterli degilse yemleme kesilmelidir. Su sicakligt 4-5 °C’nin altina diiserse
baliklarda biiyiime beklenmez. Bu dénemde yemlemeyi durdurmak gereklidir3,

Metabolik Atiklar;

Cevresel ve fizikokimyasal parametrelere gore degismekle birlikte, balik biinyesinde, verilen
yemin sindirilebilirligi %90°dir. Balik yetistiriciliginde kullanilan yemin %10’u su olup, idrar ve
metabolik atik olarak balik ortama birakilmaktadir. Teorik olarak kullanilacak yemin %55-60’1 ete
doniistiiriilecek %25-30’u balik tarafindan tireme ve biiyiime enerjisi olarak kullanilacak %5 -10’u

32 Oztiirk vd, 2006
33 Jlabalik Yemleri ve Beslenme-Yiiksel DURMAZ(Uzman Veteriner Hekim)
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disk1 (feces) olarak ortama birakilacaktir®,

Tablo 55. Yemin Ete Dontisiim Miktari, Enerjiye Doniisen Miktar1 ve Digki Miktar

Yillik Kullanilacak Yem Miktar1 1.237 ton/y1l
Giinde Kullanilacak Yem Miktari 5,15 ton/gilin
Ete Doniisen Miktar (%55) 2,832 ton/giin
Enerji Olarak Kullanilan Miktar (%25) 1,287 ton/giin
Olusacak Toplam Diski (Nemden kaynaklanan idrar vemetabolik atik | 1,03 ton/giin
%10+feces %10 (%20)

Balik yetistiriciligi yapilan kafes ciftliklerinden kaynaklanan atiklar, tiiketim fazlasi olarak
kalan yemler diskilar ve bosaltim iirlinlerinin olusturdugu ¢éziinmeyen veya ¢oziilebilir karakterde
olan maddelerdir. Bunlar organik karbon, azot ve fosfor fraksiyonlardir. Cevreye etkileri ¢iftligin
bliytikliigli ve ortamin hidrografisine bagl olarak degismektedir.

Yapilan arastirmalar neticesinde, balik ¢iftliklerinden kaynaklanan azot ve fosfor miktarinin
tahmin edilmesi ve dagilimmin yaklasik olarak bulunmasi konusunda degisik yaklagimlar
gelistirilmistir. Bu yaklagimlar asagida irdelenmektedir.

Ciftlikten Kaynaklanan Azot, Fosfor Miktar: Birinci Yaklasim Ile;

Balik ciftliklerinden kaynaklanan azot ve fosforun kiitle denkligi Wallin ve Hakanson
tarafindan asagidaki sekilde gosterildigi gibi agiklanmustir.

AZOT FOSFOR

YEMLE ILAVE EDILEN YEMLE ILAVE EDILEN
% 100 % 100 |
j N N f x;
: - BALIKTA KALAN .- — BALIKTA KALAN
%21-30 %15-30

PARTIKUL  SUDA COZUNEN PARTIKUL ~ SUDA COZUNEN
%15-30 %43-60 %51-59 %16-26

Sekil 61. Birinci Yaklasima Gore Deniz Ortaminda Azot Fosfor Dagilimi

34Balik Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyast, Do¢. Dr. B. Hossu, Yrd. Dog. Dr. A. Y. Korkut, Yrd. Do¢. Dr. A. F. Kop, E. U. Su Uriinleri
Fak. Yaymlart no:50, E.U Basimevi, Bornova-Izmir, 2008).
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Tablo 56. Tesiste Kullanilacak Olan Yem Miktari ile Azot—Fosfor Oranlari

Kullanilacak yem miktar1

1.237 ton/yil

5,15 ton/giin

5.150 kg/giin

Yemin toplam azot miktari

%7,2

0,371 ton/giin

371 kg/giin

Yemin toplam fosfor miktari

%1,5

0,077 ton/giin

77 kg/giin

Tablo 51°de verilen miktarlar1 Sekil 61’de verilen kiitle denkligi uygulandiginda asagidaki

tabloda verilen sonuglar elde edilmektedir.

Tablo 57. Tesisin Birinci Yaklagima Gore Azot-Fosfor Kiitle Denkligi

Parametreler Degerler | Azot(kg/giin) Degerler Fosfor(kg/giin)
Ortalama Yem Ile Birlikte Verilen %100 371 %100 77

Balik Biinyesinde Kalan %21-30 77,91-111,3 %21-30 16-23
Suda Coziinen %49-60 182-223 %49-60 38-46
Partikiil Halinde Coken %15-30 56-111,3 %15-30 12-23

Ciftlikten Kaynaklanan Azot, Fosfor Miktar: Ikinci Yaklasim ile;

Balik yetistiricilik sistemlerine 6zgii baslica potansiyel Kirleticiler olan azot ve fosfor
reaksiyonlari, ¢ozlinmiis veya partikiiler halde ortama girer. Alic1 ortama giren azotlu, fosforlu

atiklarin miktar1 yemin protein diizeyine ve sindirilebilirligine baglidir.

Azot ve fosfor icerikleri sirastyla %7,2 ve %0,9 olan yemlerin kullanildig: kafeslerde yapilan
yetistiricilikte, iiretilen her bir ton balik i¢in 61 kg azotun ve 2,2 kg fosforun ¢éziinmiis, 17 kg azotun
ve 7,3 kg fosforun partikiiler halde alic1 ortama dahil oldugu belirtilmistir (AckeforsandEnell 1990).

Tablo 58. Ikinci Yaklasima Gore Tesiste Kullanilacak Olan Yem Miktar1 fle Azot—Fosfor Oranlar1

1

PARTIKUL
17 bl

SUDA GOZUNEN

Kullanilacak yem miktar1 1.237 ton/yil 5,15 ton/giin 5.150 kg/giin
Yemin toplam azot miktari %7,2 0,371 ton/giin 371 kg/giin
Yemin toplam fosfor miktari %0,9 0,046 ton/giin 46,3 kg/giin
AZ70T FOSFOR
YEMLE ILAVE EDILEN YEMLE ILAVE EDILEN
108 134
I W ' ih
&ﬁﬁ BALIKTA KALAN @ BALIKTA KALAN
| a0 | 4,0

!

PARTIKUL
7,3

l

SUDA GOZUNEN
2,2

Sekil 62. ikinci Yaklasima Gore 1 ton balik karsiliginda dlgiilen kg cinsinden Azot ve Fosfor Degerleri,

AckeforsandEnell 1990

105




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim- Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Balig
Isleme Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligi) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Tablo 59. Tesisin Ikinci Yaklagima Gore Azot-Fosfor Kiitle Denkligi

Parametreler Degerler | Azot(kg/giin) | Degerler |  Fosfor(kg/giin)

Uretilecek Balik Miktar1 1.000 ton/y11=4.166,66 kg/giin

Balik Biinyesinde Kalan %3 125 %0,4 16,66

Suda Coziinen %6,1 254,1 %0,22 9,16

Partikiil Halinde Coken %1,7 70,8 %0,73 30,4
2.yaklasima gore;

Proje alaninda 371 kg/giin azot (kullanilacak yemin %7,2’si) ve 46,3 kg/giin fosfor
(kullanilacak yemin %0,9°u) i¢erikli yemlerin kullanildig1 kafeslerde yapilan yetistiricilikte, liretilen
1.000 ton/y1l balik i¢in 254,1 kg/glin azotun ve 9,16 kg/giin fosforun ¢oziinmiis, 70,8 kg/giin azotun
ve 30,4 kg/giin fosforun partikiiler halde alic1 ortama dahil olacagi hesaplanmustir.

Yapilan arastirmalar neticesinde, balik ¢iftliklerinden kaynaklanan Karbon (C) miktarinin
tahmin edilmesi ve dagilimimin yaklagik olarak bulunmasi konusunda degisik yaklagimlar

gelistirilmistir. Bu yaklagimlar asagida irdelenmektedir.

Yapilan Bir Arastirmaya Gore Ortama Birakilan Karbon Miktari,

Karbon akis diyagrami asagidaki sekilde sunulmustur.
o

Yemle Giren Karbon
%44
4

™,

il

Sekil 63. Karbon Akis Diyagrami®®

Tablo 60. Ortamda Olusabilecek Karbon Miktari

Kullanilabilecek Yem Miktar1 5,15 ton/giin

Yemle Ortama Girecek Karbon Miktari 5,15 ton/giin x% 44 = 2,266 ton/giin
Sindirilebilir Karbon Miktari 2,266 ton/giin x %80 = 1,812 ton/giin
Solunumda Tiiketilen Karbon Miktari 1,812 ton/giin x %50 = 0,906 ton/giin

Balik Biinyesinde Kalan Karbon Miktari 1,812 ton/giin x %20 = 0,362 ton/giin

Digki Ile Ortama Birakilan Karbon Miktari 1,812 ton/giin x %30 = 0,543 ton/giin
Sindirilmeyen Yemle Ortama Birakilan Karbon Miktar1 | 2,266 ton/giin x %20 = 0,453 ton/giin

Toplam Ortama Birakilan Organik Karbon 0,543 ton/giin + 0,453 ton/giin = 0,996 ton /giin

35 REVIEW, A., GOWEN, R., J., BRADBURY, N., B., 1989., The Ecological Impact Of Salmonid Farming in Coastal Waters.
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Kirlilik Yiikiiniin Olas1 Dagilimi;

Balik ciftliklerinden desarj edilen organik yiik, yenmemis yemler ve digkilardan olusur.
Bunlar kafeslerin hemen altinda veya yakin ¢evresinde zemine ¢okelerek birikir. Su hareketleri ve
degisiminin oldukca yiiksek oldugu yerlerde, bu atiklar alana yayilir ve bentik fauna tarafindan
asimilasyona tabi tutulur. Boylece az ¢ok birikim ya da etki belirlenebilir. Buna karsin nispeten
durgun ve/veya s1g yerlerde bu atiklarin birikimi sonucu sediment organik zenginlesmeye maruz
kalir, bentik faunada rahatsizliklara yol agan anoksikzon ve sediment yiizeyinde beyaz Beggiatoa
(stlfiir indirgeyici bakteri) filmi olusur. Daha sakin sularda s6z konusu etkiler daha yogun olabilir,
fakat daha dar bir zemin alanim kapsar®.

Deniz ortaminda atiklarin yayilimi, balik tesisinin su yiizeyindeki alanina, diskilarin ¢6kme
hizlarma, akinti ve riizgdr hizina, su derinligine ve suyun kaldirma giicliine bagli olarak
degismektedir. Genel olarak askida maddelerin ¢okelme hizlar1 artan partikiil boyutu ve partikiil
yogunlugu ile artmaktadir. Deniz ortaminda atiklarin dagilim diyagrami asagidaki sekilde
verilmektedir.

Sedimantasyon Yayilimi;

Balik ciftliginde sediment yayilma alani; asagidaki sekilde gosterilmis olup;

L=px%’
N 4

Formiilii ile hesaplanabilir.®’

C_HfiES@ »

-
(__.-’
"4

Sekil 64. Deniz Ortaminda Atiklarin Dagilim Diyagrami

L: Dispersiyon( yayilma) mesafesi

D: Su derinligi

Cv: Akint1 hiz1

V: Grantil ¢okelme hizi

d : Atiklarin kafes alanindan itibaren uzakligi (dagilim mesafesi)

Hesaplamalarda digkilarin ¢okelme hizi 0,017 — 0,06 m/sn arasinda degistiginden ortalama 0,0385

36OKUMUS, I., ATASARLI S., KOCABAS, M., 2004., Su Uriinleri Yetistiriciliginde Cevresel Etki Degerlendirme ve izleme, Trabzon
37GOWEN, R., J., 1989., The Use Of Simple Models In Assessing Two OfThe Interactions Between Fish Farming And The Marine Environment
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m/sn olarak kabul edilmis, yemlerin ¢okelme hizi 0,09 m/sn — 0,15 m/sn arasinda degistiginden
ortalama 0,12 m/sn olarak kabul edilmistir®,

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gérevlilerinden Prof.Dr.
Muhammet BORAN, Dog.Dr. Coskun ERUZ, Dr. Ogrt. Uy. Koray OZSEKER ve Dr. Ogrt. Uy. Y.
Selcuk ERBAS’1n hazirlamis oldugu Batimetri, sediment yapist Akintt durumu raporuna gore;
Eynesil-Gorele kiyilarinda derinligin ortalama olarak 1 km de 25m, 5 km de 100 m ve 10 km de
500 m den daha derin oldugu tespit edilmistir. Kafes yetistiriciligi i¢in tahsis edilen sahanin ortalama
su derinligi 47 m civarindadir. Deniz derinligi 44-51 m arasinda degismekte, akinti hiz1 200*300m
Olciilere sahip proje alaninda bulunan su kiitlesi icerisinde akinti hiz1 0,18-0,28 m/sn araliginda
degistigi ve ortalama akintt hizi 0,23 m/sn oldugu saptanmistir. Bolgede akinti yonii 120°
(giineydogu) olarak tespit edilmistir. (Bkz. Ek-6)

Bu durumda diskilar;
dais(max) = 62 x 0,18 /0,0385
=289,87 m

Fazla yemler;
dyem(max) =62 X 0,18 / 0,12 =03 m

Yukarida yapilan ¢alisma sonucunda, kafes alant merkez kabul edildiginde, atiklarin kafes
alanindan itibaren tesiste en fazla 289,87 m mesafeye ulasacagi belirlenmistir. Bu nedenle, konuyla
ilgili yapilan ¢calismalarda, balik ¢iftliklerinin akua kiiltiire etkilerinin asimile edilebilmesi amaciyla,
su degisimlerinin oldugu, belirli derinligin saglandig1r bolgelerin ciftlik alani olarak segilmesi
gerektigi, bunun yaninda kullanilacak yem se¢iminin iyi yapilmasi gerektigi ve yemleme isleminde
dikkatli davranilmasi gerektigi dnemle vurgulanmaktadir®.

Proje alan1 kapal1 koy ve korfez olarak nitelendirildiginden miilga 24.01.2007 tarith ve 26413
sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Balik Ciftliklerinin Kurulamayacagi Hassas Alan
Niteligindeki Kapali Koy ve Korfez Alanlarinin Belirlenmesine iliskin Teblig kapsaminda degildir.
28.10.2020 tarih 31288 sayili Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Y 6netimi
Yonetmeligi Ek-1 Listesi Koy ve Korfezlerde Balik Ciftligi Kurulamayacak Hassas Alan
Niteligindeki Alanlara Ait Parametre ve Kriterler tablosuna gore;

Tablo 61. Koy ve Korfezlerde Balik Ciftligi Kurulamayaca Hassas Alan Niteligindeki Alanlara Ait Parametre
ve Kriterler

Parametre Kriter
Kiyidan Uzaklik” <1250m
Derinlik <40m
Akint1 Hiz1 <0,1m/sn
Ciftlikler Aras1 Mesafe™ <1000m

*Kiyidan uzaklik ada, ana kara ayrimi yapilmadan, en yakin kara parcasindan hesaplanir.
** Misterek yetistiricilik Alanlarinda, toplam iiretim kapasitesi 4000 ton/yil’a kadar olan toplulastirilmis balik
ciftliklerinde bu kriter aranmaz

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi 6gretim gorevlilerine hazirlatilan
Osinografik Etiit Raporunda Kiyiya en yakin kafesin yaklasik uzaklig1 yaklagik olarak 1500 m, s6z
konusu alanda deniz derinliginin ortalama 44-51 m, akinti hizinin (ort.) 0,23 m/sn, hakim akinti
yoniiniin 120° giineydogu oldugu tespit edilmistir. (Bkz.Ek-6).

38Warrer — Hansen, 1979
39Ii’RAATEN, B., POPPE, T., JACOBSEN, P., MARONI K., 1988., Risks For Self-Pollution anquacullure; Evaluation and Consequences
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Projenin ingaat ve kurulum asamasinda kullanilacak tekneler ve tesise ait ekipman ve
techizatin kurulumu asamasinda sucul ekosisteme zarar verebilecek, kirlilik olusturabilecek tim
faaliyetlerden kaginilacak ve tiim 6nlemler alinacaktir. Kurulum sonrasinda yapilacak yetistiricilik
faaliyetleri esnasinda yemin kullanimina dikkat edilecek, gereginden fazla yem kullanilmayacaktir.
Tesiste yetistirilecek baliklarin nakil, beslenme ve hasat asamalarinda higbir suretle tesiste bulunan
kafesler disina cikilmayacaktir. Yemleme otomatik olarak yapilacaktir. Bu konuda gerekli tim
Onlemler en iist diizeyde alinacaktir.

II1.B.5. Faaliyet iinitelerinde kullanilacak {iretim ve isletme yontemleri ve teknolojiler, proses akim
semasi, sema lizerinde kirletici kaynaklarin gdsterimi,

Kiiltiir balik¢ilig1 faaliyetine ait is akim semasi asagidaki sekilde sunulmustur.
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— > _,[ Deniz Ortami }
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-

Sekil 65. Kiiltiir Balikgilig1 Faaliyetine Ait is Akim Semasi

!

[ Deniz Ortami ]
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Proje alaninda kafes kurulumu; 6n izin alinan koordinatlar i¢inde, 30 m capindaki 12 adet
polietilen kafes deniz iizerinde belirlenen alanda sabitlendikten sonra yavru baliklar izni olan
yetistiricilik tesislerinden transfer edilecektir.

Yapilacak olan faaliyet kapsaminda ihtiya¢ duyulan yavru alabaliklar karada iiretim yapan
besi tesislerinden asil1 olarak temin edilecektir. Giimiishane ili’nde bulunan Kiirtiin Baraj Géliinde
500gr agirhigina kadar biiyiitiilen yavru alabaliklar buradan karayolu ile Giresun ili Eynesil lgesinde
yer alan Boztepe Balik¢i Barinagina getirilecektir. Baliklar tasima tanklari icerisinde oksijen
takviyesi ile transfer edilecektir.

Yavru baliklarin nakil islemi yavru balik besi tesisinin denetimi altinda tiim teknik sartlara ve
on hazirliklara uyularak, en az zaiyat ile gergeklestirilecektir. Uretim tesisine ulasan yavru baliklarin
kafes ortamindaki su sicakligi ve oksijen seviyesi esit hale getirildikten sonra ag havuzlara
aktarilacaktir.

Baliklar hasat agirligina ulagana kadar yemleme yontemi ile beslenerek biiytitiilecektir. Uygun
agirliga ulasan baliklar hasat edilerek soklama tankina alinarak tekne ile Boztepe Balike1
Barmmagi’na getirilecek ve barmagin ortak kullanim alan1 olan bolgeden tasiyici 6zel sogutuculu
araglara yiiklenip, buradan paketleme tesislerine gonderilecektir. Paketleme sonrasi baliklarin
pazarlama iglemleri gergeklestirilecektir. Hasat edilen baliklara proje alaninda ya da balik¢i
barinaginda herhangi bir islem uygulanmayacaktir.

Projede uygulanmasi planlanan iiretim yontemi su iriinleri yetistiriciligi faaliyetlerinde
uygulanan en uygun yontemdir. Bu nedenle projede alternatif olabilecek iiretim yontemleri
planlanmamaktadir. Proje gerekli izinlerin alinmasina miiteakiben hemen baslanilacaktir.

Baliklarin yetistirilmesinde 30m ¢apli polietilen olan 12 adet havuz kullanilacaktir. Bu
havuzlarda yetistirilecek alabaliklar ile kapasitenin 1000 ton/y1l olmas1 planlanmaktadir.

Hasat doneminde, faaliyet alaninda herhangi bir isleme faaliyeti yapilmayacaktir.

Faaliyet kapsaminda Alabalik yetistiriciligi i¢in kullanilacak alanin, ticari avcilik i¢in
kullanilmayacagi firma tarafindan taahhiit edilmektedir.

Projenin konusu olan balik ve/veya su iriinleri ciftlikleri 10.09.2014 tarih ve 29115 sayili
(degisiklik 06.11.2020 tatih 31296 sayill) Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre Izin ve Lisans
Yonetmeligi hiikiimlerinden muaf bulunmaktadir.

Uretim Faaliyetleri sirasinda 2018/3 sayili “Yetistiricilik Yapilan Baliklarin Refahina Iliskin
Genelge” hiikiimlerine uyulacaktir.

III.B.6 Proje alanindan alinan deniz suyunun mevcut durumunun belirlenmesi i¢in Su Kirliligi
Kontrol Yonetmeligi kapsaminda yapilacak analizlerin CED raporunda belirtilmesi.

Proje alani, 28.10.2020 tarih 31288 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Denizlerde Faaliyet
Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi kapsamindadir.

Faaliyet asamasinda, baliklarin beslenmesi (yemleme) ve diger aktivitelerinden
kaynaklanacak yetistiricilik nedeniyle olusacak atiklar olan; tiiketim fazlasi olarak kalan yemler,
diskilar ve bosaltim iirlinlerinin olusturdugu ¢6ziinmeyen veya ¢oziilebilir karakterde olan
maddelerin denizel ortama girisi, su kalite parametrelerini degistirme ihtimali s6z konusu
oldugundan yetistiricilik alanlarinda kirlilik izlemesinin yapilmas1 gerekmektedir.
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Mevcut durum igin Kkirlilik izlemesinin yapilabilmesi amaciyla Potansiyel Alan igin
31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete’ de yayimlanan “Su Kirliligi Kontrolii Y6netmeligi”
deniz suyunun genel kalite kriterleri ile ilgili Tablo 4 kapsaminda Neva Cevre Laboratuvar Hiz.Tic.
Ltd. Sti. tarafindan hazirlanmis analiz raporlari ekte sunulmustur (Bkz. Ek.4).

Faaliyete baglanilmasi ile birlikte alanda izleme yapilmasi amaciyla 28.10.2020 tarih ve 31288
sayilli Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel
Yonetimi Yonetmeligi kapsaminda su kolonu izleme c¢aligmalar1 her yilin Mayis ayinda, sediment
izleme ¢aligmalar1 ise iki yilda bir Mayis ayinda yapilir. Yeni kurulacak balik ¢iftlikleri faaliyete
baslamadan oOnce Mayis aymnda Ek-6’da belirtilen tiim Olgiim ve c¢alismalar1 yapmakla
yiikiimliidiirler.

28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren
Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi® kapsamda gerekli islemler ve basvurular
yapilacaktir.

S6z konusu alan, acik deniz 6zelligi tasidigindan koy ve korfez olarak nitelendirilmediginden
miilga 24.01.2007 tarih ve 26413 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Balik Ciftliklerinin
Kurulamayacagi Hassas Alan Niteligindeki Kapali Koy ve Korfez Alanlarinin Belirlenmesine
[liskin Teblig kapsaminda degildir.

Tablo 62. Mevcut Durumda Su Kirliligi Kontrolii Yénetmeligi Tablo-4 Analiz Sonuglar

Sira **PARAMETRELER BiRin DENEY METODU ANALIZ sONUCL *SKKY
TABLO 4
! (Cretkenlik) Klorefil-a TS 9092 1SO 10260 <005
2 Amomyak mg/l SM 450D NHsF 0,02 0,02
3 Arsenik (As) mg/l EPA 200.7 <1 0,1
a Askids Kan Madde mg/'L SM 2540 D 9.6 30
5 Bakar (Cu) mg/l EPA 200.7 0.01 0,0
Bulamkhk NTL TS 5091 EN 1SO W27 3,85 Doga
7 Civa (Hg) mg/l EPA 200.7 0,01 0,002
5 Cinko (Zn) mg/L EPA 2007 <), q,
9 Coriinmey Oksijen mg'L SM A0 G 542
0 Fenoller mg/l EPA 35100 EPAS270 0,001 0,000
n Ham Petrol ve Petrol Tarevieri mg/l TS EN ISO 9377-2 0,003
2 Kadmiyum (Cd) mg/L EPA 20017 0,01 001
i3 Krom (Cr) mgl EPA 200.7 0.1
4 Kuryum (Ph) mg/l EPA 200.7 A1 o1
15 Nikel (N) mel EPA 2007 N nt
16 Parcalanabilir Organik gl SM s210B8
Kirleticler{BOI)
17 pH SM 4500 HeB 769 6.40-90
1% Renk mg/l SM2120C <10 Dogal
15 Yiizer Maddo Islerme Igi Metod Bulunmamakiadir .
20 Zehirliik (£8F) TS 5676 SSKY Numane Bulunmamakitadsr 'E.:lu'rma';;}';'nx
Alma Ve Analiz Mctotlar >\
Tebligi Tablo
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II1.B.7. 1380 sayili Su Uriinleri Kanunu ve Y&netmeligi'nde Ek-5’de yer alan alici ortam
degerlerinin saglanmasi hususunun CED raporunda yer almasi.

1380 Sayil1 Su Uriinleri Kanunu ve Y&netmeligi’nin 11. ve 12. Maddelerindeki Ek-5’teki “I¢
Sulara ve Denizlerdeki istihsal Yerlerine Dokiilmesi Yasak olan Zararli Maddeler ve Alici Ortama
Ait Kabul Edilebilir Deger Listesi” ile Ek-6’daki “Sulara Bosaltilabilecek Atiklar Listesi”nde yer
alan degerlerin saglanacagini faaliyet sahibi taahhiit eder.

Faaliyet kapsaminda ulasim i¢in kullanilacak tekne, motorlu kayik seklinde olacak olup bu
kayigin bakimi sirasinda sintine suyu olusumu sz konusu olmayacaktir. Ancak olusmasi
durumunda olusacak tiim atiklar: atiksu, sintine, atik yag ve kati atiklarin bertarafi, Cevre ve
Sehircilik Bakanligi’ndan lisans almig tesislere verilerek bertaraf edilecektir. Bu hususta,
26.12.2004 tarih ve 25682 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Gemilerden Atik Alinmasi ve
Atiklarin  Kontrolii Yonetmeligi ve 2013/2 sayili Gemi Atik Takip Sistemleri Genelgesi
hiikiimlerine uyulacaktir.

Olusacak atiksularin bertarafinda, 31.12.2004 tarith ve 25687 sayili Resmi Gazete’de
yayimmlanan Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi hiikiimlerine; olusacak sintine ve atik yaglarin
bertarafinda, 30.07.2008 ve 28952 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yaglarin Kontrolii
Yonetmeligi hiikiimlerine; olusacak kati atiklarin bertarafinda, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayili
(degisiklik 23.03.2017 tarih 30016 sayili) Resmi Gazete’de yayimlanan Atik Yonetimi Y 6netmeligi
hiikiimlerine uyulacaktir.

Tesiste faaliyet sirasinda 1380 sayili "Su Uriinleri Kanunu" ve 29.06.2004 tarih ve 25507
saylli Resmi Gazete’de yaymmlanan Su Uriinleri Yetistiriciligi Yonetmeligi hiikiimlerine
uyulacaktir.

II1.B.8.Proje kapsamindaki tiim {initelerin &zellikleri, hangi faaliyetlerin hangi {initelerde
gergeklestirilecegi, kapasiteleri, stoklama yogunlugu (Ayri olarak alt bashklar halinde verilmeli)
(Tesis projesine uygun 1/500 Olgekli Vaziyet Plan1 veya 1/250 6l¢ekli rapor ekinde yer almalidir.)

Proje Kapsamindaki Unitelerin Ozellikleri

Giidiikoglu Su Uriinleri Tarim Uriinleri Uretim Isleme Nak. Ins. Ve Paz. San. Tic. Ltd. Sti.
tarafindan; Giresun Ili, Gorele Ilgesi, Cavuslu Beldesi aciklarinda, Cavuslu Cekek Yeri ana
mendireginin yaklagik 0,90 deniz mili (1667 metre) kuzeybatisinda, karaya 0,80 deniz mili (1482
metre) mesafede, 60.269,50 m?’lik deniz alanina yerlestirilecek polietilen kafeslerde 1000 ton/yil
kapasite ile Gokkusag1 Alabalig: yetistirilmesi planlanmaktadir.

Proje insaat asamasinda ekipmanlari satan firma tarafinda kurulumu saglanacak olup deniz
tabaninda herhangi bir kazi, tarama, betonlama siireci yapilmayacak sadece capalar ile tabana
tutunmas1 saglanacaktir. Sistemde kullanilacak aglar bir biitiinii olustururken, bu biitlin aslinda
bir¢ok parcali boliimden olugsmakta ve her boliimiin bulundugu noktadaki yiik agirligina gore sistem
gerekli halatlar ile donatilacaktir. Kafes iinitesinin demirleme sisteminde ¢apalar kullanilacaktir.

Tesiste 30 m capli polietilen kafeslerde goz a¢ikligi1 48/24 mm, 105-110 kg kopma dayanimli

Dyneemaa aglar kullanilacaktir. Kafeslerde ag kafes malzemesi olarak goz ac¢ikligi 24 mm, 48
numara ip kalinliginda dyneemaa diiglimsiiz aglar kullanilacaktir. Bununla beraber kafeslerin
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baglanmasi ve sabitlenmesinde, aglarin desteklenmesinde farkli kalinlikta, capta ve 6rgii modelinde
halatlar kullanilacaktir. Halatlarla ¢apalar, samandiralar ve diger aksamlar baglanacaktir.
Kullanilacak ekipmanlar Tablo8 de verilmistir.

Projenin hazirlik asamasinda, kafeslerin montaj1 sirasinda kullanilacak fazla malzeme ve
ayrica tesis faaliyeti sona erdikten sonra ¢ikan ag, halat ve boru gibi malzemeler alic1 ortama terk
edilmeyecektir. Ekonomik degeri olan bu malzemeler daha sonra ihtiyaclar dogrultusunda tekrar
kullanilmak tizere saklanacaktir.

Tesiste Tablo8’de verilen ekipmanlarin disinda baliklarin yemlenmesinde, deniz i¢i transferde,
hasat isleminde ve lojistik gibi faaliyetlerde 1 adet tekne kullanilacaktir.

Faaliyet alaninin tiim boliimlerini gosteren detayli vaziyet plani ekler boliimiinde sunulmustur
(Bkz. Ek.2-4).

Ulasim, Yemleme ve Hasatta Kullanilacak Tekne ve Botlar

Faaliyet alanina yavru baliklarin ve yemlerin getirilmesi, hasat edilen baliklarin balik¢1
barinagina getirilmesi, personelin ulagimi tekne ile saglanacaktir. Bu kapsamda faaliyet siiresince
tesiste 1 adet tekne kullanilacaktir. Teknede atik su tanki olmamakla birlikte teknenin bakim ve
onarimi barinakta yapilacaktir.

Iskele

Proje sahasi; Cavuslu Cekek Yeri ana mendireginin yaklasik 0,90 deniz mili (1667 metre)
kuzeybatisinda, karaya 0,80 deniz mili (1482 metre) mesafede yer almaktadir. Ulasim kara yolu ile
daha sonrasinda uygun olan Boztepe Balik¢1 Barinagindan tekneler ile yapilabilecektir. Ancak
Boztepe Balik¢1 Barmaklarinin kullanilamamasi durumunda sézlesme yapilabilen ve isletme
yakininda bulunan diger iskele ve ¢ekek yerleri kullanacaktir.

Kapasiteleri ve Stoklama Yogunlugu

1000 ton/y1l kapasiteli tesiste yavru ve yetiskin baliklarin stoklanmasinda 30 m ¢apli 12 adet
kafeslerden faydalanilacaktir.

1 adet tiretim kafesi i¢in;

Cap (0) : 30 m

Kafeslerin ag derinligi (h): 10 m

30 metrelik kafeslerin her birinin yilizey alan1 = 706,5 m? (15°x3,14=706,5m?)
12 adet kafesin toplam yiizey alani: 8478 m? (706,5 m? x12 adet =8478 m?)
Kafeslerin ag derinligi 10 m oldugu i¢in

12 adet kafesin toplam su hacmi: 84780 m® (8478 m?x 10 m = 84780 m®)’tiir.
Toplam iiretim kapasitesi: 1.000.000 kg olacagindan;

Stok yogunlugu; 1.000.000 kg/84.780,00 m® = 11,80 kg/m?® olur.

S6z konusu proje kapsaminda 30 metre ¢apli kafeslerin kullanilacagindan toplam yiizey alani
8478 m?, tiim kafeslerin toplam su hacmi ise 84780 m® olacaktir. Proje ile yilda 1000 ton alabalik
elde edilmesi planlamakta oldugundan hasat dncesinde maksimuma ulasacak stok yogunlugu 11,80
kg/m3olarak projelendirilmistir. Boylece baliklarin yeterli oksijene ulagmalari, yemlemede yemi
rahat bir sekilde birim ylizeyden almalar1 ve balik hastaliklarinin oniine gecebilmek igin stok
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yogunlugunu yaklasik 11,80 kg/m? olarak projelendirilmistir.

[11.B.9. Su iiriinlerinde ortaya ¢ikan hastaliklar ve bu hastaliklara kars1 alinacak 6nlemler. Kullanilan
ilaglarin olasi etkilerinin degerlendirilmesi ve balik 6liimlerinde yapilacak islemler,

Kiiltiir balik¢iliginin gelismesi beraberinde bazi sorunlarin da ortaya c¢ikmasina yol
acmaktadir. Bu sorunlarin basinda ¢esitli hastaliklar; ¢evreye zarar vermeyen ve siirdiiriilebilir
saglikli balik iiretimi ile bilingli ilag (kimyasal) kullanimi gelmektedir. Ayrica sektoriin organize
olmasi, isletme yonetimi, pazarlama ve irliniin saglikli bir sekilde tiiketiciye sunulmasi gibi
¢Oziimlenmesi gereken sorunlar da bulunmaktadir. Hastalik problemlerinin artmasi beraberinde
hastaliklara ¢6ziim bulma, teshis ve tedavi hizmetlerine olan talebin artigini da giindeme getirmistir.
Bunun sonucu olarak Tarim ve Orman Bakanligi Su Uriinleri Merkez Arastirma Enstitiisii
Miidiirligi ve tilkemizdeki diger arastirma enstitiilerinde baliklarda goriilen hastaliklar1 arastirmak
tizere laboratuarlar kurulmustur.

Su drilinleri yetistiriciliginde goriilen hastaliklarin nedenlerini, bakteriler, parazitler,
mantarlar, viriisler, genetik faktorler, yem ve su ile ilgili parametreler olarak siralayabiliriz. Su
tiriinleri sektoriinde goriilen hastaliklar;

v Ekonomik kayiplara neden oldugu,

Thracati olumsuz etkiledigi,

Ila¢ masraflariin maliyeti arttirdigi,

Cevre kirliligi olusturdugu,

Is ve zaman kaybina yol a¢tig1 icin ¢ok dnemlidir.

ASRNENEN

Su Uriinleri Merkez Arastirma Enstitiisii Miidiirliigii laboratuarinda yapilan arastirmalara gore
Karadeniz Bolgesinde yapilmakta olan kiiltiir balik¢ilig1 tesislerinde asagidaki hastaliklar tespit
edilmistir.

Tablo 63. Gokkusagi Alabaliginda Goriilen Bazi Hastaliklar

Hastalik Grubu Hastalik Adi Belirtileri
Vibriosis

BAKTERIYEL HASTALIKLAR Harelfetli Aeromonas er_lfeksiyonlan D"eri 2.11t1nda kapamalar, solungag
(MotileAeromonasSepticaemiae) bdlgesi ve gevresinde kizariklik

Myxobacteriosis
ViralHemorojik Septisemi (VHS)

VIRAL HASTALIKLAR InfeksiyézHematopoietikNekrozis Renkte kararmalar, dalak biiytimesi,
(IHN)
Saprolegniasp. tiirii mantar Yiizgeg erimesi, agiz ve kuyrukta
MANTAR HASTALIKLARI enfeksiyonlari erimeler

Tedavi Yontemleri:

Kiltiir balik¢ilig1 projesi kapsaminda yukarida bahsi gegen hastaliklara karsi direncini
artirmak ve aldigr yemi hazmettirmek icin C, B, K, E, D gibi vitaminlerle ¢esitli minerallerin
kullanim1 s6z konusu olabilecektir. Projede vitaminler, yemlerin imalati sirasinda yeme ilave
edilecek ve vitamin, yem biinyesinde baliga verilecektir. Mevsimsel ge¢is donemlerinde (ilkbahar
ve sonbahar aylarinda) vitamini yiikseltilmis yemler kullanilacaktir.
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Baliklarin yetistirilmesi sirasinda karsilasilacak hastaliklardan korunmak amaciyla kuvvetli
bir bagisikligin olusturulabilmesi i¢in en etkin yontem olan enjeksiyon yontemi ile asilama
uygulanacaktir. Karin bosluguna uygulanan bu enjeksiyonda asinin i¢ine konulabilen adjuvanlar
(bagisikligr arttirict maddeler 6r. mineral yaglar, vb.) sayesinde uygun seviyede ve siirede baliklar
hastaliklara kars1 korunabilecektir.

Tesiste asilama islemi yapilmayacaktir. Yavru alabaliklar karada iiretim yapan besi
tesislerinden asili olarak temin edilecektir. Asilanmis ve boylanmis olarak 500 gr agirligindaki
yavru gokkusagi alabalig1 besi tesisinden alinip 8 ay gibi bir siire yemle beslenerek biiyiitiilecektir.
Ortalama 3 kg olunca deniz suyu sicakligi da fazla artmadan mayis sonu, haziran bagsi gibi hasat
edilecektir.

Kiltiir balikgilig1 projesinde hastalik goriilmesi halinde (zorunlu durumlarda) antibiyotik
kullanim1 s6z konusu olabilecektir. Bu antibiyotikler vitaminde oldugu gibi yemlerin imalati
sirasinda yeme ilave edilecek ve antibiyotik, yem biinyesinde baliga verilecektir.

Kiiltiir balik¢iligt projesinde Tarim ve Orman Bakanligi’nin izin verdigi as1 ve antibiyotikler
disinda bir kullanim yapilmayacak olup Tiirk Gida Kodeksi Hayvansal Kokenli Gidalarda Veteriner
llaglar1 Maksimum Kalinti Limitleri Tebligi, Hayvansal K&kenli Gidalarda Veteriner ilaglari
Maksimum Kalint1 Limitleri Tebliginde Degisiklik Yapilmas: Hakkinda Teblig, Canli Hayvanlar
ve Hayvansal Uriinlerde Belirli Maddeler ile Bunlarin Kalmtilarinin izlenmesi i¢in Almacak
Onlemlere Dair Yonetmelik, 2005-74 Sayili Gida Olarak Degerlendirilen Hayvanlarin
Bulunduruldugu Hayvancilik Isletmelerinde ila¢ Kullanimi Kontrolleri Hakkinda Genelge, 2002-
68 Sayil1 Gida Degeri Olan Hayvanlara Uygulanmas: Yasak Olan Maddeler Hakkinda Teblig, 2003-
8 Sayil1 Gida Degeri Olan Hayvanlara Uygulanmasi Yasaklanan ve Belli Sartlara Baglanan Hormon
ve Benzeri Maddeler Hakkinda Teblig, Veteriner Ispenciyari ve Tibbi Miistahzarlar Ruhsat
Yonetmeligi, Hayvancilik Isletmelerinin Kurulus, Calisma, Denetleme Usul ve Esaslarina Dair
Yo6netmelik kapsamindaki tiim hiikiimlere uyulacaktir.

Uretim faaliyetlerinde olusabilecek hastaliklara karst 2018/3 sayili “Yetistiricilik Yapilan
Baliklarin Refahina iliskin Genelge™ hiikiimlerine uyulacaktir.

Baliklarin adaptasyonu, beslenme bozuklugu, deniz suyu isisinda meydana gelebilecek
degisiklikler ile mevsimlere bagl olarak tesiste balik dliimleri gergeklesebilecektir. Kullanilacak
ilag ve asilardan otiirii herhangi bir etki beklenmemektedir.

Tesis i¢in y1llik 1.000 ton kapasiteli Alabalik iiretimi i¢in gerekli yavru miktar1 1.052.631 adet
olacaktir.

Tablo 64. Tesiste Olusabilecek Olii Balik Miktar1

Balik Cinsi Aciklama Deger
Hasat doneminde bir adet baligin 3000 gr = 3 kg
Gokkusag1 Alabaligi ortalama agirlig
Yavru balik miktar1 350.877 adet/y1l
%3 Kayip Kabulii ile Olii Balik 17.544 adet/y1l
Miktar1

Olii baliklar kafeslerin altinda konik sekilde bulunacak olan sik dokunmus aglarda
toplanacaktir. Kafesler her hafta periyodik olarak 3-4 kez dalgi¢ ile kontrol edilecek, 6lii baliklar
dalgi¢lar yardimiyla havuzdan ¢ikarilacaktir.
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Alinacak o6lii balik 6rneklerine yapilacak analizler sonucunda, balik unu yapimina uygun
olmasi halinde bu konuda faaliyet gosteren rendering tesisinde bertarafi saglanacaktir Tesiste
olusacak olan 6lii baliklar Trabzon Su Uriinleri ve Gida Maddeleri San. Tic. Ltd. Sti.’ne ait olan
balik unu ve balik yag1 tesisinde islenmek iizere teslim edilecektir. (Bkz. Ek 3.6 Olii Balik
So6zlesmesi)

Bulasic1 ve salgin hastalik nedeniyle meydana gelebilecek toplu balik 6liimlerinde (analiz
sonucu uygun olmayan Olii baliklar) ise 29.06.2004 tarih ve 25507 sayili Resmi Gazete’de
yayinlanarak yiiriirliige giren “Su Uriinleri Yetistiriciligi Y®6netmeligi”nin (Degisiklik: 30.05.2009
tarih ve 27243 Sayil1 R.G.) 21.maddesi (b) fikrasinda belirtildigi iizere” Isletmelerdeki 6lii baliklar
diizenli olarak toplanip yakilir veya kirecli ¢ukurlara gomiilerek imha edilir” ibaresine uygun olarak
Gorele Belediyesi tarafindan uygun goriilerek izni alinacak alanda, yetkili personel gdzetiminde,
mevzuata uygun sekilde bertarafi saglanacaktir. Bu kapsamda kafesler diizenli olarak sik sik kontrol
edilerek olusacak o6lii baliklar vakit gecirmeksizin, diger baliklardan ayr1 olarak toplanip ortamdan
uzaklastirilacak ve sizdirmaz konteynirlar ile karaya nakledilerek en kisa siirede bertaraf edilecektir.

Olii baliklar kesinlikle denizel ortama atilmayacak olup ayrica evsel kati1 atik depolama
alanina gonderilmeyecektir.

Tesiste herhangi bir hastalik kuskusu veya bulgusu ortaya ¢iktiginda bu durumu en kisa
zamanda tesisin bulundugu Tarim Il Midiirliigtine bildirilecektir.

Klinik hastalik belirtisi gosteren baliklar veya diger su iiriinleri i1 Miidiirliigii yetkililerinin
gbzetiminde ve yine yetkililer tarafindan Onerilecek yontemle bertaraf edilecektir. Baliklarin,
yumurtalarin, gametlerin veya diger su iiriinlerinin uzaklastirilmasindan veya bertaraf edilmesinden
sonra, havuzlar, donanimlar ve hastalik bulasmasi olasi her tiirlii malzeme, alet ve ekipman,
hastaligin ortaya ¢ikmasina, yayilmasina veya sag kalmasina yol agabilecek her tiirlii riski ortadan
kaldiracak sekilde, 11 Miidiirliigii yetkililerince onerilecek sekilde temizlenecek, dezenfekte
edilecektir.

II1.B.10. Kafes ve aglarin temizlik ve dezenfekte edilmesinde kullanilan temizlik ve dezenfektanlar,
bunlarin etken maddeleri, uygulama yontemleri (hijyen plani) ve ortama etkileri, nerede yapilacagi,

Kafeslerde kullanilan aglarin temizlenmesindeki amag, aglara yapisan deniz kabuklularindan
kurtulmaktir. Su driinleri yetistiriciliginde kafeslerde kullanilan aglarin temizliginde degisik
yontemler uygulanmaktadir. Giineste kurutulduktan sonra silkeleyerek temizlemek, yikama
tamburlarinda temizlemek kullanilan yontemlerden bazilaridir.

Hasat isleminin ardindan gerekli bakim ve onarim islemlerinin yapilmasi i¢in kafesler kiyiya
cekilecek ve burada yeni sezona hazirliklar: yapilacaktir. Kafeslerde aglar yeni teknolojide oldugu
i¢in yosun tutma veya yem birikmesi uzun vadede s6z konusu olacaktir o sebeple ilk yillarda ag
yikamasi yapilmayacak olup ilerleyen yillarda izni olan yikama tesislerinde aglar yikanacaktir.

Aglar1 temizleme iglemi yilda bir kez hasat doneminden sonra yapilacaktir. Aglar vingli tekne
ile denizden cekilip alindiktan sonra temizlenmeden, karayoluyla aglarin temizlenecegi firmaya
gonderilecek, burada yikama, bakim ve onarimi yapilacaktir. Temizlik isleminden sonra faaliyet
alanina getirilen aglar yeniden kullanilacaktir. Faaliyet alaninda herhangi bir kurutma ya da
temizleme islemi yapilmadigindan bu ¢alisma sirasinda herhangi bir atik olusmayacaktir.
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Izni olan yikama tesisleri ile s6zlesme yapilacak olup aglar diizenli olarak hasattan sonra
yikanmak iizere bu tesislere gonderilecektir. Kafeslerin temizlik ve dezenfekte edilmesi sirasinda
2018/3 sayili “Yetistiricilik Yapilan Baliklarin Refahia iliskin Genelge” hiikiimlerine uyulacaktir.

III.B.11. Faaliyet alaninda kafes ve aglar lizerinde denizdeki akintinin ve dalgalanmalarin etkileri,

Karalarin denizlerle bulustugu bolgeler dalga, akint1 ve firtina gibi ¢cevresel etkilerin tesirinde
kalirlar. Dalgalar ise riizgar enerjisinin su yiizeyine ge¢cmesiyle su yiizeyinde meydana gelen
saliimlar olarak kisaca tariflenebilir. Olusan bu dalgalara riizgar dalgalar1 denir.

Kiy1 bolgelerini riizgar ve dalgalar cokca etkiler. Ancak riizgar ve derin deniz dalga ikliminin
belirlenmesi olduk¢a zahmetli ve maliyetli bir istir. Bu nedenden dolay1 Tirkiye gibi ii¢ tarafi
denizlerle cevrili bolgelerde ozellikle dalga iklimini belirlemek olduk¢a maliyetli bir ¢alisma
olacaktir. Ancak dalga ikliminin de saglikli olarak elde edilebilmesi uzun donemli dalga dl¢limiine
gereksinim duymaktadir. Tiirkiye kiyilar1 goz oniinde bulunduruldugunda bu ¢ok uzun kiyr alani
i¢cin uzun donemli dalga 6l¢iimlerine sadece belirli bolgeler i¢in mevcuttur. Uzun dénemli dalga
Olclimlerinin mevcut olmadigr kiyr alanlarinda ise 0l¢limii dalga 6l¢limlerine nazaran daha kolay
olan riizgar verileri kullanilarak gelismis bilgisayar programlar1 yardimiyla dalga parametrelerine
ulasmak miimkiindiir. Yapilan bu ¢alismada da bu amaclanmustir.*°

Giresun, Trabzon ve Hopa bolgelerine ait hem kiy1 meteoroloji istasyonlarindan alinan saatlik
ortalama riizgar verilerinden hem de Ankara Devlet Meteoroloji Genel Miidiirliigii Arsivindeki
sinoptik haritalardan hesaplanan 1985-1994 arasi her yilin extrem dalga 6zellikleri asagidaki tabloda
sunulmustur.

Tablo 65. Giresun Bolgesi 1985-1994 Yillar1 Extrem Dalga Ozellikleri

Saatlik ortalama riizgar veriler Sinoptik yer haritalar

Yl Hys(m) | Tya(sn) | Yon H;x(m) | Tyx(sn) [ Yon
1985 0.97 3.90 NE 2.80 6.70 -

1986 0.70 3.30 NE 3.65 7.60 WNW

1987 0.54 2.90 WNW 4.42 8.20 WNW
1988 0.76 3.90 WNW % A 7.80 WNW
1989 0.73 3.40 NNE 2.59 6.40 NNE
1990 0.79 3.50 WNW 4.38 8.30 WNW
1991 0.48 2.75 WNW 2.16 5.80 NW
1992 0.60 3.10 NNW 2.77 6.60 NNW
1993 0.73 3.30 NNW 3.77 7.80 NW
1994 0.70 3.30 NE 3.01 6.90 NW

1985-1994 yillar aras1 extrem dalgalarin olusturdugu agirlikli yon; Giresun Bolgesi icin
WNW ve NW yoniindedir. Giresun Bolgesi i¢in hesaplanan yillik extrem dalgalarin Trabzon ve
Hopa Bélgelerinden dnemli derecede kiiciik oldugu goriilmiistiir (P<0.05).4

Yapilacak olan kiiltiir balik¢ilifinda yer tespitinde meteorolojik sartlara bagli olarak riizgar,

40Tiirkiye Denizleri Dalga iklim Modeli Ve Uzun Dénem Dalga Iklim Analizi Yalgin Yiiksel, Esin Cevik, Burak
Aydogan, Aml Ar1, K. Emre Saracoglu, Remziye Alpli, Burak Bekar Yildiz Teknik Universitesi, Insaat Miih. Béliimii,
Hidrolik ve Kiy-Liman Miih. Lab. Istanbul

41Dogu Karadeniz Bolgesinde Balik Kafes Unitelerinin Projelendirilmesinde Kullamlacak Tasarim Dalgas1 Tahmini K.
UYSAL (Ekim2004)
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akinti hizi, derinlik, kiyiya olan mesafe vb kriterler géz 6niinde bulunduruldugunda proje alam
olarak tespit edilen alanin en uygun yer oldugu anlasilmaktadir.

Genel olarak Dogu Karadeniz Bolgesinde deniz siddetli dalgalara sahip degildir. Yaz
mevsiminde denizde esecek rlizgdr bati ve glineybatidan 3 ila 5, 4 ila 6 kuvvetinde, dalga
yiiksekliginin 1,0 ile 2,0 m geg¢mesi beklenmez. Diger mevsimlerde de Dogu Karadeniz de ¢ok
siddetli riizgarlar ve yiliksek dalgalar sik goriilmemektedir. Ancak zaman zaman 5-7 m
yiiksekliginde yiiksek dalga ve sert riizgarlarin goriilebilecegi firtinali giinlerin olmasi halinde
gerekli onlemler tesis igletmecisi tarafindan alinacaktir. Ayrica secilecek kafes 6zellikleri bu tip ani
dogal olaylara maruz kalmasi durumu da dikkate alinarak secilmistir.

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gérevlilerinden Prof.Dr.
Muhammet BORAN, Do¢.Dr. Coskun ERUZ, Dr Ogrt.Uy. Koray OZSEKER ve Dr. Ogrt. Uy. Y.
Selcuk ERBAS’ 1n hazirlamis oldugu Batimetri, Sediment Yapis1 Akintt Durumu Raporuna gore;
proje alaninin kiyiya en yakin mesafesi 1,5 km, deniz derinligi 44-51 m arasinda degismekte, akint1
hiz1 200*300 m Slgiilere sahip proje alaninda bulunan su kiitlesi igerisinde akinti hiz1 0,18-0,28 m/sn
araliginda degistigi ve ortalama akint1 hiz1 0,23 m/sn oldugu saptanmistir. Bélgede akint1 yonii 120°
(giineydogu) olarak tespit edilmistir. (Bkz. Ek-6)

Meteoroloji Isleri Genel Miidiirliigii verilerine gére iilkemizde kiyilarda ve Dogu Karadeniz
Bolgesinde akint1 yoniinii gosteren sekiller agagida sunulmustur.
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Sekil 66. Ulkemizde Kiyilarda ve Akdenizdeki Akint1 Yénii

119




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarum Uriinleri Uretim-Isleme Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi
Nak.Ing.ve Paz.San.Tic.Ltd.Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabaligy) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

WW3 - Wave Height and Direction - Run:20200811 00Z / Valid:20200812 18Z
34°E 35°E 36°E 37°E 38°E 39°E 40°E 41°E 42°E

sz’\.

°N

°N

©Meteoroloji Genel Mudurlugu

000 015 030 045 060 075 090 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

Sekil 67. Dogu Karadeniz Bolgesindeki Akint1 Yonii

Kafeslerin dizayni, polietilen malzemenin dayanikliliindan ve esnekliginden yaralanabilecek
sekilde hazirlanacaktir. Kafes sistemi halat sebekesi ile ¢apalara zincirlerle baglanacaktir. Bunlarla
eklenecek agirliklarla kafesleri sabitleyecek sistemin agirligi yeterli miktarda olacagindan kafes ve
aglar iizerinde dalgalarin, riizgarin ve akintinin olumsuz etkisi olmayacaktir.

Kafesler deniz tabanina demir c¢apalarla sabitlenecektir. Demir capalar olast firtinalar
kaldirabilecek agirlikta ve sayida olmasina dikkat edilecektir. Kafeslerde kullanilacak aglar firtina
ve zorlu hava kosullarina dayanikli Dyneema ipinden yapilmaktadir. Dyneema 6ziinde polyethilen
(PE) bir elyaftir. Ancak, 6zel iiretim teknikleri ile ¢ok giiclii bir elyafhaline getirilmektedir. Oyle ki,
birim agirlik esas alinarak yapilan bir karsilastirmada, kaliteli ¢elikten 15 kat, poliamid lifinden 5
kat ve aramid elyafdan 1,5 kat daha yiiksek bir kopma kuvvetine sahip oldugu belirtilmektedir.
Yogunlugu az oldugu i¢in sudan hafiftir. Nem ve deniz suyuna karsi maksimum diren¢ saglar.
Bunlarin yani sira ultraviyole (U.V.)ve kimyasal direnci de diger sentetik elyaflara gore ¢ok daha
istlindiir. Kopma uzamasinin(%5) ve esnekliginin az olmasinin sabit ag goz agikligi olusturmasi,
yiiksek performansini ortaya koymaktadir. Bu nedenle uygulama alanlar1 neredeyse siirsizdir.*?

Kafeslerden balik kagmasini engellemek ic¢in kafes bakimlart periyodik olarak yapilacak,
yipranmis ve eskimis olan aglar, tamir edilecek, biiyiik hasarli olanlar degistirilecektir. Bu sayede
balik kagiglarinin Oniine gecilmis olacaktir. Ayrica yedek aglar halihazirda bulundurulacaktir.
Faaliyet alaninin bitim noktalarina samandira ve ¢akar samandiralar yerlestirilecektir. Kafesler
birbirine baglanacak ve isiklandirma yapilarak geceleri goriisii saglanacaktir. Faaliyet alanina
gorevli personel disinda hi¢c kimsenin girmesine izin verilmeyecek, faaliyet alanini, 6zellikle

42Siileyman Demirel Universitesi Egirdir Su Uriinleri Fakiiltesi Dergisi, 14(2), 119-124(2018)- Dyneema Lifinden Diigiimsiiz Ag Yapimi ve
Bazi Ozellikleri* Mete KUSAT** , Tugha KOCA)
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kafesleri belli edecek isaretlemeler yapilacaktir. Kafesler deniz ylizeyine samandira ile
baglanacaktir. Bu samandiralarin dis kenarda bulunanlari ¢akar samandira tipinde olacaktir.

Firtinali havalarda, balik yemleme islemi yapilmamasina 6zen gosterilecek, riizgarli ve yagish
havalarda da deniz iistiinde yapilan islemlerde is¢ilerin daha dikkatli olmalar1 saglanacaktir.

Faaliyete son verilmesi halinde ise tesislerde yer alan tiim makine ve ekipmanlar sokiilecektir.
Faaliyet sahasinda halat, ¢liriimiis ag vb. herhangi bir atik birakilmayacak, denizdeki g¢apalar,
samandiralar ¢ekilerek baska amaclar i¢in kullanilacaktir.

II1.B.12. Hasat zamanina gelen su {iriinlerinin nakil igleminin nasil yapilacagi ve hangi ekipmanlarin
kullanilacagi, 6zellikleri, muhafaza ve pazarlama sartlari.

Hasat zamanina gelen baliklar, 18rip c¢ekilerek dar bir alanda toplanacaktir. Daha sonra balik
kepgeleri ile balik nakil tanklarina alinarak tekne ile Boztepe Balik¢i Bariagi’na getirilecek ve
buradan paketleme tesislerine gonderilecektir. Paketleme sonrasi baliklarin pazarlama islemleri /
ihtiya¢ noktalarina sevkiyat yapilacaktir.

Proje alaninda baliklar herhangi bir igleme tabi tutulmayacaktir.

Hasat islemlerinde 2018/3 sayil1 “Yetistiricilik Yapilan Baliklarin Refahma Iliskin Genelge”
hiikiimlerine uyulacaktir.

I11.B.13.Uretimde verimliligin saglanmasi ve su iiriinlerinde meydana gelebilen hastaliklara kars,
calisan personel egitimi ve is giivenligi i¢in alinacak tedbirler ve yapilacak ¢aligmalar, (Tesiste
calisacak personel sayisi1 da verilmelidir)

Kiiltiir Balik¢1lig1 Projesi ile 1 adet Su Uriinleri Miihendisi, 1 adet Kaptan, 1 adet Dalgig, 4
adet Isci ve 1 bekgi olmak iizere toplam 8 kisi istihdam edilmesi planlanmustir. Proje kapsaminda
yilda 8 ay, 240 giin, 1 vardiya (8 saat/vardiya) calisilacaktir.

Uretimde verimliligin saglanmas1 i¢in ozel olarak iiretilmis, kaliteli ekstruder yem
kullanilacaktir. Yem igerisine hastaliklara kars1 vitamin takviyesi yapilacaktir.

Calisacak personelin bu tiir projelerde deneyimli olmasia dikkat edilecektir. Yiizme
bilmeyen personel kesinlikle ise alinmayacaktir. Tesiste ¢alismaya baglayacak olan personele
oncelikle tesis ile ilgili teknik bilgiler, denizde balik yetistiriciligi hakkinda bilgilendirme egitimi
verilecektir. Olasi is kazalarina, acil durum ve personelin denize diismesi durumlarinda uygulanacak
acil 6nlem planlar1 olusturulacaktir. Teknede ¢alisilirken can yelegi giyilmesi zorunlu tutulacaktir.
Isciler kafeslerde calisirken giivenlik halati kullanmalar1 saglanacak olup iscilerin acil durumlarda
ilgili kisilerle iletisime ¢abuk gecebilmeleri icin telsiz bulundurmalari saglanacaktir. Teknede dalgig
malzemeleri ve ilk yardim i¢in ilk yardim malzemeleri bulundurulacaktir. Tesisin ¢aligmasi
sirasinda Is Saghg ve Giivenligi mevzuatinda verilen hususlara uyulacaktir.

Kafeslerdeki baliklar siirekli olarak gdzlemlenerek olasi bir hastalik olmas halinde il Tarim
ve Orman Miidiirliigii’ne bilgi verilecektir. Il Tarim ve Orman Miidiirliigii ile siirekli olarak irtibat
halinde olunacaktir. Blgede olas1 bir hastalik olmasi durumunda il Tarim ve Orman Miidiirliigii
koordinasyonunda gerekli islemler gergeklestirilecektir. Tesiste olusan olaylar giinliik olarak firma
yonetimine rapor edilecektir.
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I11.B.14 Tesisin faaliyeti sirasinda her bir liniteden olusacak kati atik, kiyida evsel kati atik
miktarlari (tesisten kaynaklanan) ve 6zellikleri, depolama/y1gma, bertarafi islemleri.

Proje kapsaminda kati atik olarak tiretimden kaynakli 6lii balik, yemlemeden kaynakli big-
bag/yem cuvali ve personelden kaynakli kat1 atiklar olusabilecektir. Olusabilecek atik miktarlari ve
bertaraf yontemleri agagidaki basliklarda detayli olarak agiklanmistir.

Kafeslerdeki Uretimden Kaynaklanacak Olii Balik

Proje alaninda baliklarin adaptasyonu, beslenme bozuklugu, deniz suyu isisinda meydana
gelebilecek degisiklikler ile mevsimlere bagli olarak gelisebilecek balik oliimleri ile
karsilagilmaktadir. Tesiste alabalik yetistiriciliginde yaklasik olarak %35 oraninda balik oliimii
gerceklesecegi  Ongoriilmiis olup 17.544 adet alabalik Olimiiniin  gergeklesecegi tahmin
edilmektedir. (Bkz. Tablo 63. Tesiste Olusabilecek Olii Balik Miktar1)

Olii baliklar kafeslerin altinda konik sekilde bulunacak olan sik dokunmus aglarda
toplanacaktir. Kafesler her hafta periyodik olarak 3-4 kez dalgi¢ ile kontrol edilecek, 6lii baliklar
dalgi¢lar yardimiyla havuzdan ¢ikarilacaktir.

Tesislerde 6len baliklarin ortamda birakilmasi bazi hastalik ve parazitlerin yayilmasina ve
clirlime sonucu ortama organik madde girisine neden olmaktadir. Denizde organik madde
miktarinin artmasi alg biliylimesine ve bunun sonucunda da 6trofikasyona neden olabilmektedir.
Ayrica tesislerde ortaya ¢ikabilecek toplu 6liimler bir salgin hastaligin kaynagi ise dogal ortamdaki
canlilarin da bundan etkilenmesi olagandir.

Alinacak 6li balik 6rneklerine yapilacak analizler sonucunda, balik unu yapimina uygun
olmasi halinde bu konuda faaliyet gdsteren rendering tesisinde bertarafi saglanacaktir Tesiste
olusacak olan 6lii baliklar Trabzon Su Uriinleri ve Gida Maddeleri San. Tic. Ltd. Sti.’ne ait olan
balik unu ve balik yag: tesisinde islenmek iizere teslim edilecektir. (Bkz. Ek 3.6 Olii Balik
So6zlesmesti)

Bulasict ve salgin hastalik nedeniyle meydana gelebilecek toplu balik dliimlerinde (analiz
sonucu uygun olmayan Olii baliklar) ise 29.06.2004 tarih ve 25507 sayili Resmi Gazete’de
yaymlanarak yiiriirliige giren “Su Uriinleri Yetistiriciligi Yénetmeligi’nin (Degisiklik: 30.05.2009
tarih ve 27243 Sayili R.G.) 21.maddesi (b) fikrasinda belirtildigi {izere” Isletmelerdeki 6lii baliklar
diizenli olarak toplanip yakilir veya kire¢li gukurlara gémiilerek imha edilir” ibaresine uygun olarak
[l Tarm ve Orman Miidiirliigi, Cevre ve Sehircilik i1 Miidiirliigii ile Gorele Belediyesi
calisanlarindan olusturulan ekiplerinin kontroliinde uygun goriilerek izni alinacak alanda, yetkili
personel gozetiminde, mevzuata uygun sekilde bertarafi saglanacaktir. Bu kapsamda kafesler
diizenli olarak sik sik kontrol edilerek olusacak 6lii baliklar vakit gecirmeksizin, diger baliklardan
ayr1 olarak toplanip ortamdan uzaklastirilacak ve sizdirmaz konteynirlar ile karaya nakledilerek en
kisa siirede bertaraf edilecektir.

Olii baliklarin bertarafinda 29 Haziran 2004 tarih ve 25507 sayil (degisiklik 21.08.2020 tarih

31220 sayil1) Resmi Gazete’de yayinlanarak yiiriirliige giren Su Uriinleri Yetistiriciligi Y&netmeligi
hiikiimlerine uyulacaktir.
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Yemlemeden Kaynaklanacak Bigbag/Cuval Atig1

Tesise baliklarin beslenmesinde kullanilacak olan yemler bigbag’ler*® ile getirilecek olup
sonrasinda bu cuvallar iiretici firmaya iade edilerek geri kazanimi saglanacak veya Ambalaj atig1
geri kazanim firmalarina verilerek tekrar ekonomiye kazandirilacaktir.

Yapilan hesaplamalara gore yilda 1.236.843 kg yeme ihtiya¢ olacaktir. Tagimada ortalama
1000kg’lik bigbagler kullanilacak olup ihtiya¢ duyulan bigbag adedi ise;

1.236.843 kg / 1000 kg = 1237 adettir.

Kat1 atiklardan ekonomik degeri olan ve dolayisiyla yeniden degerlendirilebilir olan kagit,
plastik, cam ve metal malzemelerden imal edilmis ambalaj malzemeleri, 27.12.2017 tarih ve 30283
sayili (degisiklik 26.06.2021 tarih 31523 sayili) Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirlige giren
Ambalaj Atiklariin Kontrolii Yoénetmeligi dogrultusunda, cinslerine gore ayri ayri toplanacak ve
lisansli geri kazanim firmalarina verilecektir.

Personelden Kaynakh Kati Atik

Faaliyetin insaat (nakliye-montaj) asamasinda kafesler tedarik edilen firmadan hazir halde
proje alanina getirilecek ve yaklagik 15 giin igerisinde montajlar1 yapilacaktir. Ingaat ve isletme
asamasinda olusacak kati atiklar personelden kaynakli olan atiklardir.

Montaj asamasinda 10 ve isletme asamasinda 8 kisinin gorev yapacaktir. Giinliik kisi bas1 atik
miktar1 1,13 kg/giin* oldugu diisiiniiliirse, ¢alisanlardan kaynakli evsel nitelikli kat: atik miktari;

Insaat(montaj) asamasinda giinliik kat1 atik miktari; 10 x 1,13 kg/kisi-giin = 11,3 kg/giin
[sletme asamasinda giinliik kat1 atik miktart; 8 x 1,13 kg/kisi-giin = 9,04 kg/giin

Tesiste ¢alisanlardan kaynakli evsel nitelikli kati atiklar ¢op torbalari ile Gorele Belediyesine
ait en yakin ¢6p konteynirlarina her giin diizenli olarak birakilacaktir. Balik¢1 Barinaginda olusan
atiklar ise barinaga ait ¢op konteynirlarina diizenli olarak birakilacaktir. Bu hususlarda 02.04.2015
tarih ve 29314 sayili (degisiklik 23.03.2017 tarih 30016 sayili) Resmi Gazete’de yayimlanan Atik
Yonetimi Yonetmeligi hiikiimlerine uyulacaktir.

II1.B.15. isletme esnasinda faaliyet {initelerinde kullamilan alet ve ekipmanlardan kaynaklanacak
giiriiltiiniin seviyesi ve kontrolii i¢in alinacak onlemler.

Faaliyet kapsaminda yapilacak ¢alismalar sirasinda kullanilacak araglardan kaynakli olarak
giiriiltii olusumu s6z konusu olacaktir. Giiriiltii kaynag: olarak 1 adet kayik ve 1 adet binek arag
bulunmaktadir. Faaliyetten kaynakl giiriiltii hesaplar1 asagida ayrintili olarak verilmistir. Olusacak
giiriiltii seviyesinin tahmini i¢in 04.06.2010 tarih ve 27601 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yiiriirliige giren ve 18.11.2015 tarih ve 29536 sayili degisikligiyle birlikte “Cevresel Giiriiltiiniin
Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Ydnetmelik™ esas

BBig bag: Toz ve taneli tiriinlerin ambalajlama, tasima ve depolama yapilabilmesi icin Polipropilen (PP) iplerin
dokunmast ile olugturulmus lamineli veya laminesiz kumaslardan iiretilmis, 200 kg ile 2000 kg arasinda tasima
yapumasina imkan saglayan biiyiik ¢uvallardir.

MTUIK 2018kisi bast ortalama belediye atik miktar

123




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarum Uriinleri Uretim-Isleme
Nak.Ins.ve Paz.San.Tic.Ltd.Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig1) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

alinmistir. Sahada olusacak giiriiltiiniin, muhtemel giiriiltii kaynaklariin gliriiltii seviyeleri; Sanayi
ve Ticaret Bakanlig1 tarafindan hazirlanip, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanarak yuriirlige giren “Ag¢ik Alanda Kullanilan Teghizat Tarafindan Olusturulan
Cevredeki Giiriiltii Emisyonu ile Ilgili Yénetmelik” in 5. Maddesi’nde verilen tabloda tanimlanan
motor giicii seviyelerine gore verilen formiiller yardimiyla bulunmaktadir. 5. maddede sunulan
tabloda belirtilen makine-ekipman listesinden; bu sahada kullanilacak olan ekipman tipleri ve
bunlarin motor giiclerine gore tanimlanan formiiller ise asagidaki tabloda sunulmaktadir.

Tablo 66. Teghizat Tipi ve Bunlarin Net Giig

Seviyesine Uygun Olarak Tanimlanan Ses Giicii Seviyeleri

Net kurulu gii¢ P(kW), Miisaade edilen ses giicii seviyesi
Elektrik giicii Pe(Y)(kW), | dB/1 pW
. .. Uygulama kiitlesi m(kg), | 3 Temmuz 3 Ocak
Teghizatin tipi Kzsgme genigligi L (Cmg) 2004’°den itibaren | 2006’dan
I. Safha itibaren
I1. Safha
Sikistirma makineleri (titresimli silindirler, titrestirici P<8 108 105(%)
levhalar, titresimli gekigler) 8<P <70 109 106(?)
P>70 89 + 11 log P 86 + 11 logP(?)
Paletli dozerler, paletli yiikleyiciler, paletli kazicy P <55 106 103(%)
yiikleyiciler P > 55 87 + 11 log P 84 + 11 logP(?)
Tekerlekli dozerler, tekerlekli yiikleyiciler, tekerlekli P <55 104 1013
[kazici-yiikleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler, P>55 85+ 11 log P 82 +11
ylikleyici tipli toprak doldurmali sikistiricilar, igten| logP(®)(®)
yanmali motor tahrikli karst agirlikli  hidrolik]
[kaldirmali kamyonlar, hareketli vingler, sikistirmaj
makineleri (titresimsiz silindirler), kaldirim perdah
imakineleri, hidrolik gii¢c olusturma makineleri
Kazicilar, esya tasimak icin yiik asansorleri, yapi P<15 96 93
(konstriiksiyon)  vingleri, motorlu  ¢apalama P>15 83+11logP 80+ 11logP
makineleri
Elle tutulan beton kiricilar1 ve deliciler m<15 107 105
15< m< 30 94 + 11 log m 92 + 11 logm(?)
m > 30 96 + 11 log m 94 +11 logm
Kule vingleri 98 +log P 96 + log P
Kaynak ve gii¢ jeneratorleri Pe <2 97 +logPe 95 + logPe
2<Pe <10 98 +logPe 96 + logPe
Pe> 10 97 + logPe 95 + logPe
Kompresorler P<15 99 97
P> 15 97 + 2 log P 95 + 2 log P
L<50 96 94(2)
Cim bigme makineleri, ¢im diizeltme/cim kenar 50<L <70 100 98
diizeltme makineleri 70<L <120 100 98(2)
L>120 105 103(2)
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(1)Kaynak jeneratdrleri icin Pe: Imalatci tarafindan verilen faktdriin en kiigiik degeri i¢in bilinen yiik gerilimi ile
carpilan klasik kaynak akimi.

Giic jeneratorleri i¢in Pe : 1SO 8528-1: 1993 standardinin madde 13. 3. 2’sine gore ana giig.

(2)I1. Safhaya ait degerler asagidaki ekipman tipleri i¢in tamamen 6rnek niteligindedir:

-arkasindan yiiriinen titresimli silindirler,

-titresimli plakalar (> 3 kW)

-titresimli ¢ekigler

-dozerler (¢elik rayli)

-yiikleyiciler (gelik rayli > 55 kW)

-igten yanmali motorla ¢aligan karst agirlikli hidrolik kaldirmali kamyonlar

-sikistirma pargali kaldirim perdah makineleri

-elle tutulan i¢ten yanmali motorlu beton kiricilar ve kazmalar (15 < m< 30)

-¢im bigme makineleri, ¢im diizeltme makineleri / ¢im kenar diizeltme makineleri

Kesin degerler, Komisyonun yapacag: degisikliklere bagli olacaktir. Bdyle bir tadilat olmamasi durumunda I. Safhaya
ait degerler II. Safha icin gecerli olmaya devam edecektir.

(3)Tek motorlu seyyar vingler i¢in, I. Sathaya ait degerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar gecerli olmaya devam edecektir.
Bu tarihten sonra II. Safha degerleri gecerli olacaktir.

Izin verilen ses giicii seviyesi en yakin tamsayrya yuvarlanmalidir (0,5 ten kiiciikler icin kiiciik say1, 0,5’ esit veya
biiyiikler i¢in biiylik say1 kullanilir).

Faaliyet asamasinda kullanilan ekipmanlarin olusturacag giiriiltii diizeyleri, ekipmanlarin
motor giicleri ile ilgili olup; ekipmanlarin ses diizeylerinin hesaplanabilmesi i¢in yukaridaki tabloda
belirtilen formiiller kullanilacaktir. Proje alaninda kullanilacak ekipmanlarin motor giigleri ve
giiriiltii seviyeleri asagida hesaplanmustir.

Hesaplamalarda 1 HP = 0,746 kW olarak alinmistir.

Makinelerin Ses Giicii Seviyesinin Hesaplanmasi

Yukaridaki tabloda verilen formiiller dogrultusunda her bir aracin Ses Giicii Seviyesi asagida
hesaplanmustir.

Tablo 67. Faaliyet Asamasinda Muhtemel Giiriiltii Kaynaklari ve Giiriiltii Diizeyleri

Makine Miktar: (Adet) Ses Gii¢ Diizeyleri (dB)
Tekne 1 109
Binek arag 1 105

Birden fazla kullanilacak ekipmanlarin Toplam Lwt degeri hesaplanacak olursa Lwr= 10
logZ10 “""10 formiilii kullanilacaktir. Hesaplanan degerler asagidaki Tabloda verilmistir.

Tablo 68. Faaliyet Asamasinda Kullanilacak Araglarin Lwt Degerleri

Tekne Binek Arag
P=298kW > 55kW oldugundan P=112kw> 55kW oldugundan
L,=82+11 logP L,=82+11 logP
L,=82+11 log 298 L,=82+11log 112
L,= 109 dB L,= 105 dB

Her bir kaynagin ses giicii diizeyi bilindigine gore her kaynagin ses basinci diizeyi Lpi=Lw+ 10log
(Q / 4 n ¥)formiiliinden hesaplanmustir.

r: Kaynaktan uzaklik,
Q: Arazi indirgeme faktorii, arazi engebeli oldugu i¢in 1 alinmustir.

125




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-Isleme
Nak.Ins.ve Paz.San.Tic.Ltd.Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi

(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig1) Yetistiriciligi Tesisi

Nihai CED Raporu

Lpi=Lw+ 10log (Q/ 4 # r?)
Tablo 69. Proje Alaninda Kullanilacak Araglar icin 4 Oktav Bandindan Ses Basinc1 Diizeyi

e ers e .o Toplam Ses Basinci Diizeyi
I((;:;:;tglll Mesafe (m) Ses Basing¢ Diizeyi (dB) p (dB) y
500 Hz | 1000 Hz 2000 Hz | 4000 Hz Lpi=Lw+10log(Q /4 n r?)

50 64.03 64.03 64.03 64.03 64.00

100 58.01 58.01 58.01 58.01 64.00

200 51.99 51.99 51.99 51.99 58.00

300 48.47 48.47 48.47 48.47 54.50

400 45.97 45.97 45.97 45.97 52.00

Tekne 500 44.03 44.03 44.03 44.03 50.10

750 40.51 40.51 40.51 40.51 46.50

1000 38.01 38.01 38.01 38.01 44.00

1250 36.07 36.07 36.07 36.07 42.10

1500 34.49 34.49 34.49 34.49 40.50

2000 31.99 31.99 31.99 31.99 38.00

3000 28.47 28.47 28.47 28.47 34.50

50 60.03 60.03 60.03 60.03 66.10

100 54.01 54.01 54.01 54.01 60.00

200 47.99 47.99 47.99 47.99 54.00

300 44.47 44.47 44.47 44.47 50.50

400 41.97 41.97 41.97 41.97 48.00

500 40.03 40.03 40.03 40.03 46.10

Binek Arag 750 36.51 36.51 36.51 36.51 42.50

1000 34.01 34.01 34.01 34.01 40.00

1250 32.07 32.07 32.07 32.07 38.10

1500 30.49 30.49 30.49 30.49 36.50

2000 27.99 27.99 27.99 27.99 34.00

3000 24.47 24.47 24.47 24.47 30.50

Her bir frekansa gore atmosferik yutus degeri Aatm = 7,4. 10 8 (f 2¢ /@) formiilii kullanilarak
asagidaki Tablo olusturulmustur. Formiilde kullanilan;

F : Giiriilti kaynaginin frekansi
r : Mesafe
@ : Bagil nem % 70 alinmigtir. (Ortalama olarak)

Tablo 70. Atmosferik Yutus Hesabi

Mesafe(m) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
50 0.01 0.05 0.2 0.8
100 0.02 0.1 0.4 1.6
125 0.03 0.15 0.6 2.4
150 0.07 0.3 1.2 4.8
200 0.1 0.4 1.6 6.4
400 0.12 0.5 2 8
750 0.18 0.75 3 12

1000 0.25 1.0 4 16
1250 0.31 1.25 5 20
1500 0.37 15 6 24
2000 0.5 2.0 8 32
3000 0.62 2.5 10 40
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Atmosferik yutus degerlerinin diisliriilmesinden sonra her bir giiriiltii kaynaginin 4 oktav
bandindaki net ses diizeyi L=Lpi- Aam formiilii ile hesaplanarak asagidaki tablo olusturulmustur.

Lt= Toplam Ses Diizeyi (dBA)’nin hesaplanmasinda Lt= 10 logX10 Y0 formiilii
kullanilmistir. Biitiin araclarin belirtilen mesafelerde 4 oktav bandinda ki net ses diizeyleri (Lpi) ler
kullanilarak hesaplanmis olup, asagidaki tabloda verilmistir.

Tablo 71. Faaliyet Sahasinda Mesafelere Gore 4 Oktav Bandi I¢in Net Ses Diizeyi

. Toplam Ses Basinci
Giiriiltii Kaynag Mesafe (m) Ses Basing Diizeyi (dB) pDﬁleyi (dB)
500 Hz |1000 Hz |2000 Hz |4000 Hz L=Lpi- Aam
50 64.02 63.98 63.81 63.16 69.80
100 57.98 57.90 57.58 56.27 63.50
200 51.91 51.77 51.12 48,51 57.00
300 48.46 48.14 47.16 43.25 53.20
400 45.86 45.54 44.23 39.01 50.40
Tekne 500 43.89 43.49 41.85 35.32 48.20
750 40.31 39.69 37.25 27.45 44,10
1000 37.74 36.92 33.66 20.60 41.20
1250 35.73 34.71 30.63 14.31 39.00
1500 34.08 32.86 27.96 8.37 37.10
2000 31.45 29.81 23.28 -2.83 34.10
3000 27.65 25.21 15.41 -23.77 29.80
50 60.02 59.98 59.81 59.16 65.80
100 53.98 53.90 53.58 52.27 59.50
200 4791 47.77 47.12 44,51 53.00
300 44.46 44,14 43.16 39.25 49.20
400 41.86 41.54 40.23 35.01 46.40
Binek Arag 500 39.89 39.49 37.85 31.32 44.20
750 36.31 35.69 33.25 23.45 40.10
1000 33.74 32.92 29.66 16.60 37.20
1250 31.73 30.71 26.63 10.31 35.00
1500 30.08 28.86 23.96 4.37 33.10
2000 27.45 25.81 19.28 -6.83 30.10
3000 23.65 21.21 11.41 -27.77 25.80

Biitiin araglarin belirtilen mesafelerde 4 oktav bandinda ki net ses diizeyleri (Lpi) ve diizeltme
faktorleri kullanilarak net ses basing diizeylerinin hesaplanmasi gerekmektedir. Bu hesaplamalar
icin gerekli olan diizeltme faktorleri asagidaki Tablo’da verilmistir.

Tablo 72. Diizeltme Faktorleri

500 1000 2000 4000

50 -3,20 0,00 1,20 1,00
100 -3,20 0,00 1,20 1,00
125 -3,20 0,00 1,20 1,00
150 -3,20 0,00 1,20 1,00
200 -3,20 0,00 1,20 1,00
400 -3,20 0,00 1,20 1,00
750 -3,20 0,00 1,20 1,00
1000 -3,20 0,00 1,20 1,00
1250 -3,20 0,00 1,20 1,00
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1500 -3,20 0,00 1,20 1,00
2000 -3,20 0,00 1,20 1,00
3000 -3,20 0,00 1,20 1,00

Yukaridaki Tabloda verilen diizeltme faktorleri kullanilarak Diizeltilmis Net Ses Basing
Diizeyleri hesaplanmis ve asagidaki Tablo ‘da verilmistir.

Tablo 73. Diizeltilmis Net Ses Basinci Diizeyi

Ses Basing Diizeyi (dB) Toplam Ses Basinci Diizeyi

Giriiltii Kaynag | Mes2fe (M) (dB)
500 Hz |1000 Hz |2000 Hz [4000Hz | Lpt=Lwt+10log(Q /4 m r?)

50 60.82 63.98 65.01 64.16 69.80

100 61.18 57.90 56.38 55.27 64.30

200 55.11 51.77 49.92 47.51 58.00

300 51.66 48.14 45.96 42.25 54.30

400 49.06 45.54 43.03 38.01 51.50

Tekne 500 47.09 43.49 40.65 34.32 49.40

750 43.51 39.69 36.05 26.45 45.60

1000 40.94 36.92 32.46 19.60 42.80

1250 38.93 34.71 29.43 13.31 40.70

1500 37.28 32.86 26.76 7.37 38.90

2000 34.65 29.81 22.08 -3.83 36.10

3000 30.85 25.21 14.21 -24.77 32.00

50 56.82 59.98 61.01 60.16 65.80

100 50.78 53.90 54.78 53.27 59.40

200 44.71 47.77 48.32 45.51 52.90

300 41.26 44.14 44.36 40.25 48.90

400 38.66 41.54 41.43 36.01 46.00

Binek Arac 500 36.69 39.49 39.05 32.32 43.70

750 33.11 35.69 34.45 24.45 39.50

1000 30.54 32.92 30.86 17.60 36.40

1250 28.53 30.71 27.83 11.31 34.00

1500 26.88 28.86 25.16 5.37 32.00

2000 24.25 25.81 20.48 -5.83 28.80

3000 20.45 21.21 12.61 -26.77 24.20

Faaliyet sahasinda kullanilan araclarin calisma frekans araligi 5004000 hz araliginda
oldugundan her bir noktanin ses basinci diizeyi yaklasik giiriiltii diizeyine esit olacaktir.

Lt= Toplam Ses Diizeyi (dBA)’nin hesaplanmasinda Lt= 10 logX10 “/0 formiilii
kullanilmistir. Esdeger giiriiltii diizeylerinin(Lgiindiiz =Leq) Leq=10 logZ10 “T® 10 formiiliinden

hesaplanarak asagidaki tablo olusturulmustur.

Tablo 74. Proje Alaninda Biitiin Giiriiltii Kaynaklarinin 4 Oktav Bandinda Mesafelere Gore Toplam Ses

Diizeyi
Mesafe (M) | Lgingiz (ABA) | Yonetmelikteki Simir Deger
50 71.30
60 69.60
100 65.50
200 59.20 70 dBA
300 55.40
400 52.60
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500 50.40
750 46.60
1000 43.70
1250 4150
1500 36.80
2000 36.80
3000 32.70
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Sekil 68. Proje Alaninda Mesafeye Bagli Olarak Giiriiltii Seviyeleri

Proje alaninda yapilan ¢alismalarin tamam kiimiilatif olarak degerlendirilmis olup araglarin
tamaminin bir noktada ve ayn1 anda calistig1 varsayilmis ve hesaplamalar buna gore yapilmistir.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirlige giren “Cevresel
Giiriiltiiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi” Ek-VII de yer alan Tablo-4’ de verilen
Endiistri tesisleri icin ¢evresel giiriiltli sinir degerleri asagidaki tabloda verilmistir.

Tablo 75. Endiistri Tesisleri icin Cevresel Giiriiltii Smir Degerleri

Alanlar L giindiiz Laksam Lgece
(dBA) (dBA) (dBA)
Giiriiltiiye hassas kullanimlardan egitim, 60 55 50

kiiltiir ve saglik alanlar1 ile yazlik ve kamp
yerlerinin yogunluklu oldugu alanlar

Ticari yapilar ile giriltiye hassas 65 60 55
kullanimlarin birlikte bulundugu alanlardan
konutlarin yogun olarak bulundugu alanlar
Ticari yapilar ile giriltiye hassas 68 63 58
kullanimlarin birlikte bulundugu alanlardan
igyerlerinin yogun olarak bulundugu alanlar
Endiistriyel alanlar 70 65 60

Tiim araglarin olusturacagr giiriiltii seviyesine gore sinir deger yaklasik olarak 60 m’de
saglanirken proje sahasina en yakin yerlesim birimi, proje alaninin yaklasik 1500 m giineyinde yer
almaktadir. Araclarin olusturacag: giiriiltii seviyesi bu mesafede 36,80 dBA’ dir. Bu durumda s6z
konusu yerlesim biriminin proje alanindaki ¢alismalardan kaynaklanacak olan giiriiltiiden olumsuz
olarak etkilenmesi s6z konusu degildir. Ayrica proje alaninin yakininda okul, hastane vb hassas
alanlar bulunmamaktadir.
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I11.B.16.1sletme asamasinda yapilacak islerden dolay: zarar gorebilecek deniz flora- fauna tiirleri
(neritik tiirler, plajik ve varsa bentik tiirler), proje i¢in segilen yer ve faaliyetin etki alaninda bulunan
tiir poptilasyonlarinin etkilenmesi agiklanmalidir.

Isletme asamasinda yapilacak islerden dolayr zarar gérebilecek flora —fauna tiirleri (neritik
tiirler, plajik ve varsa bentik tiirler), Proje i¢in segilen yer ve faaliyetin etki alaninda bulunan tiir
populasyonlart boliim I1.2 de detayl1 olarak verilmistir.

Giresun ili, Gorele Ilgesi, Cavuslu Beldesi agiklarinda Devletin Hiikiim ve Tasarrufu
Altindaki, denizalani igerisinde 60.269,50 m?’lik alanda, 1.000 ton/yi1l kapasiteli Denizde Ag
Kafeslerde Kiiltiir Balig1 Yetistiriciligi Tesisi yapilmasi planlanmaktadir. Hazirlanan bu CED
Raporunda kullanilmak tizere proje alaninda korunmasi gereken tiirlerin olup olmadigi, bentik flora
ve fauna degerlendirme raporu Recep Tayyip Erdogan Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi
akademisyenleri tarafindan hazirlanan bilimsel rapor Ek 5’te sunulmustur.

Karadeniz Teknik Universitesi Deniz Bilimleri Fakiiltesi Ogretim Gorevlileri tarafindan
Faaliyetin yapilacagi 60.269,50 m?’lik alanin karaya olan mesafesi, batimetrisi, sediment yapis1 ve
akint1 durumu degerlendirilmis olup hazirlanan bilimsel rapor Ek-6 ‘da sunulmustur.

“Yapilan arastirmalara gore Bentik tiirler icerisinde endemik ve nesli tehlike altinda olan tiir
bulunmamaktadir.

Bolgede kantitatif fitoplankton dagilimi acgisindan bir degerlendirme yapildiginda
Bacillariophyceae grubunun agirlikli olarak kis ve ilkbahar doneminde baskinliklar1 dikkat ¢ekerken
Dinophyceae grubu ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yiiksek bolluk miktarlarina
ulagmaktadir. Dikkat ¢eken diger bir tiir ise Emilianiahnixleyi tiirii olup bolgede genellikle yaz ve
sonbahar doneminde yiiksek bolluk miktarlarina ulagsmaktadir.

Bolgede tiir ¢esitliligi agisindan Dinophyceae tiirleri 6ne ¢ikmasina ragmen bolluk miktarlar
acisindan biiyiik hiicreli gruplardan olusan Bacillariophycea tiyeleri baskin bir yap1 sergilemektedir.
Biiyiik hiicreli fitoplanktonik gruplarin baskin oldugu ortamlar ise yiiksek fotosentez oranina,
karbon biyokiitlesine ve toplam klorofil-a igerigine sahiptirler (Aiken vd,2009; Maranon, 2009). Bu
baglamda yetistiricilik agisindan bolgedeki fitoplanktonik yap1 gerek bolluk miktarlari acisindan
gerekse toksik algler agisindan herhangi bir probleme neden olacak karakterde bir bolge olmadig:
goriilmektedir. Projenin planlandigi bolge genel itibariyle Karadeniz' in son ddénemlerinde
gozlemlenen fitoplanktonik yapiya uygun bir yap: sergilemektedir (Agirbas vd, 2015; Agirbas vd,
2017, Mikaelyan vd, 2017).

Tiirkiye sularinda koruma altinda tiirler listesinde de proje alan1 bolgesinde yasayan herhangi
canl1 veya balik tiirii s6z konusu degildir. Ancak proje alanina yakin i¢ sularda ve mevsimsel olarak
deniz kiyilarina inebilen ve koruma altinda bir tiir olan Karadeniz alabaligi olarak bilinen
Salmocoruhensis (Syn: Salmotruttalabrax) bir¢ok akarsuda yasamaktadir.

Diger yandan Karadeniz sularinda yasayan ve koruma altinda bulunan deniz memelisi yunus
tiirleri ise biitiin Karadeniz ag¢ik sular1 yaninda zaman zaman kiyisal bolgelere gelebilmektedir.
Ayrica 52 familya ve bu familyalara ait 161 balik tiiriiniin yasadig1 bilinen Karadeniz'in bu projenin
planlandig1 bolge cevresinde deniz ve ig¢sular arasinda yasayan bazi mersin baligi tiirleri
(Acipenserspp.) ve bazi kopek baligr tiirleri (Carcharhinusplumbeus, Cetorhinusmaximus,
Galeorhinusgaleus, Lamnanasus) de koruma altinda oldugu bilinmektedir (Tablo 2). Ancak bu
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tiirlerin yasam ve dagilim alanlarinin bu proje faaliyet alaniyla ¢cakismadigi acik bir gercgektir
(Keskin, 2010).

Avrupa Birligi Su Cerceve Direktifi (WFD, 2000/60/EC) ile tiye iilkelerinin sucul ortamlarin
ekolojik durumlarimin belirlemesinde bes kategori (kotii, zayif, orta, iyi, yliksek) ileri siiriilmektedir.
Bu kategorilerin tespitinde bentik omurgasizlar, fitoplankton, balik, makroalgler ve angiospermler
(deniz cayirlari) temel biyolojik elemanlar olarak belirlenmis olup kiy1 ve gecis sularinin ekolojik
durumunun belirlenmesinde baslica rol oynarlar (Anonim, 2017).

Deniz gayirlar1 deniz tabaninda kok, govde ve yaprak bigiminde sekillenmis ve kokleriyle
deniz tabanina (¢camur veya kum sedimente veya sert kayalik tabana) tutunarak yasayan ve giines
1sinlarin1 kullanarak kendi besinini fotosentez yaparak iiretebilen diinya genelinde ¢ok genis alana
yayilim1 olan su bitkileridir. Fotosentez yapabilmesi nedeniyle tiim diinya denizlerinde oksijen ve
besin kaynagi olmasinin yani sira yumurtasini bu bitkilere birakan bir¢ok balik tiirii i¢in yumurtlama
alanlarini olusturmaktadir.

Posidoniaoceanica birincil iiretim agisindan en onemli deniz ¢ayir1 tiiriidiir ve Akdeniz'e
endemik olup yalnizca yiliksek tuzlu sulari tercih ettiklerinden Ege ve Akdeniz kiyilarinda
bulunmaktadir. Bu tiir Akdeniz kiyilarinda 45 m derinlige kadar yayilim gosteren uzun émiirlii bir
bitkidir. Bu bitkinin deniz tabaninda deniz cayirlarini olusturmasi ve gelismesi ¢ok uzun yillar
almaktadir. Kiy1 erozyonunu engelledigi bilinen bu tiir CO2' i tutarak suyu ve sedimenti oksijence
zenginlestirir. Ayrica bir¢ok balik i¢in yumurtlama alani olusturdugundan deniz ekosistemini ve
biyolojik cesitliligin devami i¢in ¢ok dnemli bir bitkidir. Posidoniaoceanica (L.) Delile, (1813) tiirii
yiiksek tuzlu sular tercih ettiginden Ege ve Akdeniz kiyilarinda goriilebilmekte Karadenizde ise
goriilmemektedir (Atalay, 2005).

Karadeniz kiyilarinda ise Zosteraceae familyasina bagl tiirler goriilebilmektedir. Bu tiirler
ayn1 zamanda Ege ve Akdeniz kiyilarinda da goriilebilmektedir. Ancak Akdenizde nadir yayilis
gostermekte olduklarindan bu bolge icin nesli tehlike altinda olan bitkiler sinifina alinmastir.
Dolayisiyla Zosteraceae familyasina bagl tiirler Karadeniz 'de Ege ve Akdeniz'e gore ve diger
familyalara gore daha baskindir. Posidoniaoceanica Akdeniz' in deniz ¢ayirlart acisindan klimaks
bitki tiirli olarak bilinirken benzer sekilde Karadeniz kiyilarinda ise Zostera marina ve Zosteranoltii
tiirleri ileri stiriilebilir.

Denizlerin gerek littoral kiyisal bolgesi ve bentik ortami dahil lizerinde yasayan ve pelajik
ortamlarinda bulunan floristik veya faunatik tiim canl tiirlerinin 6zellik itibariyle 6zgiin, zengin
veya endemik olmalari, tiirlerinin devamliligi konusunda tehdit veya tehlike altinda o Imas1 gibi
sebeplerle bazi kisimlari (koy, korfez, kiyisal alan veya belirli bolgeleri) koruma a lani olarak ilan
edilip bir¢ok agidan korunmasi saglanmaktadir. Bu tiir alanlar Akdeniz ve Ege deni zlerinde ilan
edilmis oldugu halde heniiz Karadeniz ' in Tiirkiye kiyilarinda herhangi bir koruma alani mevcut
degildir. Ancak hali hazirda Cevre ve Sehircilik Bakanhiga siirdiirtilebilir balik¢iligin ve
biyogesitliligin korunmast i¢in koruma alani olarak ilan edilmesi i¢in 5 bdlge (Igneada, Sile-Ketken,
Cide-Doganyurt, Kizilirmak ve Yesilirmak Nehirleri ve Deltalari, Mezgit Kayaligi-Trabzon) teklif
edilmistir (Oztiirk et.al., 2013). Bu proje kapsaminda incelenen bélge teklif edilen deniz koruma
alanlar1 icerisinde degildir.

Bu proje kapsaminda yapilmasi planlanan deniz kafeslerinde balik iiretim tesislerinin kiyidan

en az 1,5 km agikta ve 30 m'den derin noktalarda olmasi1 balik iiretim faaliyetlerinin etkileri
acisindan faaliyet alani igersinde deniz ¢ayirlarinin etkilenmesi gibi bir durumun olusmasi imkansiz
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gorilmektedir. Diger taraftan Karadeniz'de yasayan koruma altinda olan bir¢ok balik, memeli ve
canl tiirleri bulunmasina ragmen proje alaninda yasayan veya etkilenebilecek bir tiir olmadig
sOylenebilir. Bir baska deyisle faaliyet alan1 ve c¢evresinde korunma altina alinmis deniz cayiri
alanlar, balik tiirleri ve diger canli tiirleri s6z konusu olmadig1 sdylenebilir.

Sonug olarak; Alabalik yetistiriciliginin yapilmasi planlanan alan, Su Uriinleri Yetistiriciligi
Yonetmeligine iliskin  Uygulama Esaslar1  (Genelge 2006/1)’na gore Deniz Uriinleri
Yetistiriciliginde Su Kalite Kriterlerine gore yetistiricilige uygun goériilmiistiir. Proje alaninda zarar
gorebilecek endemik, nadir, nesli tehlikede olan herhangi bir tiir bulunmamaktadir. Bélgenin fauna
yapisini olusturan canlilar hareketli formda olduklarindan dolay1 saha yakinlarinda yasamlarini
stirdiirebileceklerdir.

II1.B.17. Faaliyet i¢in onerilen koruma bandi mesafesi ve bu bandin olusturulmasi i¢in yapilacak
caligmalar, ayrica koruma aglari kullanim1 hususunda bilgiler,

Proje alaninda kafesleri korumak ve diger deniz canlilarinin kafeslere olasi zararlarini
engellemek amaci ile alan koruma aglari ile ¢evrilecektir. Disaridan gelebilecek olasi etkilere karsi
faaliyet alaninin giivenligi (yetkisi olmayan kisilerin, diger balik¢ilarin vs. faaliyet alanina girisini
engellemek amaciyla), alanda bulunacak tekne ile saglanacaktir. Faaliyet alaninin bitim noktalarina
samandra ve cakar samandiralar yerlestirilecektir. (Bkz. Ek2.4 Vaziyet Plan1 ve Kafes Yerlesim
Plani)

I11.B.18. Projenin, proje alaninin yakininda bulunan benzer tesislerle olan etkilesiminin agiklanmasi,
Faaliyet alaninin yakin cevresinde Giresun il Tarim ve Orman Miidiirliigiinden edinilen

bilgiye gore kurulmasi planlanan balik ¢iftlikleri mevcuttur. Ciftlikler aras1 mesafeyi gosteren uydu
gorlntiisii asagidaki sekilde sunulmustur.
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Sekil 69. Proje Alan1 Yakininda Bulunan Benzer Tesislerin Mesafelerinin Gosterildigi Uydu Goriintiisii
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Kurulmasi planlanan balik ¢iftliklerinin birbirlerini olumsuz etkilememesi, civarda balik¢ilik
yapan kiigiik teknelerin deniz trafiginde gecis koridorlarinin olmasi igin ¢iftlikler arasi en az 1000m
olacak sekilde mesafeler birakilmistir. Sadettin Y1lmaz ve Mavi Ay Su Uriinleri ve Gida Maddeleri
San.Tic.Ltd.Sti. firmalarina ait olan giftlikler bu projede oldugu gibi proje asamasindadir. Proje
alani1 etrafinda aktif olarak bulunan ciftlik bulunmamaktadir.

Proje kapsaminda yemden kaynakli yem atiklar1 ve metabolik atiklar olusacaktir. Boliim
II1.B.4’°de etkileri ve hesaplamalar1 ayrintili olarak hesaplanmistir. En kotii durum senaryosu dikkate
alindiginda, kafes alan1 merkez kabul edildiginde, atiklarin kafes alanindan itibaren tesiste en fazla
289,87 m mesafeye ulasacagi hesaplanmistir. Bu mesafede atiklarin dagilim mesafesi benzer tesis
alanina yaklagsmamaktadir. Proje alanina en yakin yapilmasi planlanan tesis Sadettin Yilmaz’a ait
olan tesis olacak olup mesafesi 1050 m dir. Karada en yakin eve olan mesafesi ise yaklasik olarak
1500 m. dir. Bu nedenle benzer tesislerle ve kara ile olumsuz bir etkilesim olmayacaktir. (Bkz. Ek
2.1 1/25.000’1ik Topografik Harita)

II1.B.19 Sintine sularin ve ¢oktiirme sonucunda olusan tortularin ne sekilde bertaraf edileceginin
belirtilmesi, teknelerden kaynaklanan sintine sularinin geri kazanimi veya bertarafi ile ilgili “Atik
Alim Yonetmeligi’nde belirtilen hususlara uygunlugun yerine getirilmesi,

Faaliyet alaninda kullanilacak teknelerin normal faaliyetlerinden kaynaklanacak atiklarin
yonetimi ile ilgili 26.12.2004 tarih ve 25682 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Gemilerden Atik
Almmmas: ve Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi, (Degisik:17.10.2017-30213 R.G) ve diger ilgili
mevzuat hiikiimlerine uyulacaktir.

11.B.20. Hasat sonucu ortaya ¢ikacak atiklarin bertarafinda uygulanacak yontemlerin agiklanmast,

Ag kafeslerde biiyiitiilen alabaliklar hasat islemi sirasinda 18rip yardimu ile kafeslerden canli
olarak alinarak, Hasat ve Nakil tanklarina iletilecektir. Hasat tanklar1 hijyen kosullar1 ana prensip
olarak kabul edilmis, yiiksek 1s1 izalasyonu ve kalite gozetilerek iiretilmektedir. Kolay kullanima
uygun, fortlift ve ving ile tasimaya veya yiikleme yapmaya elverisli, bos, tasinirken az yer
kaplayacak sekilde tasarlanmistir. Kullanildig1 sartlar1 diisiiniilerek carpma ve diismelere karsi
yiiksek mukavemetli olarak tiretilmislerdir.

Sekil 70. Hasat Tanki1 Gorseli

Hasat tanklarina alinan alabaliklar Boztepe Balik¢1 Barinagina getirilecek, oradan da frigofirik
kamyonlar ile Giresun-Trabzon karayolu kullanilarak paketleme Tesislerine sevk edilecektir.
Paketleme sonras1 yurt i¢i ve yurt dis1 satis1 gergeklesecektir.
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yahtimb kasa

fanh
evaporakir

Jenarator

Dizel jenerator tabrikli frigorifik kamyon sogutma montaj resmi

Sekil 71. Frigofirik Kamyon Gorseli

Dolayistyla; hasat doneminde, faaliyet alaninda herhangi bir balik isleme faaliyeti
yapilmayacaktir. Bu nedenle hasat doneminde proses ile ilgili bir atik olusmayacaktir.

I11.B.21. Acil Miidahale Plani ve Izleme Programi; faaliyetin insaat, isletme ve isletme sonrasi i¢in
Onerilen izleme programi ve dogal afet ve kaza, sabotaj ve benzeri durumlarda uygulanacak
miidahale plani. Is¢i sagh§ ve is giivenligi acisindan alinacak onlemler. Toplu halde balik
Olimlerinin olmast halinde alimacak Onlemler ve bunlarin nasil bertaraf edilecegi. Deniz
ortamindaki kirlilik diizeylerinin analiz ve dlciimlerle takibi (Deniz yiizeyi ve deniz dibi.) izleme
calismasinda Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi Tablo 3 ve Tablo 4’te belirtilen kriterler
dogrultusunda yapilacaginin ve sonuglarinin Valilik ve Bakanliga bildirileceginin belirtilmesi.

Tesis insaat1 ve isletme asamasinda uygulanmak iizere acil miidahale planlar1 hazirlatilacaktir.
Calisan personel arasinda; dogal afet, kaza ve sabotaj gibi durumlar igin gérev boliimii yapilacak ve
kendilerine yapacaklari isler hakkinda talimat verilecektir. Proje uygulamasinda modern teknikler
ve arag, gerecler kullanilacaktir. Isletmeler biinyesinde ¢alisacak uzman su iiriinleri miihendisleri
isletme asamasindan baliklarin pazara sevkine kadar kontrol ve denetimlerini siirdiireceklerdir.

Proje alani icerisinde ¢alisacak tekneler ve gereclerin kullaniminda, ¢alisma talimatlarina
uyulacaktir. Calisan personel egitilerek, is giivenligi kurallarina uymalar1 saglanacaktir. Her bir
isletmede faaliyet asamasinda olasi bir dogal afet, kaza, sabotaj ve benzeri durumlarda faydalanmak
tizere birer tekne ve arag¢ hazir olarak bulundurulacaktir. Ayrica geceleri bir bek¢i istihdam
edilecektir. Isi olmayan kisilerin proje sahasina girmelerine izin verilmeyecektir. Haberlesmede
kullanilmak tizere, ¢alisanlarda cep telefonu ve telsiz bulunacaktir.

Yaralanmalara kars1 ilk miidahalede kullanilmak {izere ilk yardim ekipmani siirekli hazir
bulundurulacaktir. Bu tiir durumlarda, ilk miidahale ile birlikte faaliyet alanina en yakin olan Eynesil
Devlet Hastanesi ya da Gorele Devlet Hastanesine bagvurulacaktir. Calisacak personelin bu tiir
projelerde deneyimli olmasina dikkat edilecektir. Yiizme bilmeyen personel kesinlikle ise
alinmayacaktir. Tesiste calismaya baslayacak olan personele oncelikle tesis ile ilgili teknik bilgiler
hakkinda egitim verilecektir. Olasi is kazalarina karsi1 teknede dalgi¢c ve ilk yardim malzemeleri
bulundurulacaktir.

Denizde meydana gelebilecek bir hastalik kuskusu veya bulgusu ortaya ¢iktiginda 29.06.2004
tarih ve 25507 sayili Resmi Gazete’de yaymlanarak yiiriirliige giren Su Uriinleri Yetistiriciligi
Yonetmeligi Su Uriinleri Saghginin ve Refahinin Korunmasi Igin Alinacak Tedbirler Madde 21
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kapsaminda Il Tarim ve Orman Miidiirliigii ile irtibata gecilecektir. Hastalik ihbari alindiginda,
yetistiricilik tesisi ilgili Miidiirliikklerince izlemeye alinir. Tesiste bulunan canli veya 6lii su iiriinleri
ile hastaliklar1 yayma ihtimali olan her tiirlii arag, gerec, alet ve ekipmanin ve personelin tesise giris
ve c¢ikist il miidiirliigii yetkililerinin iznine tabi olup; Il Miidiirliikleri, hastalik ihbari alinan
tesislerden gerekli numunelerin alinarak, muayene ve test edilmek iizere ilgili laboratuara
gonderilmesini saglar ve hastaligin bulasma ihtimali bulunan diger isletmelerin gerekli tedbirleri
almalarini temin eder. Hastalik riskinin ortadan kalktig1 ve gerekli &nlemlerin uygulandig il
Midiirligiince belirlenmeden ve tesise bildirilmeden yetistiricilik tesisinin faaliyetine izin verilmez.

Denizde meydana gelebilecek ve toplu balik oliimlerine sebep olabilecek herhangi bir
olumsuzluga kars: teknede tiim kafes alanim kapsayacak bariyer bulundurulacaktir. Olii baliklar
kepgeyle veya dalgic ile ¢ikarilarak, &lii balik biriktirme tankma almacaktir. Su Uriinleri
Yetistiriciligi Yonetmeligi Madde 21-b) geregi, olii baliklar 2-3 giinde bir, sizdirmasiz kapali
kaplarla, karayolu ile tasinarak, Trabzon Su Uriinleri ve Gida Maddeleri San. Tic. Ltd. Sti.’ye ait
tesislerde bertarafi saglanacaktir.

Olii baliklar kesinlikle denizel ortama atilmayacak olup ayrica evsel kati atik depolama
alanina gonderilmeyecektir.

[lerleyen zamanlarda 6lii baliklarin balik yemi, balik unu ve/veya balik yagi vb. gibi tesislerde
bertaraf edilmesi mevzuatlarda yer almasi halinde, giincel mevzuatlara uyulacaktir. Mevcut
durumda gerekli analizler yaptirilmis olup; ilerleyen donemlerde tesislerin faaliyete gecmesi ile
Denizlerde Kurulan Balik Yetistiriciligi Tesislerinin izlenmesine Iliskin Teblig hiikiimlerine
uyulacaktir. Numune alma, saklama ve analiz yontemleri i¢in Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi
Numune Alma ve Analiz Metodlari Tebligi hitkiimlerine uyulacaktir.

Planlanan faaliyet i¢in hazirlanan “Acil Eylem Plan1” Ek 10 ‘da sunulmustur.

Balik yetistiriciligi yapan gercek ve tlizel kisilere ait tesisler, faaliyete gegmelerini miiteakip,
asagida yer alan Tablo’da belirtilen kriterlere gore izlenir.

Tablo 76. Balik Yetistiriciligi Yapan Tesislerin Isletme Asamasinda Deniz Ortamindaki Kirlilik Diizeylerinin
Izlenmesi I¢in Ol¢iim Yapilacak Parametreler
Parametreler

Su kolonu analizleri

8. Toplam ¢dziinmiis inorganik azot (ng/L)

9. Toplam fosfor (ng/L)

10. Klorofil-a (ug/L)

11. Coziinmiis Oksijen (%)

12. Seki derinligi (m)

13. Deniz suyu sicakligi (°C)

14. Deniz suyu tuzlulugu (ppt)

Sediment analizleri
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6. Fiziksel 6zellikler ve tane boyu analizi

7. Redoks potansiyeli (numune alinmas1 agamasinda)

8. Toplam organik karbon (mg/ kg)

9. Toplam fosfor (mg/ kg)

10. Beggiatoa (say1/g)

Deniz ortamindaki kirlilik diizeylerinin analiz ve Olgiimlerle izleme caligmasinda (deniz
yiizeyi ve deniz dibi) Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi Tablo 3 ve Tablo 4’te belirtilen kriterler
dogrultusunda numuneler alinarak analizleri yapilmistir (Bkz. Ek 4 Su Analizleri). Analiz sonucu
degerlendirmeler Recep Tayyib Erdogan Universitesi ve Giresun Universitesi ortak ¢alismasi olan
“Trix Indeksi Hesaplamasi Ve Uretim Alanminin Otrofikasyon Kontrolii, TOC ve Beggiatoa
Agisindan Degerlendirilmesi Raporu’nda sunulmustur (Bkz.Ek-5).

Faaliyetin ingaat, igletme ve isletme sonrasi i¢in Onerilen izleme programi i¢in 25/11/2014
tarihli ve 29186 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeliginin
18 inci maddesinin birinci fikras1 08.07.2019 tarih ve 30825 sayili R.G de yayimlanan Cevresel Etki
Degerlendirmesi Yonetmeliginde degisiklik yapilmasina dair yonetmelikte yonetmeligin 18 inci
maddesinin birinci fikras1 asagidaki sekilde degistirilmis ve ayn1t maddeye besinci fikra eklenmistir.

“(1) Bakanlik, "CED Olumlu" karar1 veya "CED Gerekli Degildir" karar1 verilen projelerle
ilgili olarak, Nihai CED Raporu ve/veya “CED Gerekli Degildir” kararina esas Proje Tanitim
Dosyasinda taahhiit edilen hususlarin yerine getirilip getirilmedigini izler ve denetler.”

“(5) CED Olumlu Karar1 verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda
yatirimda kaydedilen gelismeleri igeren Proje Ilerleme Raporu’ nu, Bakanlikga yeterlik verilen ve
s0z konusu projenin CED Raporu’nun hazirlanmasinda goérev almayan kurum/kuruluslara
hazirlatarak elektronik sisteme yiiklemek ve Bakanlik denetimlerinde sunmakla yiikiimliidiir.
Yikiimliligin yerine getirilmesine yonelik yontem Bakanlik¢a belirlenir.” denilmektedir. Bu
kapsamda gerekli insaat donemine ait izleme calismalari yapilarak; Proje ilerleme Raporu
hazirlatilarak elektronik sisteme yiiklenecek ve Bakanlik denetimlerinde sunulacaktir.

Faaliyete baglanilmast ile birlikte alanda izleme yapilmasi amaciyla 28.10.2020 tarih ve 31288
sayllt Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren Balik Ciftliklerinin Cevresel
Yonetimi Yonetmeligi® kapsaminda Ek-6 izleme Calismalarinda Olgiim Yapilacak Parametreler
asagidaki tabloda sunulmus olup, su kolonu izleme ¢alismalar1 her yilin Mayis ayinda, sediment
izleme ¢aligmalar1 ise iki yilda bir Mayis ayinda yapilir. Yeni kurulacak balik ¢iftlikleri faaliyete
baglamadan Once Mayis ayinda Ek-6’da belirtilen tiim oOl¢im ve c¢alismalar1 yapmakla
yiikiimliidiirler.

28.10.2020 tarih ve 31288 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerde Faaliyet Gosteren
Balik Ciftliklerinin Cevresel Yonetimi Yonetmeligi’ kapsaminda gerekli islemler ve basvurular
yapilacaktir.

Numune alinmasi

MADDE 11 - (1) Numuneler balik ¢iftliklerinin dértkenarindan 50 m, akint1 yoniinde 100 m
ve 200 m, referans olarak akintinin tersi yoniinde en az 500 m’de olmak iizere toplam 7 ayr

136




Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi
Nak.Ins.ve Paz.San.Tic.Ltd.Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig1) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

noktadan alinir.

(2) Su kolonu numuneleri yiizey ve dip olmak {izere iki farkli derinlikten alinir ve ayr1 olarak
analizleri yapilir.

(3) Deniz ortamindan numune alma; numunenin alindig1 tarih, saat, meteorolojik sartlar
(yagis, hava sicakligy, riizgar hizi ve yonii ile akint1 yonii) ve su sicakligi belirtilerek yapilir. Numune
alma noktalarinin koordinatlari, noktanin derinligi, o noktadaki toplam su derinligi kaydedilir.

(4) Numune alma ve analiz caligsmalari, Bakanlik¢a yetkilendirilmis laboratuvarlarca,
yetkilendirilmis laboratuvarlarin bulunmamasi durumunda akredite laboratuvarlarca yapilir.

(5) Numune alma, saklama ve analiz yontemleri ile ilgili olarak 10.10.2009 tarihli ve 27372
sayillt Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz
Metodlart Tebligi hiikiimlerine uyulur.

(6) Takip eden yillarda yapilacak olan numune alimlar1 ayni koordinatlardan yapilir.

(7) Faaliyet sahibi tarafindan, numune alma tarihleri, Il Miidiirliigiine en az 10 giin dncesinden
bildirilir.

(8) Idare gerekli gordiigii durumlarda, balik ¢iftliginin bulundugu alandan kontrol amagl
numuneler aldirabilir, analizleri yaptirabilir ve akademik kurum kuruluslara rapor hazirlatabilir.

Tesis alaninda deniz ortaminda seyir, can ve mal emniyetinin temini bakimindan kafeslerin
konulacagi sahanin bitim noktalar1 samandira ve ¢cakar samandiralarla markalanarak 24 saat stire ile
bekci bulundurulacaktir.

Uretim kafeslerinin koordinatlari, ilgili deniz haritasina isletilmek {izere Deniz Kuvvetleri
Komutanligi Seyir Hidrografi ve Osinografi Dairesi Bagkanligina bagvurulacaktir. Seyir emniyeti
bakimindan, uluslararasi standartlara uygun (IALA, Fener Otoriteler Birligi) seyir yardimcilarinin
tesis edilmesi amaciyla iiretim kafeslerinin konumu, ilgili deniz haritasina islenerek, Kiyr Emniyeti
Genel Miidiirliigiine basvurulacak ve uygunluk belgesi alinarak ilgili Liman Bagkanligi’na
sunulacaktir.

III.C.1.Mevcut ciftligin taginmast sonrasi eski alanin durumunun irdelenmesi ve rehabilitasyonu.
Tasiilmasi planlanan yeni alanda; tesisin ilerde isletilmesine son verilmesi durumunda yapilacak
rehabilitasyon ¢aligmalari,

Proje kapsaminda faaliyete kapanmasi, tasinmasi soz konusu degildir. Tesisin ilerde
isletilmesine son verilmesi halinde tesislerde yer alan tiim makine ve ekipmanlar sokiilecektir.
Yiizer platform kafes ve aglar, capalar, samandiralar ¢ekilerek baska amaglar i¢in kullanilacaktir.

Rehabilitasyon calismalarinda, tahrip edilen alan kendi haline birakildiginda ekolojik
dengesine ulagmasi, kendi kendini yenilemesi zaman almaktadir. Bu amagla rehabilitasyon
calismalari, tahrip edilmis alanin verimliliginin ekolojik ve estetik degerinin yeniden
kazandirilmasini hedefleyen ¢alismalar1 icermektedir.

Projeye konu faaliyetin tiirii nedeniyle 1slah c¢aligmalar1 kisithi olmasma ragmen Kkolay
olacaktir. Projenin sonlandirilip ekipmanlarin sdkiilmesinin ardindan alanda olusan degisimler y1llik
izleme caligmalarinin sonuglarina gore belirlenecek ve rehabilitasyon ¢alismasi gerekiyorsa uzman
kuruluglara bolge ile ilgili rehabilitasyon calismalar1 yaptirilacaktir. Yapilacak rehabilitasyon
islemlerinin tanimlamasi uzmanlar tarafindan, izleme analizlerinin sonuglarina gore yapilacaktir.
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IV.1 Halkin Katilim Toplantisina Iliskin Bilgiler

Proje kapsaminda, isbu CED Raporu’na konu faaliyet ile ilgili olarak, 25.11.2014 tarih ve

29186 sayili Resmi Gazete yayimlanarak yiiriirlige giren
nin 9. Maddesi geregince, Halki yatirnm hakkinda bilgilendirmek, projeye iliskin goriis

~ 29

Y 6netmeligi

“Cevresel Etki Degerlendirme

ve Onerilerini almak {izere; Halkin Katilimi Toplantist ile ilgili bilgiler yerel ve ulusal diizeyde
yayinlanan gazetelerde ilan edilmistir. Ayrica toplant1 i¢in, proje alanina yakin yerlesim yerlerinde
ilgili birimlere ilan metinleri gonderilerek halka duyurulmasi saglanmastir.
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-Isleme
Nak.Ins.ve Paz.San.Tic.Ltd.Sti.

Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi
(1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig1) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

23 HAZIRAN 2020 SALI m

3

TG,
GORELE )
(SULH HUKUK MAH.) SATIS MEMURLUGU
201911 SATIS
TASINMAZIN AGIK ARTIRMA iLANI

Satilmasina karar verilen taginmazin cinsi, niteligi, kiymeti, adedi, 6nemli 6zellikleri :
1 NO'LU TASINMAZIN
Ozellikleri : Giresun II, Gérele lige, 211 Ada, 15 Parsel, YENIKOY Mahalle/Kdy, Yali mevki
Mevkii, Taginmaz findik bahgesi cinsinden olup, Tarimsal faliyetiere uygundur. Cavuslu Belediyesi
sinirlari icerisinde ancak imar plani disinda yer almaktadir.

2

Yuzolgimi 1 672,73 m

Kiymeti :10.090,95 TL

KDV Orant : %18

1. Satig Gunui  : 05/08/2020 giinii 14:00 - 14 05 arasl

2. Satig Gunu  : 23/09/2020 gund 14:00 -

Satis Yeri : GORELE HUKUMET KONAGI ANA G|R|$ KAPIS| ONU -

2NO'LU TA$INMAZIN

Ozellikleri : Giresun lI, Gorele lige, 212 Ada, 1 Parsel, YENIKOY Mahalle/Kéy, Yali mevki
Mevkii, Taginmaz findik bahgesi olup, tarim iyetine uygundur. Cavusiu Belediyesi
dahilinde ancak imar plani disinda yer almaktadir.

Yuzolgimu :3.977.58 m2

Kiymeti :59.663,70 TL

KDV Orani : %18

1. Satig Gunii  : 05/08/2020 gunu 14:10 - 14:15 arasi

2. Satig Gunii  : 23/09/2020 giinti 14:10 - 14:15 arasi

Satig Yeri : GORELE HUKUMET KONAGI ANA GIRIS KAPISI ONU -

3 NO'LU TASINMAZIN ) )
Ozellikleri : Giresun Il, Gérele lige, 232 Ada, 46 Parsel, SAHALI Mahalle/Koy, Kiran Mahalle
Mevkii, Taginmaz findik bahgesi neteligindedir. Tarimsal faaliyetlere uygundur. Tasinmaz Cavuslu
Belediyesi alaninda ancak imar Plani diginda yer almaktadir.

Ylzéleimi : 10.489,99 m2

Kiymeti :157.349,85 TL

KDV Orani 1 %18

1. Satig Gunti  : 05/08/2020 gini 14:20 - 14:25 aras(

2. Satig Gunil  : 23/09/2020 glint 14:20 - 14:25 arasi

Satis Yeri : GORELE HUKUMET KONAGI ANA GIRIS KAPISI ONU -

4 NO'LU TASINMAZIN

Ozellikleri : Giresun II, Gérele lice, 211 Ada, 16 Parsel, YENIKOY Mahalle/Kdy, Yali mevki
Mevkii, Taginmaz findik bahgesi niteliginde olup, tanmsal faliyetler yapilabilmektedir. Taginmaz
Cavuslu Belediyesi dahilinde olup, imar palani disinda yer almaktadir. Taginmaz tizerinde iki katli
yapt bulunmakta olup,disi kaba sivali, catisi oluklu sactirBodrum katta depo ve firin
bulunmaktadir.Binanin yola cephesi bulunmaktadir.Bina onarim gerektirmektedir.Yipranma orani
% 75 tir. Taban alani 25,14 m2 dir.:

Yuzolgimu :1.690,64 m2

Kiymeti :32.775,90 TL

KDV Orani : %18

1. Satig Gunli  : 05/08/2020 giinti 14:30 - 14:35 arasi

2. Satig Gunl  : 23/09/2020 glnu 14:30 - 14:35 aras|

Satig Yeri : GORELE HUKUMET KONAGI ANA GIRIS KAPISI ONU -

5 NO'LU TASINMAZIN

Ozellikleri : Giresun I, Gorele ilge, 210 Ada, 56 Parsel, YENIKOY Mahalle/Kéy, Yall mevki
Mevkii, Taginmaz fiondik bahgesi cinsinden olup, tarimsal faliyetlere uygundur.Cavuslu Belediyesi
dahilinde olup,imar plani d|§|nda yeralmaktadir.

Yuzéleimi :1.704,35 m;

Kiymeti : 25.565,25 TL

KDV Orani : %18

1. Satis Gunii  : 05/08/2020 giinti 14:40 - 14:45 arasn

2. Satig Gunu  : 23/09/2020 giini 14:40 - 14:45

Satis Yeri : GORELE HUKUMET KONGAGI ANA GIRIS KAPISI ONU -

6 NO'LU TASINMAZIN
Ozellikleri : Giresun I, Gorele lice, 212 Ada, 7 Parsel, YENIKOY Mahalle/Kéy, Yali mevki
Mevkii, Tasinmaz findik bahgesi niteliginde olup, Cavuslu Belediyesi dahilinde ancak imar plan(
disinda yer almaktadir.

Yazolgtimii : 38,94 m2

Kiymeti : 570,00 TL

KDV Orani : %18

1. Satig Gunu  : 05/08/2020 guinii 14:50 - 14:55 arasi

2. Satig Gunui  : 23/09/2020 giinti 14:50 - 14:55 aras)

Satis Yeri : GORELE HUKUMET KONAG! ANA GIRIS KAPISI ONU -

7 NO'LU TASINMAZIN

Ozellikleri : Giresun I, Gorele lige, 212 Ada, 4 Parsel, YENIKOY Mahalle/Kéy, Yali mevki
Mevkii, Tasinmaz findik bahgesi cinsinden olup, tarimsal faliye uygundur. Cavusiu Belediyesi
dahilinde ancak imar plani disinda yer almaktadir.

Yazolgimi 1 706,07 m2

Kiymeti :10.591,05 TL

KDV Orani : %18

1. Satig Gunii  : 05/08/2020 gtini 15:00 - 15:05 arasi

2. Satig Guni  : 23/09/2020 gtinu 15:00 - 15:05 aras|

Satig Yeri : GORELE HUKUMET KONAGI ANA GIRI$ KAPISI ONU -
Satig sartlari :

1- Ihale agik artirma suretiyle yapilacaktir. Birinci artirmanin  yirmi giin oncesinden,
artirma tarihinden 6nceki giin sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artirmada tahmin edilen degerin %50 sini ve riichanli alacaklilar varsa alacaklari
toplamini ve satis giderlerini gegmek sarti ile ihale olunur. Birinci artirmada istekli bulunmadigi
takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci gtinden, ikinci artirma gtiniinden
onceki gun sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada da malin tahmin
edilen degerin %50 sini, riichanli alacaklilar varsa alacaklari toplamini ve satis giderlerini gecmesi
sartiyla en ok artirana ihale olunur. Béyle fazla bedelle alici gikmazsa satis talebi diisecektir.

2- Artirmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oraninda pey akgesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazimdir. Satis pesin para iledir, alici isteginde (10)
glini gegmemek tizere sure verilebili. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harci ile teslim masrafiar
aliciya aittir. Tellallik Harci, taginmazin aynindan dogan vergiler satis bedelinden 6denir. (Alacaklari
rehinli olan alacaklilarin satis tutar tizerinden riichan haklari vardir. Gumriik resmi ve akar vergisi
gibi Devlet tekliflerinden muayyen esya ve akardan alinmasi lazim gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.)

3- Ipotek sahibi alacaklilarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul tizerindeki haklarin: 6zellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarini dayanagi belgelerile 15 glinicinde >DEVAMI YAN TARAFTA

dairemize bildirmeleri lazimdir; aksi takdirde haklari tapu sicil ile sabit olmadikga paylasmadan hari¢
birakilacaktir. . .

4- Satis bedeli hemen veya verilen muhlet icinde 6denmezse Icra ve Iflas Kanununun 133
inct maddesi geregince ihale feshedilir. Ihaleye katilip daha sonra ihale bedelini yatirmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tim alicilar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasindaki farktan ve diger zararlardan ve ayrica temerrit faizinden muteselsilen mesul olacak-
lardir. ihale farki ve temerriit faizi ayrica hilkme hacet kalmaksizin dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa 6ncelikle teminat bedelinden alinacaktir.

5- Sartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gérebilmesi igin dairede agik olup gideri
verildigi takdirde isteyen aliciya bir 6rnegdi génderilebilir.

6- Satisa istirak edenlerin sartnameyi gérmiis ve miinderecatini kabul etmis sayilacaklari,
baskaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 Satis sayili dosya numarasiyla mudarligumiize basvur-
malartilan olunur.19/06/2020

>B.lla -(17) -

3.06.

YOL HAMLESINE DEVAM EDIYOR

Gorele Belediyesi, Bozcaali Mahallesi ile  riyet Mahallesi sinirlaninda bulunan ve ayni za-
Unliice Mahallesi Mesire dlu‘u Gorele Belediyesi  manda Atakdy ve Tepekdy koylerine baglantisi bu-
Gegici Hayvan Bakim Evi ve su depolarina giden lunan Kemerkoprii mevknndeki yolun en kisa

yolu betonlama ¢alismalannin ardindan Hi
Mabhallesi Kemerképrii Mevkiinde yol hamlesini
sitirdiirdii.

flge smirlarinda bulunan titm mahallelerin
yoluna kanca atan Gorele Belediyesi, yol hamlesine
Hiirriyet Mahallesi Kemerkoprii mevkiinde devam
etti.

Kisa zaman igerisinde betonlanarak trafige
agik hale getirilecek yolun Atakdy ve Tepekdy
kéylerine baglanti bulunuyor.

Gorele Belediye Baskam Tolga Erener, flge
Kaymakami Erdogan Turan Ermis ile birlikte
betonlama ¢aligmalarimi yerinde takip ederek, Hiir-

zamanda trafige agilacagini soyledi.

Belediye olarak yol atagina devam edecek-
lerini belirten Erener, “Ilgemiz mahallelerimizde
yol agma, genisletme ve betonlama galismalarimiza
devam ediyoruz. Bozcaali Mahallesi ile Unliice
Mahallesi Mesire alani. Gérele Belediyesi G
Tlayvan Bakim Evi ve su depolarma giden yolun ar-
dindan Hirriyet Mahallemizde yol betonlama galig-
malanmiz siirdiiriiyoruz. Yolumuz bir aya kalmaz
tamamlanarak, trafige agmayi planhyoruz. Cals-
malarmizda emegi gecen ilge Kaymak: miz Er-
dogan Turan Frmis ve emegi gecen herkese tesek-
kiirlerimi sunuyorum”™ dedi.

DUYURU
CED SURESINCE
HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

Giidiikoglu Su Uriinleri Tarim Uriinleri Uretim-isleme Nak. ins. ve Paz. San. Tic. Ltd.
Sti. tarafindan llimiz Gorele ligesi Cavuslu Beldesi deniz aciklarinda “"Denizde Ag Kafeslerde Kiiltir
Baligi(1.000 ton/yil Gokkusagi Alabalig)Yetistiriciligi Tesisi" projesi yapilmasi planlanmaktadir.

Soz konusu proje igin Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED) Yonetmeliginin 9. maddesi
geregince asagida belirtilen tarih ve saatte; faaliyetle ilgili halk bilgilendirmek, goriis ve nerilerini
almak igin "Halkin Katilimi Toplantisi” yapilacaktir.

Proje ile ilgili gériis ve énerilerini belirtmek isteyenlerin yapilacak olan toplantiya katihm
saglamalan gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

NOT:

Toplanti Pandemi Kurulu ve Hifzissihha Meclisi kararina uygun olarak yapilacaktir. Toplantida
sosyal mesafe kuralina uyulacak ve maskesiz katilimcilar salona alinmayacaktir.

Toplant Yeri : Gavuslu Iikokulu

Toplanti Yerinin Adresi : Cavuslu Gorele GIRESUN

Toplanti Tarihi : 03/07/2020

Toplanti Saati :11.00

Proje Sahibi : Gudikoglu Su Urainleri Tarim Urtinleri Uretim-Isleme
Nak. Ins. ve Paz. San. Tic. Lid. Sti.

Tel : 0454 581 4622

Fax 1 0454 581 3131

>B. ilan No: 23.06.2020 - (16) -
- |

GORELE 1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI
Esas No: 2019/281
Karar No: 2019/1010
Ankara lli, Ayas ligesi Sinanli Mahallesi, Cilt No: 29, Hane No: 50, Bsn: 16'da niifusa kayitl
Mustafa ve Hayriye kizi, Ayag 04/01/1991 dogumlu, 12721032536 T.C. Kimlik numarali Emine
OVEYIK'in nifusta Emine olan isminin *EMINE ELIF' olarak tashihine ve bu sekilde niifusa kayit ve
tescilineilan olunur.
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Giidiikoglu Su Uriinleri-Tarim Uriinleri Uretim-Isleme Denizde Ag Kafeslerde Kiiltiir Baligi
Nak.Ing.ve Paz.San.Tic.Ltd.Sti. (1.000 ton/y1l Gokkusag1 Alabalig1) Yetistiriciligi Tesisi
Nihai CED Raporu

Giresun Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigiiniin bagkanliginda 03.07.2020 tarihinde saat
11:00°de Giresun Ili, Gérele Ilgesi, Cavuslu Beldesi, Cavuslu Ilkokulu Toplant1 Salonunda halkin
katilim1 toplantisi, yore halkinin asir1 tepki gostermesi nedeniyle iptal edilmistir.

o oo

Halkin Katilim Toplantisinin Giresun Cevre ve Sehircilik 1l Miidiirliigiiniin baskanliginda
06.08.2020 tarihinde yeniden yapilmasina karar verilmistir. Halkin Katilimi Toplantisi ile ilgili
bilgiler yerel ve ulusal diizeyde yayinlanan gazetelerde 2. kez ilan edilmistir. S6z konusu toplantinin
halka duyurulmasi i¢in toplanti tarihi, saati ve yeri, bir yaygin siireli yayin yapan gazetede (Tiirkiye
Gazetesi) ile yerel siireli yayin yapan gazetede (Yesil Giresun Gazetesi) yayimlattirilmigtir. Ayrica
toplanti icin, proje alanina yakin yerlesim yerlerinde ilgili birimlere ilan metinleri gonderilerek

halka duyurulmasi saglanmistir.

Kuveyt Tiirk'ten yeni makine finansmam

W Kuveyt Tiirk; firetimi, yatmmi ve.
terilerine

2023 E HADAR YABANCIYA SATIS UCE KATLANACAK

15 milyar S'hk konut '1hrag edeceglzl
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SlonER Begery Ofier e lfade ott. 2030min Mk alf ngurissspgmaicon FUAT UGUR © e
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